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75783 PARIS CEDEX 16 Octobre 1968 c
Teléphone : (1) 47 23 72 57
Télex : CEFUTE 620434 F
COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-151
SOUS ASSURANCE DE QUAUTE
Conformément aux : CPM 82
CPM 82P

CECC 30 000 Edition 2 (NFC 83-100)
CECC 30 400 Edition 1 (NFC 83-151)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes A& diélectrique en film de polytérephtalate

d'éthyldne métallisé pour courant

continu

- Boftier mouléd isclant

EXECUTION: - Sorties unilatérales
- Prévy pour circuits

imprimés

h
0,3 mm min.r F“

L | H

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES:

Gamme de capacité nominale :
1 nF & 1 uF

Tolérance sur la capacité nominale :
t10% /7 20%

Gamme de tension nominale :

’ alla 3.5 min. 83 V/ 100V
Culégorie climatique . 40/100/21
Classs : condensateur & usage général
1.2 DIMENSIONSG
TABLEAU |
Référence du Dimensions (en mm)
boftier
L (max) |H (max)| e (max}| | nominal {0 *10%
0,08
A 7.5 6,5 2.5 S5 0,6
8 7.7 8,5 5 ) 0,6
(o] 7.7 12 ) 5 0,6
D 7.5 8 3,2 5 0,6

*
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les tabricants
dont des composants conformes 4 cette spécification particulidre sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-181)
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GABARIT

La vérification de I'sntraxe ainsi que celle de I'encombrement se font au moyen du gabarit ci-dessous.
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* Applicable lorsque le gabarit sert aussi & vérifier la longueur des sorties.

DIMENSIONS DU GABARIT :

Entraxe nominal | : 5 mm
Diamétre des sorties 9 : 0,6 mm

Diamétre des trous du gabarit d' : 1 mm

2. METHODE NTA PECIF! UR IS DE_VIBRATION T H

Les sorties des condensateurs sont serrées entre deux
plaques paralléles. Aucun jeu ne doit exister entre le
plan d'appui du condensateur et les faces des deux
plaques perpendiculaires aux exes de sorties.
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