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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION

CECC 30 401-055

1

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION

NACH:

DIN 45 910 CAOC 30 000 (Ausgabe 3)
DIN 45 910 Teil 11 (CHIC 30 400 (Ausgabe 2) -
DIN 45 910 Teil 111 CHOC 30 401 (Ausgabe 2)

BAUARTSPEZIFIKATION
Ausgabedatum Juni 1986 .
17 Ausgabe

Firma Westermann

Alle MaBe in mm
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Anschliisse 1lotbar bis zur Auflageflidche

Anschlufldrdhte nach IEC 301

BAUARTSPEZIFIKATION FUR
GLEICHSPANNUNGS-KONDENSATOREN
MIT METALLISIERTER
POLYETHYLEN-TEREPHTHALATFOLIE
(MKT)

TYPISCHER AUFBAU:

rechteckig,

nicht metallenes Gehduse,
isoliert

radiale Anschliisse

Giitebestdtigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZGUSWERTE:

Nennkapazitdt

zuldssige Abweichung von der Nennkapazitit
Nennspannungsbereich
Klimakategorie

Anforderungsstufe

0,01 uF bis 1,0 pF
t 20%Z, + 10Z, + 5%
63 V, 100 V
55/100721

Fir allgemeine Anforderungen

Auskunft iiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation

zugelassenen Bauelementegibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener

Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).
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1. Allgemeine Angaben

1.1. Empfohlene Befestigungsart

Befestigung an den Drdhten

1.2. Abmessungen
Siehe Tabelle 1

1.3. Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazitdtsbereich Siehe Tabelle 1

Zuldssige Abweichung vom Nennkapazitdtswert + 20%, + 10%Z, + 5%

Nenngleichspannung Siehe Tabelle 1

Kategoriespannung 0,8 Ug

Klimakategorie 55/100/21

Nenntemperatur 85°C

Impulsbelastbarkeit Siehe 1.8.1

Verlustfaktor Siehe Tabelle 3a

Isolationswiderstand CECC 30 400 Abschn. 4.2.4
Tabelle 1

Kapazitdtswerte bezogen auf Spannungen

und Baugrofen

Nenngleichspannung Up
Nennkapazitdt . 63V /40VW 100V/63VW
uF B H L RM B H L RM
mex | +0,2|*0,2{%20.4] max| ¥ 0,2} *0.20]%0,4
0,010 3 8,5 | 10 7,5
0,015 3 8,5 10 -
0,022 3 8,5 10 .
0,033 3 8,5 10 .
0,047 3 8,5 | 10 .
0,068 3 8,5 | 10 "
0,10 3 8,5 10 v
0,15 3 8,5 10 =
0,22 3 8,5 10 7,5
0,33 4 9 10 "
0,47 4,51 9,5 10,3 «
0,68 5 10,5 | 10,3 -
1,00 5,7 12,5 10,3 -
-2 - chc 30 401—055
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1.4, Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation: CECC 30 000 (Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation: CECC 30 400 (Ausgabe 2)
Vordruck fiir Bauartspezifikation: CECC 30 401 (Ausgabe 2)

1.5. Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5. der
CECC 30 400, Ausgabe 2, zu kennzeichnen.

Nennk apazitadt

Nenngleichspannung
zuldssige Abweichung von der Nennkapazitit

1.6. Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindes—
tens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe
Nennkapazitat

Zuldssige Abweichung von der Nennkapazitdt (Kurzschreibweise nach
DIN IEC 62 zul#dssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangabe fiir einen Kondensator mit metallisierter
Kunststoff-Folie (Polyethylenterephthalatsdureester) von 0,1 uF Nennkapa-
zitdt mit einer Kapazitdtstoleranz von t 107 (K) fiir 100V Nenngleichspan-
nung:

MKT-Kondensator CECC 30 401-922 —0,1-K-100

1.7. Bestédtigte Priifberichte

Wie verlangt entsprechend CECC 30 400.

1.8. Weitere Angaben (nicht fiir Priifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Giitebestdtigungssystems
nicht iiberwacht.

3 CECC 30.4Q1-885
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1.8.1. Impulsbelastbarkeit

du/dt in V/ps

1.9. Zusdtzliche oder hohere Schirfegrade oder Anforderungen zu den in

der Fachgrund- und/oder Rahmenspezifikation enthaltenen

Verschirfungen gegeniiber CECC:3O 400 sind in Tabellen 4A und 4B mit

(*) gekennzeichnet.

.1.9.1 Tabelle 3a Verlustfaktor, Grenzwerte

MeBfrequenz Kapazitédtsbereich
cg To,1uF 0,1 yF=Cy T1 uF
1 kHz 0,008 0,008
10 kHz 0,015 £0,015
100 kHz <0,030 e

1.9.2. Zuldssige Anderungen des Verlustfaktors bei zusitzlicher MeBfrequenz
100 kHz fiir Cp € 0,1 pF nach folgenden Priifungen :

V"Werte siehe Tabelle 4B"

Priifgruppe Abschnitt

ClA 4.4.2

C1B 4.9.3

Cl 4.10.6 (2)
Cc2 4.11.3

C3 4,12.5

C4 4,13.3

-4 - croc Pesusents
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