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Spezifikation zu beziehen von:
DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN UMD VDE (DKE) CECC 30 401 - 059

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK -
BAUARTSPEZTFIKATION NACH: Ausgabe 3, Mai 1992
DIN 45 910/CECC 30 000 {Ausgabe 3) FIRMA ROEDERSTEIN @BH
DIN 45 910 Teil 11/CECC 30 400 (Ausgabe 2)

Unrifzeichnung und Abmessungen G BAUARTSPEZIFTIKATION F{R

{Projektionsmethode im 1. Quadranten) ; @ GLEICHSPAMNUNGS-KQNDENSATOREN

in mm MIT METALLISTERTER
POLYETHYLFN-TEREPHTALATFOLIE

' B A Beschriftun TYPISCHER AUFBAU:

i ] 7 Schichtkondensator

! rechteckig

I S : nicht metallenes Gehduse
' - isoliert

v radiale Anschlisse

0,6

= =% S oA]A 4205

weitere Mafe in Tabelle 2
Grenzabweichungen nach IEC 301 GUTEBESTATIGUNGSSTUFE E
|Kennzeichnung siehe 1.5

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE: NENNKAPAZITATSBEREICH: 1000 pF bis 3,3 pF
GRENZABWEICHUNGEN VoM
NEMNKAPAZITATSWERT :+20%, +10%, £5%
NENHSPANNUNGSBEREICH : DC 50 V, DC 63 V, DC 100 V
KLIMAKATEGORIE : 55/100/21
ANFORDERUNGSSTUFE : Mir erhéhte Anforderungen

IAuskunft tiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00 200
(QPL) .
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_1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfohlene Befestigungsart

Siehe 1.3.2 der CECC 30 400, Ausgabe 2 mit folgenden Erganzungen:

Normale Anwendung:

Die Kondensatoren sind fiir Leiterplattenmontage bestimmt und sollen durch Ldten der
Anschliisse befestigt werden. Gegurtete Kondensatoren sind fir die Leiterplattenmontage
durch automatische Bestlickungsmaschinen vorgesehen.

Vorgeschriebene Befestigungsart fir Priifung Fc: Schwingen und Ea: Schocken:

Die Kondensatoren sind so auf der Priifvorrichtung zu befestigen, daR sie an der Seite der
AnschluRdrihte einen festen Formschluf mit der Priifvorrichtung haben. Zus§tzliche
Befestigungsschellen sind nicht erforderlich.

1.2 Mafe

{Siehe Tabelle 2)

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazitétsbereich (Siehe Tabelle 2)
Grenzabweichungen vom +20% +£10%, 5%
Nennkapazitidtswert
Nenngleichspanmng Uk (Siehe Tabelle 2)
Kategoriespannung Uc (Siehe Tabelle 2)
Klimakategorie £5/100/21
Nenntemperatur 85°C
Wechselspannung (Hochstwert) {Siehe Tabelle 2 und 1.8.1)
Inpulsbelastbarkeit (siehe 1.8.4)
Verlustfaktor {Siehe Tabelle 3R)
Isolationswiderstand {CECC 30400,
Abschnitt 4.2.4)
Spannungsminderungskurve
U/G
1
0.8 | _ 22D
85 100 Afamb/°C
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Tabelle 2. Nennkapazitéten, Nennspannungen, Mafie

Nennspannung XS0V IC 63V DC 100 V
Kategoriespannung D4V IC 50V I 80V
Wechselspannung AC 3OV AC 40V AC 63V
Nenn-— Grenz- Mafe
kapazitat | abwei-
chungen|{ b h 1 b h 1 b h 1
max. max. max

1000 pF 2,5 6,5 7,2

1500 pF 2,5 6,5 7.2

2200 pF 2,5 6,5 7,2

3300 pF 2,5 6,5 7,2

4700 pFf 2,5 6,5 7,2

6800 pF 2.5 6.5 7,2
0,01 2.5 6,5 1,2
0,015 uF 2,5 6,5 7.2
0,022 yF 2,5 6,5 7.2
0,033 uF 2,5 6,5 7,2
0,047 uF | +20% 2,5 6,5 7.2
0,068 UF | +10% 2,5 6.5 7.2
0,1 WF | +5% 2,5 6,5 7,2 2,5 6,5 7,2
0,15 uF 2,5 6,5 7,2 30 7.5 7.2
0,22 F 3,0 7.5 7.2 3,5 8.5 7,2
0,33 yF 3,5 8,5 7,2 4,5 9.5 7.2
0,47 F 3,5 8,5 7.2 4,5 9,5 1.2
0,68 F 4,5 9,5 7.2 5.5 11,5 7.2
1,0 uF 5.0 10,5 7,2 1,2 13,0 7.2
1,5 F 5.5 11,5 7.2

2,2 F 7,2 13,0 7.2

3,3 uF 7,2 13,0 7.2

1.4 Bezugsschriftstiicke
Fachgrundspezifikation : CECC 30 000, Ausgabe 3, Anderung 1 + 2
Rahmenspezifikation : CECC 30 400, Ausgabe 2
Vordruck fiir Bauartspezifikation: CECC 30 401, Ausgabe 27 .
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen: IEC 286 Teil 2
Kennzeichnung von Kondensatoren und Widersténden: IEC 62
Prifniveau (IL) und annehmbare Qualitdtslage (AQL): IEC 410
Bevorzugte Durchmesser fiir AnschluRdrihte an Kondensatoren und Widersténden: TIEC 301
Bestimming des Raumbedarfs won Kondensatoren: IEC 717

1.5 Kennzeichnung
Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5 der CECC 30 400, Rusgabe 2,

Zu kennzeichnen.
Von den in 1.5 der CECC 30 400 aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen: (1) Nennkapazitit

{2) Nennspannung

(3) Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert;

Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig.

{5) Jahr und Monat der Herstellung

{6) Firmenzeichen

{8) Bauartbezeichnung der Herstellers
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1.6 Angaben fir die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen mindestens die folgenden
Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

(1) Nennkapazitdt

(2) Zulassige Abweichung von der Nemnkapazitidt; Kurzschreilweise nach DIN IEC 62 zuldssig.
(3) RNenngleichspannung

(4) Mumrer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe

Andere Angaben lber Grdfe, Gestaltung usw. soweit erforderlich, hinzufiigen.

Die Kondensatoren werden gegurtet nach IEC 286 Teil 2 geliefert.

Beispiel:

Bezeichnung eines Schichtkondensators mit metallisierter Kunststoff-Folie aus Polyethylen—
terepthalat von 0,1 pF Nennkapazitidt mit einer Kapazitdtstoleranz von +10%

fir 63 V Nenngleichspannung:

MKT-Kondensator CECC 30 401 - 059 - 0,1 - 10 - 63

1.7 Bestitigte Priifberichte

Wie verlangt.

1.8 Weitere Angaben (nicht fir Prifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Giitebestdtigungssystems nicht iiberwacht.

1.8.1 Oberlagerte Wechselspannung (Siehe Bild 1 bis 3)

Die Summe aus Gleichspannung und Scheitelwert der liberlagerten Wechselspannung darf die
Nennspannung bzw. Kategoriespannung nicht {iberschreiten.

Die Werte gelten bis 75°C Umgebungstemperatur = 85°C Kondensatortemperatur.

Fir 100°C Kondensatortemperatur sind die Werte mit dem Faktor 0,8 zu multlpllzleren
Zwischenwerte sind zu interpolieren.

1.8.2 Scheinwiderstand (Siehe Bild 4)

1.8.3 Zeitliche Inkonstanz der Kapazitit (Richtwerte)

Reversible Kapazititsinderungen, die durch Temperatur- oder Feuchte#nderung bedingt sind,
sind hierin nicht enthalten.

nach 20 000 h bei Yamb = 40°C: #2 %
nach 130 000 h bei Samb = 40°C: 3 %
nach 50 000 h bei Jamb = 85°C: 35 %
nach 10 000 h bei «famp = 100°C: %8 %
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