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Spezifikation zu beziehen von: '
DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN UMD VDE (DKE) CECC 30 401 - 060

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEXTRONIK - i
BAURRTSPEZTFIKATION NACH: Rusgabe 3, Juni 1992

DIN 45 910/CECC 30 000 (Ausgabe 3) FIRMA ROEDERSTEIN GMBH
DIN 45 910 Teil 11/CECC 30 400 (Ausgabe 2)

in m BAUARTSPEZIFIKATION FUR
GLETCHSPANNUNGS—KCNDENSATOREN
L 8] A Led Lo MIT METALLISIERTER
: Beschriffund|  poy yRTRYLEN-TEREPHTALATFOLIE
1 - |
o _ : TYPISCHER AUFRAU:
= J Wickelkondensator
] = ] rechteckig
o ‘nicht metallenes Gehduse
isoliert
=[1[8 20 Ehafal-leos radiale Anschliisse
weltere MaBe in Tabelle 2
Grenzabwelchungen nach IEC 301 GUTEBESTATIGUNGSSTUFE E

Kennzeichnung siehe 1.5

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE: NEI\R\IKAPAZITA'I‘SBH{EICH:O,OZ'ZPF bis 1,0uF
GRENZABWEICHUNGEN VCM
NEMNMNKAPAZITATSWERT : +20% 210%, 5%
NENNSPARNUNGSBEREICH : DC 63 V, IC 100 V
KLITMAKATEGORTE : 55/100/56
ANFORDERUNGSSTUFE : Rir erhthte Anforderungen

Auskunft iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen

Bauelemente gibt die jeweils giltige Ausgabe der Liste zugelassener Frzeugnisse CBCC 00 200
(QPL) .
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfohlene Befestigungsart

Normale Anwendung:

Yoi jeschriebene Befesti

1.2 MaBle

{Siche Tabelle 2)

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazititsbereich
Grenzabweichungen vom
Nennkapazititswert
Nenngleichspannung Uk
Kategoriespannung Uc

art fir Prif
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Siehe 1.3.2 der CECC 30 400, Ausgabe 2 mit folgenden Erginzungen:

Die Kondensatoren sind fiir Leiterplattenmontage bestimmt wnd sollen durch Loten der
Anschliisse befestigt werden. Gegurtete Kondensatoren sind fir die Leiterplattenmontage
durch automatische Bestiickungsmaschinen vorgesehen.

Fc: Schwingen und }a: Schocken:

Die Kondensatoren sind so auf Priifvorrichtung zu befestigen, dap sie an der Seite der
Anschlufdréhte einen festen Formschlup mit der Priifvorrichtung haben. Zusitzliche
Befestigungsschellen sind nicht erforderlich.

{Siche Tabelle 2)
+20% +10%, +5%

(Siehe Tabelle 2)
(Siehe Tabelle 2)
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Klimakategorie 55/100/56
Nenntemperatur 85°C
Wechselspannung (Héchstwert) (Siehe Tabelle 2)
Impulshelastbarkeit DC 63 V: 15V/us  DC 100 V: 24V/ps
Verlustfaktor " (Siehe Tabelle 33)
Isolationswiderstand (CECC 30400,
Abschnitt 4.2.4)

Spannungsminderungskurve

U/Uk

1

6.8 |_ ___ e __
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Tabelle 2 ' ‘
Nennkapazitdten, Nennspannungen, Mafe

Nennspannung IC 63V DC100 V¥V
Kategoriespannung DC 50V DC 80V
Wechselspannung AC4V AC B3V
Nenn- Grenz-— Mafe
kapazitit | abwei-

chungen b h 1 b h 1

max max.

0.022 yF 2,5 6,0 7.5
0,033 yF 2,5 6,0 1,5
0,047 ¢F +20% 2,5 6,0 7.5
0,068 pF +10% 2,5 6,0 7.5
0,1 uF + 5% 2,5 6,0 7.5 3,5 8,5 7.5
0,15 pF 3.5 8,5 1.5 4,5 9,5 7,5
0,22 ur 3,5 8,5 1.5 5,0 10,0 7.5
0,33 yF 4,5 9,5 7.5 5,5 11,5 7,5
0,47 F 5,0 10,0 7,5
0,68 pF 5,0 | 10,5 1.5
1,0 F 5,5 11,5 1.5

1.4 Bszugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation : CECC 30 000, Ausgabe 3, Anderung 1 + 2
Rahmenspezifikation : CECC 30 400, Ausgabe 2

Vordruck flr Bavartspezifikation: CBECC 30 401, Ausgabe 2

Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschliissen: IEC 286 Teil 2
Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstinden: IEC 62

Prifniveau (IL) und annehmbare Qualititslage (AQL): IEC 410

Bevorzugte Durchmesser fiir Anschlufdrihte an Kondensatoren und Widerstinden: IEC 301
Bestimmung des Raumbedarfs von Kondensatoren: IEC 717
-3 e 30 901 pffcuments

Die in Tabelle 2 genannten Wechselspannungen gelten fiir Frequenzen bis 1000Hz. Die Summe

aus Gleichspannung und Scheitelwert der {iberlagerten Wechselspannung darf die Nennspannung
bzi. die temperaturabhéngig geminderte Spannung nach Abschnitt 1.3 nicht {iberschreiten. Sei
héheren Frequenzen darf eine Eigenwirmung von 10°C nicht iberschritten werden.
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1.5 Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5 der CECC 30 400, Ausgabe 2,
Zzu kennzeichnen.

Von den in 1.5 der CECC 30 400 aufgefihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen:

(1) Nennkapazitit

(2) Nennspannung

(3) Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert; Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 Zulissig.
(5) Jahr und Monat der Herstellung

(6) Firmenzeichen

(8) Bauvartbezeichnung der Herstellers

1.6 Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen mindestens die folgenden
Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

(1) Nennkapazitat

(2) Zuldssige Abweichung von der Mennkapazitat; Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 Zuldssig.
(3) Nenngleichspannung

(4) Mummer und Ausgabe der Bauwartspezifikation und Typenangabe

Andere Angaben {iber Grope, Gestaltung usw. soweit erforderlich, hinzuflgen.

Die Kondensatoren kinnen gegurtet nach IEC 286 Teil 2 geliefert werden.

Beispiel:

Bezeichnung eines Wickelkondensators mit metalliserter Kunststoff-Folie aus Polyethylenterepthalat
von 0,1 uF Nennkapazitdt mit einer Kapazitidtstoleranz von +10% fir 63 V Nenngleichspannung:

MKT-Kondensator CECC 30 401 - 060 - 0,1 - 10 - 63

1.7 Bestdtiqte Prifberichte

Wie verlangt.

1.8 Weitere Angaben (nicht filir Priifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Glitebestitigqungssystems nicht {iberwacht.

1.8.1 Zeitliche Inkonstanz der Kapazitit (Richtwerte)

Reversible Kapazitidtsdnderungen, die durch Temperatur- oder Feuchtednderung bedingt sind,
sind hierin nicht enthalten.

nach 20 000 h bei Yamp = 40°C: +1,5%
nach 130 000 h bei &Yamb = 40°C: #3 %
nach 50 000 h bei Flamp = 85°C: 45 %
nach 10 000 h bei ﬁ/amb = 100°C: +8 %

ween i DREUMents
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