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UTE Page CECC 30 401-063
cédex 64, 92052 paris la défense 1711 Edition 2
Décembre 1991 c

Téléphone : (1) 48 91 11 11

Télex : CEFUTE 620816 F c
COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-151
SOUS ASSURANCE DE QUALITE ADD G
Conformément aux :
CECC 30 000 Edition 3 (NF C 83-100) CPM 83

CECC 30 400 Edition 2 (NF C 83-151)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes pour courant continu & dlélectrique
en film de polytérephtalate d'éthyléne métalilsé

- Boftier mouté isotant
EXECUTION: - Sorties unBatécales
- Préwvu pour circults imprimés

Voir tableau |

Projection : Méthode du Ter diddre CARACTERISTIQUES SOMMAIRES:

. Gamme de capacith nominale :
L 0,1 MFA22 4F

|
\ Tolérance sur la capacith nominale :

t5%0ut 10%0U20%
H
L Gamme de tension nominale ;
h

100 V; 250 V; 400 V

0,4mm min.‘— ‘ 4 1205 Catégorie climatique : 55 100/56
+ ’ v

NIVEAU D’ASSURANCE : E
CLASSE DE PERFORMANCE : 2
(Condensateurs & usage général)

D'autres formes sont permises a intérieur
des dimensions données

Se reporter A la Liste des Prodults Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connattre les fabricanty
dont des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

{*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 METHOOE DE MONTAGE RECOMMANDEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS

Las sorties des condensateurs sont serrées enire deux
plaques paraildles. Aucun jeu ne doit exister entre le
plan d'apput du condensatsur ot les faces des deux
plaques perpendiculaires aux axes de sorties.

W

12  DIMENSIONS

TABI |
Référance du Dimensions (en mm)
bottier
Lime) |Hmax) |e(max) | tnomina | a'_*og‘
A 7.5 65 25 5,08 08ou05
8 75 8 ) 5,08 0,60u05
C 75 12 8 5,08 0,80u05
o] 75 8 32 5.08 0,60u05
€ 75 9.6 8 5,08 060u05
F 75 13 75 5,08 0,60u0S5
GABARIT
La vérification de I'entraxe ainsi que celie de I'sncombrement se font au moyen du gabarit ci-dessous.
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* Applicable lorsque le gabarit sert auss! & vérifier la longueur des sorties.
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.3. CECC 30 401-063
~ Edition 2
DIMENSIONS DU GABARIT
Entraxe nominal |: 5,08 mm + 0,6 mm/. 0,1 mm
Diamétre nominal des sorties Diamétre nominal des trous
@ (mm) d’ (mm)
0,5 0.8
06 1,0
1.3  VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES
Gamme de capacit Voir Tableau
Tolérances sur la capacité nominale 5% ¢10%, 220%
Tension nominate (UR) 50V, 63V, 100V, 250V, 400V
Tension de catégorie (Ug) 0.8 Ugp
Catégorie climatique 55710056
Température nominale +85°C
Tension atemative maximale (Upy) Uy = 3Vac g = 50V)

Uy= 40Vac(Ug= 63V)
Uy = 53VRC(UR=1WV)
Uy = 160 Vac (Ug = 250V)
UN=200Vac(UR = 400 V)

Tangente de |'angle de pertes Tan § < 100,107 & 1000 Hz)

Résistance d'isolement Voir 4.5 de la CECC 30 000
Produit RC minimal Résistance d'isolement Résistance d'isolement
(R = résistance d'isolement minimale entre les minimale entre fos
entre les sorties softies sorties et le boitier
C = capacité nominale)

Points de mesure selon le tableau | de la CECC 30 000

1.4 l 1a 1c
Capacith nominale
> 0,33 MF €033 MF
UR <100V
=1
250s z 3750 MQ > 30 600 MQ
UR > 100V
325008 2 7500 MQ
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TABLEAU Y

Valeurs des capacités, des tensions st des boliers correspondants

CAPACITE (nF) TENSION NOMINALE (Ug)
Cgmin. Cg max. Up Up U Ur Ur
50V 83V 100V 250V 400V
1 47 A A A A
5,6 88 A A A D
8,2 15 A A A 8
18 3 A A D C
39 47 A A 8 C
58 68 A A 8
82 100 A DA c |
120 220 D/A B8 Cc
270 330 B/D B
390 470 B (]
580 B8 F
680 1000 E/B F
1500 C/E
2200 C F
1.4 DOCUMENTS APPLICABLES
- Spécification géndrique : CECC 30 000 Edition 3 ou NF C 83-100
- Spécification intermédialre : CECC 30 400 Edition 2 ou NF C 83-151
1.5 MARQUAGE
Ls marquage des indications suivantes est requis :
Sur le Sur
condensateur 'embaflage
- Capacité nominale codée ................... x
- Tension nOMInNaM ........ccccvorrrernnns x
Tolbrance sur Ia capacité nominale codée ... x x
- Tension de catégorie ...................... x
- Nom ou marque du fabricant ................ X X
- Catégorie climatique ... v x
- Désignation de type du fabncant ot boltier, x
- Date de fabrication .. X
- Numéro de la spéouﬁcatlon par&iculréta X
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