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Spezifikation zu beziehen von:

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION IM DIN WD VDE (DKE) CECC 30 401 - 064
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK - Rusgabe 1
BAUARTSPEZIFIKATION NACH: ROEDERSTETN GMBH
DIN 45 910/CECC 30 000 Januar 1992

DIN 45 910 Teil 11/CECC 30 400
DIN 45 910 Teil 111/CECC 30 401

: Unrifzeichnung und MaSe BAUARTSPEZIFTKATION FUR

: (Projektionsmethode im 1. Quadranten) FESTKCNDENSATOR

MIT METALLISTERTER :

j ’ POLYETHYLEN-TEREPHTHALATFOLTE
FUR GLEICHSPANNUNG

- “TYPISCHER AUFBAU:
: I — runder Wickelkondensator
1 weitere MaRe in Tabelle 2 : isoliert

AnschluBdrahte nach DIN IEC 301 axiale Anschlisse, auch fir
Kennzeichnung siehe 1.5 gedruckte Schaltungen
Tabelle 1: Mafe der AnschluBdrihte
4 D
0,6 <5
0,7 »5<7 GOTEBESTATIGUNGSSTUFE E
0,8 > 7¢ 16,5
1,0 2 16,5
WICHTIGSTE BEZUGSWERTE: NENNKAPAZTTATSBEREICH: 470 pF bis 22 F
GRENZARWEICHING VOM KAPAZITATSWERT: + 20 %, +10%, £5 %
NEXNSPANNUNGSBERETICH: 63 V.d.c. bis 1000 V.d.c.
KLIMAKATEGORTE: 55/100/21

ANFORDERUNGSSTUFE:. Fir erhShte Anforderungen

Auskunft iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00 200
(OPL) . - o oo
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Allgemeine Angaben

Bmpfohlene Befestiqungsart

Siehe 1.3.2 der CECC 30 400, Ausgabe 2 mit folgendem Ergdnzungen:

Normale Anwendung:

Die Kondensatoren sind fiir Leiterplattenmontage bestimmt und sollen durch Léten der
Anschliisse befestigt werden. Gegurtete Kondensatoren sind fiir die Leiterplattenmontage
durch automatische Bestiickungsmaschinen vorgesehen.

Vorgeschriebene Befestigungsart flir Priffung Fc: Schwingen und Ea: Schocken:

Zusitzliches Anschellen des Kondensatorkdrpers bei einem Gewicht der Kondensatoren von

254q.

Mafle

(Siehe Tabelle 1 und 2)

Nennwerte und- Eigenschaften

Nennkapazitatsbereich

Grenzabweichungen vom Nennkapazitétswert
Nennspannung

Kategoriespanmmng

Klimakategorie

Nenntemperatur

Wechselspanmung (Hbchstwert)
Impulsbelastbarkeit

Verlustfaktor

Isolationswiderstand

(Siche Tabelle 2)
+20% +£10% 5%
(Siche Tabelle 2)
(Siehe Tabelle 2)
55/100/21

85°C

(Siche Tabelle 2)

(Siehe Tabelle 3A)
(CECC 30400, Abschnitt 4.2.4)
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Tabelle 2 Kapazitdtswerte bezogen auf Spannungen und Mafe

Nernspanmung/V.d.c. T 63 100~ 250 400 | 630 1000
Kategoriespg./V.d.c. 50 80 200 320 500 800
Wechselspg./V.a.c. 40 63 160 200 220 220
Nennkapazitét Mafe (in mm)
D L D L D L D L D | L D L
470 pF 5,0 |11
' 680 pF 50 | 11
} 1000 pF 501711 |551]14
j 1 500 pF 50111 ) 14
jl 2 200 pF 5.0 111 6 14
i 3 300 pF 50|11 7 14
T 4 700 pF 50|11 [6 |19
: 6 800 pF 50 111 60114 16 19
0,01 F 50 |11 {6,0|14 6,519
0,015 uF 50111 |6,0714 | 65124 |7,5119
0,022 uF 50 | 11 6,0 114 |75(14 |9 19
0,033 uf 50111 |601{14 (6,5}119 {10,519
0,047 pF 6,0 14 (7,014 175119 {12 119"
0,068 uF 50111 6,0 | 14 8,0 | 14 85119 (11 26,5
0,1 uF 50111 [6,01(14 [7,0119 |10,5 ] 19 |13 26,5
0,15 uF 50 {1 55|11 70|14 85|19 (10,0 ] 26,5|13,5 | 31,5
0,22 uF 50111 6,0 { 14 7.0 119 8,0 | 26,5|11,5 | 26,5{16 *| 31,5
0,33 F 6,014 |6,0)19 [8,01)19 |9,5 26,513,565 |26,5]16 =*| 41,5
0.47 F 7,0114 65119 9,0 |19 (11,0 | 26,5|14,5*| 31,519 *| 41,5
0,68 F 65119 (7,019 |85 1| 26,511,5 | 31,5114,5%| 41,5
1,0 F 7.5 1|19 85119 (10,0 | 26,5113,5 | 31,5(16,5*| 41,5
1,5 85119 18,01 265[11,0 | 31,5|14,0*] 41,5
2,2 uF 8,5 12,5] 9,5 | 26,5/13,0 | 31,5]16,5%} 41,5
3,3 F 10,0 | 26,5111,5 | 26,5{15,5*] 31,5
4,7 F 11,5 | 26,5]12,0 | 31,5{15,5%| 41,5
6,8 F 12,0 | 31,5{14,0 | 31,5]17,5%| 41,5
10,0 F 14,5%] 31,5116,5%| 31,5[21,0%| 41,5
15,0 F 18,0*%| 31,5{20,5*%| 31,5
22,0 uF 17,5%{ 41,5
Tabelle 2 A Impulshelastbarkeit du/dt in V/us * = Etikett M
Ur Kondensatorlinge in mm
11 14 19 26,5 31,5 1,5 Die Werte gelten bei einem
Spannungshub bis zur vollen
63V 12 1 7 4 3 2 Hohe der Nennspannung.
Bei kleineren Hilben kann
100V 18 13 8 5 4 3 entsprechend dem Verhdltnis
Nennspammung/tatsdchlicher
250V 32 22 13 8 6 5 Spannungshub hochgerechnet
werden.
400 V 56 37 21 13 10 i
630V 84 66 33 19 15 10
1000 v — 175 65 34 25 17
3 CECC 30 401 - 064

0¢qull document details: CECC 30401-064 ISSUE 10

Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-064-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30401-064-issue-1-0

CECC CECCx30x401- O64xISSUEx] 92 MM 1974499 00291kL5 Ob4 N

1.4 Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation : CECC 30 000 (Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation : CECC 30 400 (Ausgabe 2)
Vordruck fir Bavartspezifikation: CECC 30 401 (Ausgabe 2)

Kennzeichnung ven Kondensatoren und Widerstinden: DIN IEC 62

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fiir autcmatische Verarbeitung:

Gurtung von Bauelementen mit axialen Anschliissen DIN IEC 286 Teil 1

Bevorzugte Durchmesser fiir Anschlufdrihte an Kondensatoren und Vidersténden: DIN IEC 301

1.5 Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5 der CECC 30 400, Ausgabe 2,
Zu kennzeichnen. '

Von den in 1.5 der CECC 30 400 aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen: '

(1) Nemnkapazitat
(2) Nennspannung

(3) Zuldssige Abweichungen vom Nennkapazitatswert; Kurzschreibweise nach DIN IEC §2 ‘zulissig.
(6) Firmenzeichen

(8) Bauartbezeichnung der Herstellers

1.6 Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen mindestens die folgenden
Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nennkapazitit

)

) Zuléssige Abweichung von der Nennkapazitdt; Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig.
) Nenngleichspannung
)

{1
{2
(3
(4) Numer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe

Endere Angaben tber GroBe, Gestaltung usw. soweit erforderlich, hinzufiigen.

Beispiel:

Bezeichnung eines Wickelkondensators mit metallisierter Kunststoff-Folie aus Polyethylen-
terephthalat von 0,1 pF Nennkapazitit mit einer Grenzabweichung vom Kapazitdtswert von
10 % fir 63 V Nenngleichspannung:

MKT - Kondensator CECC 30 401 - 064 - 0,1 - 10 - 63

1.7 Bestitigte Priifberichte

Wie verlangt.

1.8 Weitere Angaben
(Nicht fir Prifzwecke.)
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