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Unrifzeichnung und Abmessungen

-

=1|Br>

weitere Mafle in Tabelle 2
Grenzabweichungen nach IFC 301
Kennzeichnung siehe 1.5

(Projektionsmethode im 1. Quadranten) G @ GLETCHSPANNUNGS ~KONDENSATOREN

BAUARTSPEZIFTRATION FOR

MIT METALLISTERTER
POLYETHYLEN-TEREPHTALATFOLTE

] BAUART MKT 1823
Beschriftung

TYPISCHER AUFBAU:
Schichtkondensator
rechteckig

nicht metallenes Gehiuse
isoljert

radiale Anschliisse

GUTEBESTATIGUNGSSTUFE E

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE: NENNKAPAZITATSBEREICH
GRENZABWETCHUNGEN VoM
NENNKAPAZITATSWERT
NENNSPANNUNGSBEREICH
KLIMAKATEGORIE
ANFORDERUNGSSTUFE

¢ 1000 pF bis 1 pF

+20% £10% +5¢%
DC40V,DCS50V, DC63V, DC100Y
55/100/21

: Fir allgereine Anforderungen

(QPL) .

Auskunft {iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bavartspezifikation zugelassenen
Bauelemente gibt die jeweils giilltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00 200
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfohlene Befestigungsart

Normale Anwendung:

Siehe 1.3.2 der CECC 30 400, Ausgabe 2 mit folgenden Ergénzungen:

CECC CECCx30%x40k- ObA*ISSUEx1 93 BN 1974499 0029204 634 WM

Die Kondensatoren sind flir Leiterplattenmontage bestimmt und sollen durch Ldten der
Inschliisse befestigt werden. Gegurtete Kondensatoren sind flr die Leiterplattenmontage
durch automatische Bestickhumgsmaschinen vorgesehen.

Vorgeschriebene Befestigungsart flir Prifung Fc: Schwingen und Ea: Schocken:

1.2 MaRe

{Siche Tabelle 2)

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazitétsbereich
Grenzabweichungen vom
Nennkapazititewert
Nenngleichspannung Ur
Kategoriespannung %k

(Siche Tabelle 2)
+20% +10%, £5%

(Sieche Tabelle 2)
(Siche Tabelle 2)

0¢qull document details: CECC 30401-068 ISSUE 10

Klimakategorie 55/100/21
Nenntemperatur 859C
Wechselspanmung (HOchstwert) (Siche Tabelle 2 und 1.8.1)
Inmpulsbelastbarkeit {(Sieche 1.8.4)
Verlustfaktor (Siche Tabelle 32)
Isclationswiderstand {CECC 30400,
Abschnitt 4.2.4).
Spannungsminderungskurve
U/Ur
1
08 et e e e ===
85 100 ~Yamb/oc
- 2 -

Die Kondensatoren sind so auf der Priifverrichtung zu befestigen, daB sie an der Seite der
AnschluBdrihte einen festen Formschluf mit der Priffvorrichtung haben. Zusitzliche
Befestiqungsschellen sind nicht erforderlich.
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Tabelle 2. Nennkapazitidten, Nennspannungen, Mafe

Nennspannung DC 40V DCSOV IC 63V IC 100V
Kategoriespannung iy DC 4V DC S0V X 80V
Wechselspannung AC2ZV AC30V AC 40V AC 63V
Nenn- Grenz- Mafie
kapazitat | abwei-
chungen; b h 1 b h 1 b h 1 b h 1
1000 pF 2,517,0]|4,6
1500 pF 2,5 |7,014,6
2200 pF 2,517,011 4,6
3300 pF 251170 14,6
4700 pF 2,5117.014,6
6800 pF 2,517,014,6
0,01 WF 2,517,01{4,6
0,015 F 2,517.0 4,6
0,022 \F 2511701 4,6
0,033 \F 251170 | 4,6
0,047 F | £20% 251701 4,6
0,068 uF +10% 3,0 {7,511 4,6
0,1 W | 5% 3,017,514,6
0,15 uF 3,0117,5]4,6
0,22 WF 3,0 (7,514,6
0,33 WF 3,8 19,014,6
0,47 WF 4,6 19,514,6
0,68 uF 4,6 |9,514,6
1 uF 5,5 |10,0 | 4,6

1.4 Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation : CECC 30 000, Ausgabe 3, mit Anderung 1 bis 6
Rahmenspezifikation : CECC 30 400, Ausgabe 2, mit Anderung 1 bis 4

* <., Vordruck fiir Bauvartspezifikation: CBECC 30 401, Ausgabe 2
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen: IEC 286 Teil 2
Kemnzeichnung von Kondensatoren und Widerstéinden: IEC 62
Prifniveau (IL) und amnchmbare Qualitdtslage (AQL): IEC 410
Bevorzugte Durchmesser fiir Anschlufdrihte an Kondensatoren und Vidersténden: IEC 301
Bestimmung des Raumbedarfs von Kondensatoren: IEC 717

1.5 Kennzeichnung
Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5 der CECC 30 400, Ausgabe 2,

zu kennzeichnen.
Von den in 1.5 der CECC 30 400 aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen: (1) Nennkapazitét

(2) Nennspannung

(3} Grenzabweichungen vom Nennkapazitétswert:;

Rurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig.

(5) Jahr und Monat der Herstellung

(6) Firmenzeichen

{8) Bauarthezeichnung der Herstellers
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1.6 Angaben fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindestens die folgenden
Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

(1) Nennkapazitét

(2) Zuldssige Abweichung von der Nennkapazitit; Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zulidssig.
(3) Nenngleichspannung

(4) Mumer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe

Andere Angaben iber Grofe, Gestaltung usw. soweit erforderlich, hinzufigen.

Die Kondensatoren werden gegurtet nach IFC 286 Teil 2 geliefert.

Beispiel:

Bezeichnung eines Schichtkondensators mit metallisierter Kunststoff-Folie aus Polyethylen—
terepthalat von 0,1 UF Nemnkapazitidt mit einer Kapazititstoleranz von +10%

fiir 63 V Nenngleichspannung:

MKT-Kondensator CECC 30 401 - 068 - 0,1 - 10 - 63

1.7 Bestitigte Priifberichte

Wie verlangt.

1.8 Weitere Angaben (nicht fiir Priifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Giitebestatigungssystems nicht iberwacht.

1.8.1 therlagerte Wechselspanmung (Siehe Bild 1 bis 3)

Die Sumne aus Gleichspannung und Scheitelwert der iiberlagerten Wechselspannung darf die
Nennspannung bzw. Kategoriespannung nicht iiberschreiten.

Die Werte gelten bis 75°C Umgebungstemperatur = 85°C Kondensatortemperatur.

Fir 100°C Kondensatortemperatur sind die Werte mit dem Faktor 0,8 zu multiplizieren.
Zwischenwerte sind zu interpolieren.

1.8.2 Scheinwiderstand (Siehe Bild 4)

1.8.3 Zeitliche Inkenstanz der Kapazitit (Richtwerte)

Reversible Kapazitdtsdnderungen, die durch Temperatur- oder Feuchteinderung bedingt sind,
sind hierin nicht enthalten.

nach 20 000 h bei Jamp = 40°C: £2 %
nach 130 000 h bei &amb = 40°C: 83 %
nach 50 000 h bei &=mp = 85°C: 35 %
nach 10 000 h bei $amp = 100°C: 8 %
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