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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION

CECC 30 501 - 004

&

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE
DER ELEKTROTECHNIK NACH
DIN 45 910 / CEcC 30 000
CECC 30 500

Bauartspezifikation
Ausgabe 1, Juni 1978
Firma Westermann

{

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT METALLISIERTER
KUNSTSTOFFOLIE AUS POLYCARBONAT FUR GLEICHSTROM

i

TYPISCHER AUFBAU: rechteckig

nicht metallenes Gehiuse

isoliert

radiale Anschliisse
vorgesehen fur gedruckte Schaltungen

SR ——
— —_
1 *)Zulédssige
s Abweichungen
<é‘ 1 1 nach IEC 301
}-_;l- —o fen chm-./' - ‘
: 0.9

*)

d =07 ¢ beiRM 10 '
d=08@betRM 15 . 275
d= 109 beiRM 275

. 15x28x31.5
Alle Mage in mm

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
NENNKAPAZITATSBEREICH

0,01 bis 6,8uP
ZULASSIGE ABWEICHUNG VON
DER NENNKAPAZITAT

+ 209%, * 10 %
NENNS PANNUNGSBEREICH

100 bis 400 V
KLIMAKATEGORIE 55/100/21
GUTEBESTATIGUNGSSTUFE:
fiir erhohte Anforderunge:

T

Siehe die Liste der zugelassenen Erzeugnisse, aus dex die Liefer-
barkeit von Bauelementen hervorgeht, die dieser Bauartspezifika-

tion entsprechen.
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1. Abmessungen

Tabelle 1

GEﬁKUSE Ahmesfungen 1l)
GROGE Lpax Hmax Bmax RM 2)
A 13 9,5 4 10
B 13 11,5 5 10
C 18 11,5 5 15
D 13 12,5 6 10
E 18 12,5 6 15
3 18 14 7 15
G 18 15 8 15
H 26,5 17 7 22,5
J 26,5 17 9 22,5
K 26,5 19 9 22,5
L 26,5 21 11 22,5
M 31,5 22 1l 27,5
N 31,5 24 13 27,5
P 31,5 26 15 27,5
Q 31,5 34,5 17 27.5
R 31,5 39,5 20 27,5

1) GehiusemaBe sollten vorzugsweise als GrdBtwerte,
xSnnen gegebenenfalls aber als Nennwerte mit To-
leranzen angegeben werden.

2) Andere wichtige Mafle.
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2. Vorgeschriebene Befestigungsart fiir Priifung Fc: Schwingen
Ea: Schocken *) und Eb: Dauerschocken

L

Flir Frequenzbereich 10 bis 2000 Hz an der Drihten.

3. Ngnhwgr;g und Eigenschaften

Bauform flir erhéhte Anforderungen
Nennkapazitdtsbereich "~ (Siehe Tabelle..2)
Zuldssige Abweichung von der
Nennkapazitdt in % t 20, 10
Nennspannung (Siehe Tabelle 2)
Kategoriespannung (gegebenenfalls) (Ssehe Tabelle 2)
Nenntemperatur ' 85~ ¢
Verlustfaktor tan & (Siehe Tabelle 4 der CECC 3¢
Isolationawiderstand (Siehe Tabelle 5 der CECC 3’
Klimakategorie . 55/100/21

Tabelle 2

Kapazitidts- und Spannungswerte,
bezogen auf Gehdusecode

! Nennspannung (V) 100 160 400

ﬁennkapazit&t
' (ur)

0,01

0,015
0,022
0,033
0,047
0,068
0,1
0,15
2,22
0,33
0,47
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*) Knderung zu CECC 30 000 wird herausgegeben
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