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Spezifikation zu bezieken von:

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION im DIN und VDE (DKE)

=
CECC 30 501- 005 | o

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

" DIN 45 910

DIN 45 91o Teil 13
DIN 45 910 Teil 131

Bauartspezifikation
Ausgabedatum: August 1987
5. Ausgabe

Firma Westermann

MaBe in mm .
Priiflehre nach DIN IEC 717
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Anschliisse l6tbar bis zur Auflagefl&che
AnschluBdrahte nach DIN IEC 301.

Tabelle 1 Bauformen, Rastermaftoleranzen,
‘MaBe der AnschluBdrahte

BAUARTSPEZIFIKATION FUR

GLE ICHSPANNUNGS-KONDENSATOREN
MIT METALLISIERTER
POLYCARBONATFOLIE (MKC)

TYPISCHER AUF3AU:
rechteckig

nicht metallenes Gehduse
isoliert

radiale Anschlisse
vorgesehen fiir gedruckte
Schaltungen

Bauform RastermaB- | . 1)
(RastermaB,s) | toleranz d
7,5 u.l0 + 0,4 0,7
15 u.22,5 + 054 0,8
27,5 + 0,4 0,8 od.1,0

1) nmach Baugrd@e

Giitebestdtigungsstufe £

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapazititsbereich:

Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert:

Nennspannungsbereich:
Klimakategorie:

Anfarderungsstufe:

0,01 uf bis 47uf
+20%, +10%, + 5 %

DC 63 V bis 400 v - -
55/100/ 56

Fir erhdhte - Anforderunden

Auskunft Uber die amerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation
zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener

Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).
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1.1

1.2

1.3

Allgemeine Angaben

Fmpfohlene Befestigungsart

CECC CECC*30%501L- DOSXISSUEXS 87 WM 1974499 0029353 104 WM

Erginzung fiir die Priifung "Schwingen™ bzw. "Schocken"

Zusitzliches Anschellen des Kondensatorkdrpers beim Rasterma(l

der Kondensatoren von = 1o mm

MaBe

Mafle der AnschluRdrzhte:
MalRe der Kondensatoren:

Nennwerte und Eigenschaften

siehe Tabelle 1
siehe Tabelle 2

Nennkapa=zititsbereich

Grenzabweichungen vom
Nennkapazititswert

Nenngleichspannung UR

Siehe Tabelle 2

*2% Y10% 59
Siehe Tabelle 2

Kategoriespannung UC 0,8 UR

Klimakategorie 55/100/56

Nenntemperatur 85 °c

Impulsbelastbarkeit Siehe Abschnitt 1.8.1
Verlustfaktor - Siehe Tabelle 3 a
Isolationswiderstand CECC 30 5co Abschn. 4.2.4
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Bezugsschriftsticke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 13 (CECC 30 500, Ausgabe 2)
Vordruck fir Bauart-

spezifikation DIN 45 910 Teil 131 (CECC 30 501, Ausgabe 2)

Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstdnden DIN IEC 62
Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fir automatische Verarbeitung
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschliissen DIN IEC 286 Teil 2

Bevorzugte Durchmesser fir AnschluBdrahte an Kondensatoren und Wider-
stdnden DIN IEC 301

Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5 der

CECC 30 500, Ausgabe 2, zu kennzeichnen.

Nennkapazitat

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)
Herstelldatum

Name des Herstellers

Angabe fir die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen min-

destens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer der Bauartspezifikation und Typenangabe
Bauform (Rasterma8,s)
Nennkapazitdt

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert (Kurzschreibweise nach
DIN IEC é2 zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fir eine Bestellangabe fiir einen Kondensator mit metallisierter
Kunststoffolie (Polycarbonat) in der Bauform 10 von 0,1 pF Nennkapazitat
mit den Grenzabweichungen von + 10 % (K) fir 100 V Nenngleichspannung:
MKC-Kondensator CECC 30 501-005-10-0,1-K-100

Festkondensatoren kdénnen nach Vereinbarung gegurtet (g) in Anlehnung.an
DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann flr.einen
MKC-Kondensator mit denselben Daten:

MKC-Kondensator CECC 30 501-005-10-0,1-K-100-g

Bestdtigte Prifberichte

wie verlangt entsprechend CECC 30 500.

Weitere Angaben (nicht fir Priifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Gitebestdtigungssystems

nicht Uberwacht.
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