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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE EN
CONFORMITE AVEC :

NF C 83-100 - Décembre 1975 ou CECC 30 000 - 1975
NF C 83-153 - Mai 1978 ou CECC 30 500 - 1977

ute € 83-153/009

9 aoQt 1979

CKM 111

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Condensateurs fixes a diélectrique en film de polycarhonate
métallisé pour courant continu

(voir page suivante)

EXECUTION: — Boitier tubulaire métallique avec gaine isolante
— Sorties axiales
I‘M" rm~ CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
e e e e e —1
1 | i Cgp:1nF 2536 uF
| L /- i 5 Tolérances sur C.: = 1%, + 2%, = 5 %,
)24 | ! /. =10 %, £ 20 %
By I ! Caractéristiques d'autocicatrisation : A et B
=== T - Ug: 63V, 160V, 250V, 400 V
35ma L 3.5 max Categorie climatique : 55/125/56
Classe : condensateur a longue durée de vie
SCHEMA ELECTRIQUE o ” o
1. — Dimensions
TABLEAU 1

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants

répondant a la présente spécification particuliére.
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TABLEAU 1
Référence Dimensions (mm)
du
boltier L max. | D max. | § t g?of
A 18 8,4 0,6
B 21 8,4 0,6
C 21 10,4 0,8(1)
D 25,5 10,4 0,8
E 25,5 13 0,8
F 25,5 15,2 0,8
¢ 38 15,2 1
H 38 16,8 1
I 38 19 1

(1) 0,6 toléré

Les dimensions L et D s'entendent gaine comprise.

La gaine doit dépasser chaque extrémité du boftier d'une longueur au
moins égale & son épaisseur.
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TABLEAU 2

COMBINAISON DES- VALEURS DE CAPACITE ET

DE TENSION AVEC LES BOITIERS

CECC 30 501-009
UTE C 83-153-009

Capacité (uF)

Tension (V)

CR min. CR max. 63 160 250 400
0,00100 | 0,00365 A
0,00370 | 0,00536 A B
0,00542 | 0,00825 A C
0,00835 | 0,0115 B c
0,0117 | 0,0255 B c D
0,0258 | 0,0536 B c D B
0,0542 0,115 c D E F
0,117 0,223 D E F G
0,226 0,255 D E G G
0,258 0,536 E F G(1)
0,542 1,15 F ¢
1,17 2,55 ¢!
2,58 3,74 H
3,79 5,36 I

(1) finissant & 0,512 pPF

oke oke (2Gots G2 loly
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2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations .
et de chocs.

Les condensateurs dont la section perpendiculaire & l'axe des sorties est
. o . P « 2 . - . . ..
inférieure ou égale 4 80 mm® sont fix€s par les fils de sortie en position
normale 4 6 mm du point d'émergence du corps.

Les condensateurs dont la section est supérieure & 80 mm? sont fixés par le
corps ; les fils sont fixés au support en position normale & 6 mm du point

d'émergence.

3.~ Valeurs nominales et caractéristiques.

- Classe : condensateur & longue durée de vie
- Gamme de capacité : volr tableau 2
- Tolérance sur la capacité :

Séries Tolérances .
E 6 + 20 %
E 12 + 10 %
E 2k + 59
E 2L et E 48 + 29
E24 et E % t 19
— Tension nominale : voir tableau 2
- Tension de catégorie : 0,5 UR a 125 °C
- Température nominale : 85 °C B
- Tangente de l'angle de pertes : CR <1 uF :tg &< 20.10_“
Cp > 1 WF : tg 5<30.10 "
- Résistance d'isolement :
. R. pour RC (MQ X uwF) pour
Pﬁiﬁﬁrie Cp <00,22 uF Cp > 0,22 yF
(MQ) (s) ‘l'
1 a) 50 000 10 000
1.4a)(1) 50 000

(1) Voir 4.6.5.3 de la CECC 30 000 ou NF C 83-100 (Méthode du V)

- Catégorie climatique : 55/125/56
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