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COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-153
SOUS ASSURANCE DE QUAUITE
Conformément aux : CKM 501

CECC 30 000 Edition 2 (NFC 83-100)
CECC 30 500 Edition 1 (NFC 83-153)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes & diélectrique en film de polycarbonate
métallisé pour courant continu

~ Boftier moulé isolant
EXECUTION: - Sorties unilatérales
- Prévu pour circuits imprimés

L e
‘ | T CARACTERISTIQUES SOMMAIRES .

Gamme de capacité nominale :
1 nF & 22,1 ufF
Tolérance sur la capacité nominale :

1 ' £ 1%, 2% 5% *10%, *20%
QFE‘_ U i Caractéristiques d'autocicatrisation : A et B
ElE U L2 Ug : 40V, 63V, 160 V, 250 V, 400 V
i B, ' Catégorie climatique : 55/125/56
Classe : condensateur & longue durée de vie
U S
1. - Dimensions

TABLEAU 1
(voir page 2)

*
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les
dont les fabricants des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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TABLEAU 1

COTES D'ENCOMBREMENT MAXIMAL

Dimensions (rm)
Boitiers
. + 10 %
L max. h max. e max. 1 nominal | 2 _ 0.05
A 12 10 6 7,62 0,6
15 10 6 10,16 0,6
15 12,5 T 10,16 0,6
D 19 12,5 7 15,24 0,8
E 19 13,5 8,5 15,24 0,8
F 19 15 9 15,24 0,8
G 19 17,5 10 15,2l 0,8
H 19 19,5 11 15,2l 0,8
I 31‘ 17 9;5 27’9& 1 ou 0,8::
J 3k 18,5 11 27,94 1 ou 0,8%
K 3k 20 13,5 27, % 1 ou 0,8%
L 3} 2L,5 14 27,9 1 ou 0,8%
M 3L 29 17 27, % 1 ou 0,8%
N 3k 31 20,5 27, % 1 ou 0,8%
* Le diamétre des fils de sorties de 0,8 est pour la variante
CKM 501P
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La vérification de 1l'entraxe ainsi que

celle de l'encombrement se
font au moyen du gabarit ci-dessous.
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* Applicable lorsque le gabarit sert aussi 4 contrdler la longueur
des sorties.

Dimensions (mm)

Entraxe Diamétre Diamétre

{nal des des trous

nomina sorties du gabarit
1 2 a'
7,62 0,6 c,d
10,16 0,6 2,8
15,24 0,8 1,1
1 1.,b

27,9h { 0,8 = { 1,1 %

® Pour la variante CKi 5017
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2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations
et de chocs.,

Les sorties des condensateurs dont la section perpendi—2

- - - -~
culaire & leur longueur est inférieure ou égale & 80 mm
sont serrées entre deux plaques paralléles.

Aucun jeu ne doit exister entre le plan d'appui du conden- \&\\\{ m

sateur et les faces des deux plaques perpendiculaires aux
axes de sortie.

Les condensateurs dont la section est supérieure & 80 mm’ sont fixés

par le corps. Les fils sont fixés au support & une distance de 6 mm
du point d'émergence du corps.

3.- Valeurs nominales et caractéristiques.

- Classe : condensateur 3 longue durée de vie
- Gamme de capacité : voir tableau 2
- Tolérance sur la capacité :

Séries Tolérances
E 6 + 20 %
E 12 10 %
E 24 +t 59
E 24 et E LB + 29
E2h et E % + 1%
- Tension nominale : voir tableau 2
- Tension de catégorie : 0,5 Up a 125 °C
- Température nominale : 85 °c _
- Tangente de 1'angle de pertes : Co ST WF @ tg 5 <20.10_°
Cp > 1 WF : tg 5 <30.10 N
- Résistance d'isolement
) R. pour RC (MQ X uF) pour
Poirt de | o g oo F C. > 0,22 uF
mesure R~ 2 R
(Ml\a) (S)
1 a) 50 000 10 000
1 ¢) 50 000
- Catégorie climatique : 55/125/56
Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30501-010-ed-3-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30501-010-ed-3-0

