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Spezifikation zu beziehen von:
DEUTSCHE E€LEXTROTECHNISCHE

[
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CECC 30 s501- 025

KOMMISSION im DIN und VDE (DKE)

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER

ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

DIN 45 9lo

DIN 45 9lo Teil 13
DIN 45 910 Teil 131

- 3. Ausgabe

BAUARTSPEZIFIKATION
Ausgabedatum: April 1989

Firma Westermann

rAlle MaGe in mm

Priflehre nach DIN IEC 717

ol i

H

BAUARTSPEZIFIKATION FUR
GLEICHSPANNUNGS-KONDENSATOREN
MIT METALLISIERTER
POLYCARBONATFOLIE (MKC)

T
T .

Anschlisse 18tbar bis zur Auflagefléche
AnschluBdréhtz nach DIN IEC 301.

-Tabelle 1 Bauform, RastermaBtoleranz, MaBe der

TYPISCHER AUFBAU:

rechteckig
nicht metallenes Gehiuse
isoliert N

radiale Anschliisse

vorgesehen flir gedruckte
Schaltungen

AnschluB3drdhte
Bauform RastermaG- d
(RastermaB.s) toleranz B
5 : + 0,5 0,5

Gitebestdtigungsstufe E

WICHTIGSTE BEZUGSNER%E:
Nennkapazititsbereich:

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert:'

Nennspannungsbereich:
Klimakategorie:

Anforderungsstufe:

0,01 pF bis 0,47 yF
+20% +10%, +5%
DC 63 V bis 100 V’
55/100/21

Fir allgemeine Anforderungen

Auskunft liber die anerkannten H
zugelassenen Bauelemente gibt
Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).

erteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation
die jeweils giltige Ausgabe der Liste zZugelassener
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1. Allgemeine Angaben
1.1 Empfohlene Befestigungsart
Ergénzung fir die Priifung "Schwingen" bzw. "Schocken':
Befestigung an den Drahten.
1.2 MaBe
Male der AnschluBdréhte: siehe Tabelle 1
MaBe der Kondensatoren: siehe Tabelle 2
1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitdtsbereich Siehe Tabelle 2
Grenzabweichungen vom Nennkapazit#itswert +20%, +10%, +5%
Nenngleichspannung UR Siehe Tabelle 2
Kategoriespannung UC 0,8 UR
Klimakategorie 55/100/21
Nenntemperatur 85°C
Impulsbelastharkeit Siehe Abschnitt 1.8.1
Verlustfaktor Siehe Tabelle 3a
Isolationswiderstand : CECC 30 500 Abschnitt 4.2.4
Tabelle 2 Nennkapazitdten, Nennspannungen, MafBe
Bauform (RastermaB, S) 5
Nennkapazitdt 63Nsnngleichspannung UR oC 100 V
DC
o B L B H L 5
*o,2 | fo,2 | to,2 |%o,5 0,2 | %o,2 0,2 | fo,5
0,010 2,5 7 7,2 5
0,015 2,5 7 7,2 5
0,022 2,5 7 7,2 5
0,033 2,5 7 7,2 5 2,5 7 7,2 5
0,047 . 2,5 7 7,2 5 2,5 7 7,2 5
0,068 3,0 7,5 7,2 5 3 745 752 5
0,10 3,5 8,5 7,2 5 3,5 8,5 7,2 5
0,15 4,5 9,5 7,2 5 4,5 9,5 7,2 5
0,22 5 10 7,2 5 10 7,2 5
0,33 7,2 13 7,2 5 7,2 13 7,2 5
0,47 7,2 13 7,2 5
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1.4 Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 00O, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 13 (CECC 30 500, Ausgabe 2)
Vardruck fir Bauart-

spezifikation DIN 45 910 Teil 131 (CECC 30 501, Ausgabe 2)

Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstinden DIN IEC 62
Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fiir automatische Verarbeitung.-
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen DIN IEC 286 Teil 2

Bevorzugte Durchmesser fir AnschluBdrdhte an Kondensatoren und Wider-
stdnden DIN IEC 301

1.5 Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.6 der
CECC 30 500, Ausgabe 2, zu kennzeichnen.

Nennkapazitit

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert (entfdllt bei +20%)
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)

Herstelldatum

Name des Herstellers

1.6 Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoreﬁ nach dieser Spezifikation miissen min-

destens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer der Bauartspezifikation und Typenangabe

Nennkapazitat

Grenzabweichungen vom Nennkapazitédtswert (Kurzschreibweise nach
DIN IEC 62 zuldssig)

Nenngleichspannung

Beispiel fir eine Bestellangabe fiir einen Kondensator mit metallisierter
Kunststoffolie (Polycarbonat) von 0,1 pF Nennkapazitdt mit den Grenzab-
weichungen von + 10 % (K) fir 63 V Nenngleichspannung:

MKC-Kondensator CECC 30 501-025-0,1-K-63

Festkondensatoren kénnen nach Vereinbarung gegurtet (g) in Anlehnung an
DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann fir
einen Kondensator mit denselben Daten:

MKC-Kondensator CECC 30 601-025-0,1-K-63-g

1.7 Bestdtiqgte Priifberichte

wie verlangt entsprechend CECC 30 500.
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1.8 Weitere Angaben (nicht Ffiir Priifzwecke)

die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Giitebestiti-

gungssystems nicht (berwacht.

1.8.1 Zuldssige Flankensteilheit du/dt

Ug du/dt in V/us
63\ 7
100 Vv 8
1.9 Zusdtzliche ader héhere Schirfegrade oder Anforderungen zu den in

der Fachgrund- und/oder Rahmenspezifikation enthaltenen

Verschér fungen gegeniber DIN 45 910 Teil 13 (CECC 30 500)sind in den
Tabellen 4A und 4B mit *) gekennzeichnet. .

1.9.1 Tabelle 3a Verlustfaktor, Grenzwerte

MeBfréquenz | 0,01uF£C = 0,1pF |0, 15UF=C 20, 47F

1 kHz 0,003 0,003
10 kiz 0,005 0,005
100 kHz 0,010 0,012

1.9.2 Zuldssige Anderungen des Verlustfaktors bei zusdtzlicher MeBfrequenz

100 kHz flUr Cg = 0,1 pF nach folgenden Priifungen:

"Werte siehe Tabelle 4 B"

Prifgruppe Abschnitt
ClA 4.4,2
CclB 4,9.3
Cl 4,10.6 (2)
cz 4.11. 3
C3 4,12.5
ca 4,13.3
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