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Bauartspezifikation,
.. . Ausgabedatum  Junl 1985
GUTEBESTATIGIE BAUELFMENIE DER 1. Ausgabe
" ELEKTRONIK — BAUARTSPEZIFIKATTON Firma Westermamn
NACH:
CECC 30 000 (Ausgabe 3)
CECC 30 500 (Ausgabe 2)
CECC 30 501 (Ausgabe 2)
Alle Mafle in mm BAUARTSPEZIFIKATION FUR
GLETCHSPANNUNGS-KONDENSATOREN
MIT METALLISTERTER
POLYCARBONATFOLTE (MKC)
TYPTSCHER AUFRAU:
f Rase o doppelseitig metallisierte Belagfolien
B am Drahtatstit rechteckig
d = 0.7 @ bel RM 10 (£0.4) nicht metallenes Gehduse
=08 ¢ beiRM 15.. 275 isoliert ..
radiale Anschliisse
Priiflehre nach IFC 717,
Anschliisse 16tbar bis zur Auflagef]ache Giitebestzti. tufe F
AnschluBdréhte nach THC 301. grngsstute
WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
Nennkapazitdtsbereich: 0,01pF bis 1,5uF
Zulsssige Abweichung von der Nennkapazitit: + 2%, + 10%, + 5%
Nemmspannungsbereich: 250 V bis 1000 V
Klimakategorie: 55/100/56
Anforderungsstufe: Fiir erhShte Anforderungen
Auskunft {iber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen
Bavelemente gilt die jeweils giiltige Ausgabe der:Liste zugelassener Erzeugnisse CROC 00 200 (QPL).
— -1 CEOC 30 504, 026
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1. Allgeneine Anpaben

1.1, FEmpfohlene Befestigungsart
Ergénzung fiir die Priifung "Schwingen" bzw. "Schocken™:
zusiitzliches Anschellen des Kondensatorkorpers bei einem Rastermall der
Kondensatoren von RM = 10 m.

1.2, Apmessungen
MaBe der Anschlufidrihte (Siehe Seite 1)
MaBe der Kondensatoren (Siehe Tabelle 1)

1.3. Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitétsbereich (Siehe Tabelle 1)
Zulsssige Abweiching vom Nennkapazitiitswert + 2%, + 10, + 5%
Nenngledichspannung (Siehe Tabelle 1)
Kategoriespannung 0,8 Ug
Klimakategorie 55/100/56
Nenntemperatur 85° C
Wechselspannung (Hochstwert) (Siehe Abschnitt 1.8)
Tmpulshelastbarkeit (Siehe Abschnitt 1.8.)
Verlustfaktor (Siehe Tabelle 3a)
Isolationswiderstand (Siehe CEOC 30 500, 4.2.4)
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: 1.4, Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation: CHOC 30 000 (Ausgabe 3)
Rabmenspezi fikation: CEQC 30 500 (Ausgabe 2)
Vordruck fiir Bauartspezifikation: CHXC 30 501 (Ausgabe 2)

1.5, Xennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in Abschnitt 1.3. der
CHEXC 30 500 zu kennzeichnen.

Nennkapazitét:

Nenngleichspannung
Zuldssige Abweichung von der Nennkapazitdt

1.6. Angaben fiir die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindestens

die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe
RastermaB (RM) Bauform

Nennkapazitét

Zulissige Abweichung von der Nennkapazitit
(Kurzschreibweise nach DIN TEC 62 zuléssig)
Nenngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangabe fiir einen Kondensator mit metallisierter Kunststoff-Folie
(Polycarbonat) im RastermaB 15 mm von 0,1 pF Nennkapazitéit mit einer Nennkapazititstoleranz

von 10% fiir 400 V Nenngleichspannung:

MKG-Kondensator CHOC 30 501-92645 - 0,1 - K - 400

1.7. Bestitigte Priifberichte

Wie verlangt entsprechend CEOC 30 500. :
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