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COMPOSANTS ELECTRONIQUES - -
SOUS ASSURANCE DE QUALITE UTE c 83 131 001
EN CONFORMITE AVEC : Octobre 1980
CE11L - CE 11N
NF C 83-100 - Décembre 1975 ou CECC 30 000 - 1975 CE 13L - CE 13N

NF C 83-131 - Aoat 1979 ou CECC 30 600 - 1978 MODELES ASSOCIES

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes a diélectrique
céramique, classe 1

— Parallélépipédique
~— Multicouches
EXECUTION : — lIsolé
— Sorties par fils
— Prévu pour circuits imprimés

L 7 CE11L
CE13L CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
o ) Cg:1 pFa4700 pF
X La figure ne | Tolérances :
E h préjuge pas des termes des séries E12: + 10 %
) détails non co- E24:+ 5%
o . . ; pour Cgq < 10 pF : 2 0,25 pF en E24
: - L _Pland'appui tés, en particu- 1 0,50 pF en E12
E @ lier du nombre, | & o thicient de température et tolérance :
o~ de la position et | (o 1 30). 10-4°C et (— 150 = 30). 10-¢/°C
A de la forme des | Classe: 1B
bossages_ UR 1100V pour CE 13L et CE 13N

63 V pour CE 11L et CE 11N

CE 11N Catégorie climatique : 55/125/56

. Niveau d'assurance de qualité : normal.
' : CE 13N

La figure ne
préjuge pas des
détails non co-
tés, en particu-
lier du point
d'émergence
. des sorties au
. . niveau du boi-
\__. . _. Pland appui tier, ni de la
| présence, du
nombre, de la
position ou de
la forme des
bossages.

1. — Dimensions (en mm)

TABLEAU 1
(voir page 2)

" Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants répondant

. & la présente spécification particulidre.
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TABLEAU 1
| Référence Dimensions (en mm)
Modgle du
boitier |, 4 g slpn+o0,5| & maxi [ e * 0,2|d % 0,2|% * éOO;‘
A 3,5 3,5 L,s 2,5 2,5 0,6
CE 11L B 5 5 6 2,5 2,5k 0,6
et
CE 13L C 7,5 7,5 8,5 2,5 5,08 0,6
D 10 10 11 3,5 5,08 0,8
CE 11N AT 3,5 3,5 5,8 2,5 5,08 0,6
et
CE 13N B1 5 5 7,3 2,5 5,08 0,6

2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations
et de chocs.

Pixation par les fils de sorties entre deux plaquettes
de matidre isolante au niveau indiqué par le dessin

ci-contre. Plan de fixation , L
- 4”V///%

3.- Valeurs nominales et caractéristiques. ;;;gﬁ:sdeﬁmﬁon
- Classg : 1B
- Ga.Imneli de capaclité : voir tableau 2
- Tolérances sur la capacité : voir tableau 2
-~ Tension nominale : voir tableau 2

! ~ Température nominale : 125 °cC

-~ Tangente de l'angle de pertes : voir tableau 3
- Résistance d'isolement : volir tableau 3 .

- Coefficient de température : (0+£30).107%/°C (Lettres code CG)
(- 150 + 30).107%°C (Lettres code PO cf tableau2A

- Cz{tégorie climatique : 55/125/56
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TABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE AVEC LES VALEURS DE TENSION
LES BOITIERS ET LES COEFFICIENTS DE TEMPERATURE

2

MODELES CE 11L, CE 1IN, CE 13L, CE 13N

Coefficients de température
C CG PG
R
Tolérances CE 13L CE 11L CE 11L
(pF) ’ et et et
CE 13N CE 1iN CE 11N
100 v 63 V 63 Vv
1 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et A1
1,2 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et Al
1,5 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et A1
1,8 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et At A et A1
2,2 t 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et A1
2,7 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et A1
3,3 * 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et Al A et A1
3,9 £ 0,5pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et A1
b7 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et Al
) 5,6 | £ 0,5 pF | + 0,25 pF | A et A1 A et A1
6,8 | + 0,5 pF | + 0,25 pF | A et A1 A et Al
8,2 + 0,5 pF | £ 0,25 pF | A et A1 A et Al
10 +* 10 % 5% A et A1 A et A1
11 + 59 A et A1 A et A1
12 + 10 % £t59% A et A1 A et A1
13 + 59 A et A1 A et At
15 £ 10 % + 59 A et A1 A et Al
16 : *59 A et A1 A et A1
18 + 10 4 £ 59 A et A1 A et Al
20 5% A et A1 A et A1
22 * 10 % f 59 A et A1l A et A1l
2h +5 9 A et A1l A et A1l
27 + 10 % £ 59 A et Al A et Al
30 £t59 A et A1 A et A1l
33 t 10 9% + 59 A et Al A et Al
36 - 59 A et A1 | A et Al
39 t 10 % £59% A et A1 A et A1
43 £59 A et Al A et Al
Iy + 10 9% +59% A et A1 A et A1
51 + 59 B et Bt B et B1
56 £ 10 % 5% B et B1 B et B1
62 . + 59 B et B1 B et Bi
68 + 10 % 59 B et BI1 B et Bl
75 + 59 B et B1 B et B1
82 £+ 10 % £5% B et Bl B et B1
91 + 5 9 B et B1 B et Bi1
P L
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TABLEAU 2
(SUITE ET FIN)

Coefficients de température
c CG PG
R
Tol érances CE 13L CE 1L CE 11iL
(pF) et et et
CE 13N CE 11N CE 1IN
100 vV 63 V 63 V
100 + 10 % 5% B et B1 B et B1
110 + 59 B et BI1 B et BI
120 + 10 % + 59 B et B1 B et BI
130 + 59 B et B1 B et BI1
150 £ 10 % £+ 5% B et B1 B et BI
160 £ 5% B et BI1 B et BI1
180 + 10 % + 59 B et B1 B et B1
200 * 59 B et Bl B et BI
220 £ 10 % £ 59 B et B1 B et BI
2ho £+ 5 9% C C
270 + 10 % +59 C C
300 + 59 C C
330 + 10 % 59 C C
360 59 C C
390 + 10 % +59% C C
430 £5%9% C c
470 + 10 % 579 C C
510 +59% C C
56C + 10 % 5 9% C C
620 + 59 C c
680 + 10 % 5% C C
750 + 5% D D
820 £ 10 % + 5% D D
910 + 5% D D
1 000 + 10 4 + 59 D D
1 100 5% D D
"1 200 + 10 % +5%9% D D
1 300 £ 59 D D
1 500 + 10 % + 5% D D
1 600 £+ 579 D D
1 800 + 10 % *5% D D
2 000 £+ 5% D D
2 200 + 10 % 5% D D
2 Lh0oo + 5% D D
2 700 t 10 % £5 9 D D
3 000 + 5% D D
3 300 10 % £+ 59 D D
3 600 +59% D D
3 900 + 10 % 5 % D D
4 300 5% D D
4 700 £ 10 9% t 5% D D
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