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COMPOSANTS ELECTRONIQUES

SOUS ASSURANGE DE QUALITE 421,
EN CONFORMITE AVEG : UTE C 83-131-002

NF C 83-100 - Décembre 1975 ou CECC 30 000 - 1975

NF C 83-131 - AoQt 1979 ou CECC 30 600 - 1978 CE 52 - CE53 - CE54
MODELES ASSOCIES

Octobre 1980

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: *

Condensateurs fixes a diélectrique
céramique, classe 1

— Parallélépipédique ou cylindrique
— lsolé

EXECUTION : — Sorties par fils
— Sorties axiales
CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
Cgr: 1 pF & 4700 pF
— Tolérances :
" : termes des séries E12: + 10 %
LU_ L E24:+ 1%, £ 2%
- —g — + 5%
a pour Cp < 10 pF : + 0,25 pF en E24
L .. . %+ 0,50 pFen E12
} 25 mini L 25 mini i Coefficient de température et tolérance :
Dou E (1) (0 = 30). 10-5°C.
Classe : 1B
Up : 63V et 100 V
(1) La forme peut 8tre cylindrique ou parallélépipsdique Catégorie climatique : 55/125/56
S Niveau d’assurance de qualité : normal
3 1. — Dimensions (en mm)
TABLEAU 1
Dimensions du boitler Dimensions des sorties
Modsle - -
L . o E » o @ +10 %
maxi ou E maxi (1) | mini — 005
CE 52 5,5 2,5 25 0,5 0u 0,6
CE 53 7.5 25 25 0.50u0,6
CE 54 10 39 25 0,5 0u 0,6

(1) D pour les modsles cylindriques
e E pour les modsles parallélépipédiques.

Se reporter au Recuell des Composants sous assurance de qualité (QPL) pour connaitre la liste des composants répondant
4 la présente spécification particuliére.

Documents

W,
|
|
|
I

e v

Cglots Gttt oke oke oke (2lxls ola (Cwitns
0Ca-,


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30601-002-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30601-002-0

B 1974499 002964k 717 IR

CECC 30 601-002 - e -
UTE C 83-131-002

2.- Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations
et de chocs. '

Les fils de connexions sont fixés & un support rigide & une distance de
6 mm (i 1 mm) du corps du condensateur {(le condensateur est maintenu en
position axiale).

3.- Valeurs nominales et caractéristiques.

- Classe : 1B

- Gamme de capacité volr tableau 2

10 % pour les termes de la série E12

1%, +2 %, 5 % pour les termes de la série E2)
0,25 pF en E24 pour C, < 10 pF

0,50 pF en E12 pour CR < 10 pF

- Tolérances sur la capacité

W+

voir tableau 2

125 °C

- Tension nominale :

- Température nominale
—~ Tangente de 1'angle de pertes : voir tableau 3
- Résistance d'isolement : voir tableau 3

(0 + 30).107%/°C (lettres code CG) cf. tableau 2A
55/125/56

~ Coefficient de température

- Catégorie climatique

TABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE AVEC
LES VALEURS DE TENSION ET LES BOITIERS

100 Vv 63 V
Boitier
C_ mini C_ maxi C_ mini C_ maxi
pPF) PF) (pF) {pF)
CE 52 1 390 91 750
CE 53 430 1 000 240 2 200
CE 5k 1 100 2 200 360 4 700
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“ TABLEAU 2A
COEFFICIENT DE TEMPERATURE ET VARIATION DE CAPACITE

ENTRE - 55 °C ET + 125 °C, ET DERIVE DE CAPACITE
APRES CYCLE THERMIQUE

Coefficient de

. . r = -3 P
érature et Variation de ?a?aCLte en 10 De;izg de\
- fglérance a: capacité aprés
cycle
en 107%/°¢c |en code - 55 °o¢ + 85 °oC + 125 °¢ thermique

0,3 % ou 0,05 pF
0 + 30 CG | - 2,25/+ 4,05 [ - 1,95/+ 1,95 [ - 3,15/+ 3,23 | Ia plus grande
) des 2 wvaleurs

TABLEAU 28
FACTEUR MULTIPLICATEUR DE LA TOLERANCE SUR LE
COEFFICIENT DE_TEMPERATURE POUR LES VALEURS
LES PLUS FAIBLES DE CAPACITE

La tolérance sur le coefficient de température pour les capacités
inférieures & 30 pF doit &tre multipliée par %_.avec Cp en pF.
R

Notes 1.~ Les variations relatives de capacité sont calculdes en prenant les valeurs
mesurées d chaque température et en rapportant chacune d'entre elles & la
mesure de 20 °C qui la précéde immédiatement.

2.- Les valeurs nominales des coefficients de température et leurs tolérances

sont définies en utilisant la variation de capacité entre la mesure 4
126 °C et la mesure a 20 °C qui précéde tmmédiatement.

TABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

Tangente de | tg & < 1(139-+ 7)10™ pour 5 pF < €, < 50 pF¥
1'angle _

de pertes tg & < 10.107* pour Cg > 50 pF

Résistance

R. > 50 GQ sous U

d'isolement i R

Endurance Tension appliquée pendant l'essai : 2 UR

* Pour CR <5 pF la mesure de tg & n'est pas exigée
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