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This Specification contains a small amount of data
which may not be legible. It has been acquired
directly from the manufacturer or standards
organization and Technical Indexes/IHS have not
been able to obtain a better copy.

If the quality of this Specification is not fit for your
intended purpose, please contact the relevant
manufacturer or standards organization to clarify the
details you require.
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NORME BELGE GEREGISTREERDE Lol 20y
DU 621.319.4 ENREGISTREE BELGISCHE NORM
CONDENSATEURS FIXES A VASTE KERAMISCHE N B N
DIELECTRIQUE CERAMIQUE CONDENSATOREN
C83-160
TYPE 1 TYPE T Feuille/Blad 1
et e e et Te &d., déc. 1980
Spécification particuliere Specifikatieblad le uite.. dec.'80

Keramische festkondensatoren, typ 1 -
Bauvartspezifikation

Fixed ceramic capacitors, type 1 -
Detail specification

- C.C.P.: 000-0063310-66 - Tous droits réservés

Tel: (02) 734 92 05 - P.C.R.: 000-0063310-66 - Alle rechten voorbehouden
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§ La présente norme belge est la publi- Deze Belgische norm is de CECC-publi-

o |cation CECC 30 601 005. katie 30 601 005.
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% Documents & consulter : Te raadplegen dokumenten :

" 1

23

4% INBN C 83-100 (1977) : NBN C 83-100 (1977) :

gg Systéme CENELEC d'assurance CENELEC-systeem voor het waarborgen

~§ |de la qualité - van de kwaliteit -

Qs Condensateurs fixes - Vaste condensatoren -

22 Spécification générique Generische specifikatie

o .

[* -]

§‘§ NBN C 83-160 (1980) : NBN C 83-160 (1980) :

2 & [Condensateurs fixes a Vaste keramische condensatoren

D8 |diélectrique céramique Type 1

»& |Type 1 Intermediaire specifikatie

©a |Spécification intermédiaire
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fﬁ La terminologie suivante est De volgende terminologie wordt

3% |utilisée : gebruikt :

25 Frangais Néerlandais Anglais

3

ZE Frans Nederlands Engels

&
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o< s 4 . . .

;az‘ Condensateurs a diélec- keramische condensatoren, ceramic capacitors,

2% trique céramique, Type 1  Type 1 Type 1

éu: Classe de précision nauwkeurigheidsklasse class
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'(_-‘;E Commission 40 COE&? rs et résistances

S% | comite ELECTROTECHNIQUEBEITE (I Snf b it Se3BSER. 3 — 1000 Bruxelles — TéL: (02) 5120028

5& C.C.P.: 000-0105058-07. Approuvé parle CEBle 3] octobre 1980. ~

ez Publication autorisée par I'INSTITUT BELGE DE NORMALISATION (IBN)le 11 décembre 1980.
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554 Commissie 40 : Condensatoren en weerstanden

E-((-‘_lD BELGISCH ELEKTROTECHNISCH COMITE (BEC), vzw. Ravensteingalerij, 3 — 1000 Brussel — Tel.: (02) 512 00 28

25 P.C.R.: 000-0105058-07. ekeurd door het BECop 31 oktober 19é0.

S Publikatie toegelaten door het BELGISCH INSTITUUT VOOR NORMALISATIE (BIN) op 11 dws

Prix: groupe
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COMITE ELECTROTECHNIQUE BELGE
BELGISCH ELECTROTECHNLSUN COMITE CECC 30 601-005 ﬁ@

Klectronic comnonents of Assessed
Quality in accordance with: '
CECC 30 000 = NBRN € 83-100 (1st. ed./1977)
CECC 30 600 — NBN ¢ 83-160 (1st. ed./1980)

NBN C 83-160 Feuille |

DETAIL SPECIFICATLON FOR FIXED CERAMIC DIELECTRIC CAPACITORS (Class 1)

Typical construction: Plate
Hultilayer
Dipped
wire terminations
Radial terminations for printed wiring
applications

Qutline drawing:
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Quick reference data:
Rated capacitance range: 18pF - 15.000pF
Capacitance tolerance : +59% 5 109
Rated voltage range : 63V 100V
Climatic category : 55/85/46

Temperature codfficient: O #30ppm/°C

Circuit dragram:

1 2
Tee the relevant Qualified Products List for the availability of components qualified
to this detail specification.
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1 Dimensions
Table 1 - Dimensions in mm
. . ! ! ! ! . Vo110 G
Case size , bomax | Il max | e max | d nominal ¢ 0.05
reference .  (mm) C (@) (m)  , (mm) R
! ! ! ! ' (mm)
! ! ! ! !
1 s, 3 Lo5,3 o2, 1 2,54 L 0,5
! ! ! ! °t 0,0
2 ! s, o2, 1 5,08 L Q,s
! ! ! ! C 0,6
! ! ! ! !
3 ! 5 ! 6,5 ! 3,1 ! 2,54 P 0,5
! z [ ! °T 006
4 ! 5 ! 1 ! 30 ! 5,08 ' 0,5
! ! ! ! T 0,6
! ! ! ! !
5 ! 7,0 ! 941 ! 1,8 ! 5,08 P0,s
! ! ! ! e, 6
i ! ! ! ! !
6 10,1 ' 11,06 ! 3,8 ! 5,08 ' 0,5
! ! ! ! ©r 0,6
! ! ! ! !
2 Specified method of mounting for vibration, shock and bump testing

Vibration and shock tests shall he made in accordance with
TEC Publication 08-2-6 (Procedure B4) + 68-2-27. The components

Capacitance range

(apacitance tolerance(s)
! Rated voltage

Rated tempereture

LA

angent of loss angle

Insuwlation resistance

Valtage proof
Temperature coéfficient

(‘limatic catepgory
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3 Ratings and characteristics

shall be mounted on a printed wiring board.

See table ¢
#5605 109
See tabhle 2
+850C

\ -4 3 ' 1
16,1077 max for (,R> SOpY

150 -
1 U—%w)m * max tor Cp, < S0pK
(:H\<1(!n]~ ki >/ 10, 000ML

Cp, > 100F Bi X G, 2100 s

2% X rated voltage
0 + 30 npm/vC
“H/85/50
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