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GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK

NACH DIN 45 910 (CECC 30 000)
UND DIN 45.910 Teil 16 (CECC 30. 600)

Bauartspezifikation
Ausgabe 4, November 83
Firma DRALORIC

Bauartspezifikation fir Festkondensatoren
mit keramischem Dielektrikum (Klasse 1 B)

Typischer Aufbau: Wichtigste Bezugswerte:
vielschichtkondensator, Nenngleichspannung: 63 V, 100 V
rechteckig, Keramik- Nennk | t3tsb N

Klasse 1B, einseitig pa- nnkapazitdtsbereich: 4,7 bis 8200 pF
rallele Drahtanschlisse. Zul. Abweichung von der Nennkapazitédt:
(mit und ohne Sicke), 5%, 10 %

isoliert, mit Kunstharz- Klimakategorie: 55/125/21

umhiillung, fiilr gedruckte

Schaltungen (RastermaB Temperaturkoeffizient: CG

2,54 und 5,08 mm) Max. Anderung des

C-Wertes: 0+ 30 - 10°6/K

Glitebestdtigungsstufe:
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2,54 & 0,5 5,08 ¢ 0,5
CRC 15 B CRC 15 B S CRC 15 A . cnc 30 A
CRC 20 B CRC 20 B S CRC 20 A
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Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen, nur die angegebenen’ MaBe
sind einzuhalten. Aobweichende Drahtléngen und-Formen sowie Glrtung gendf Absprache zwischen H

"'> zwischen Kunden und Hersteller,

BaugxdBe Abmessungen {mm]
: : L - .
Kurzzeichen max max max
CRC 15 B 3,8 5,0 2,5
GRC 15 A 3.8 5.8 2.5
Tabelle

1 CRC 20 B 5,1 6.1 3
CRC 20 B §
CRC 20 A 5.1 1.5 31
CRC 30 A 7,6 8.6 T
CRC 30 A S 7,6 9,5 )

-

Die Bezugsmbglichkeit von Bauelementen mit Glitebestdtigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der Llste zugelassener Erzeugniss

zu entnehmen.
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2. Vorgeschriebene Befestigungsart fUr die Priifungen Schwingen,

Schocken und Dauerschocken

Ab Kd8rperunterkante mechanisch
in Halterung eingespannt.

3, Nennwerte und Eigenschaften

Klasse . 1B
Nennkapazitdtsbereich siehe Tabelle 2
Zul. Abweichung d. Kap: siehe Tabelle 2
Nenngleichspannung S siehe Tabelle 2
Nenntemperaturbereich ~55/+125 °C
Verlustfaktor C > 50 pF: 10 = 10~*
C < 50 pF: (1%)+7) .- 10-%

Isolationswiderstand 2 101" Ohm
Priifspannung 2,5 Uy
Temperaturkoeffizient CG
Klimakategorie 55/125/21

Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf BaugrdB8e und Spannung

Nenngleichspannung 100 V

Nennkapazitit ‘BaugrdéfBe
(pF) Toleranz CRC 15 CRC 20 CRC 30

4,7 bis 220 £+ 5%, + 10 % X

240 bis 1200 + 5%, £ 10 % X

1300 bis 4700 + 5%, £+ 10 % X

Nenngleichspannung 63 V

4,7 bis 390 + 5%, + 10 % X

240 bis 2200 + 5%, £+ 10 % X

1300 bis 8200 £5%, t 10 % o — X
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Tabelle 2 A
Temperaturkoeffizient und zuldssige relative  Kapazitdtsdnderung

Nennwert t 0 -10-%/°C

Zullissige Abweichung: + 30 -10-¢/°C
zuldssige relative Kapazitdtsénderung [10-3]

~-55 oC -40 °C -25 °C . +85 °C +125 °C

min max min max min max min max min max
-2,25 | 4,05 | -1,80] 3,09 {-1,35] 2,20 | -1,95[1,95 | -3,15 | 3,23

Zyklische Kapazitdtsdnderung: + 0,3 % oder * 0,05 pF
Es gilt jeweils der grbBere Wert.

Die Toleranz des Temperaturkoeffizienten bei Kapazitdten < 20 pF
20

ergibt sich aus folgender Formel: Multiplikator = ol (C in pF)

4, Bezugsschriftétﬁcke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 16 (CECC 30 600)
vordruck fiir Bauartspezifikation DIN 45 910 Teil 161 (CECC 30 601)

57 Kennzeichnung

von den in Abschnitt 1.4. von DIN 45 910 Teil 16 (CECC 30 600)
aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen:

Nennkapazitdt und Toleranz (codiert)
Buchstabencode fir Temperaturkoeffizient
Nennspannung (codiert)

Kennzeichnungsbeispiel:

Multiplikator

2, 2iffer des Kapazitiitswertes

1. 2iffer des Kapazitdtswertes

Kapazitdts-Toleranz-Buchstabe

Nennspannungs-Code =%) Keramik—-Code *¥)

U U DRALORIC-Firmenzeicnen *X)

Multiplikator Kapazitdts- Nennspannung Charakteristik
toleranz

1: x 10

2: X 100 J: ¢+ 5 % 1: 100 V- L: CG

3: X 1000 K: ¢+ 10 % 5: 63 V-

4: x 10000

9: x 0,1

¥)Die Angabe des C-Wertes erfolgt jeweils in pF
#*#)Nur bei Bauart CRC 30 A und CRC 30 A S

Documents

Gty Coke  Coke Coke Ceetnts Cola CGeettits

gC‘:l-'ull document details: CECC 30601-013 ISSUE 4 0



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30601-013-issue-4-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30601-013-issue-4-0

