CECC CECC*30%L01- DLL*ISSUEXL a4 WM 1974499 0029732 003 W

2

"

_USTERREICHISCHER VERBAND FUR ELEKTROTECHNIK CECC 130 601 = QJP E
GUTEBISTATIGTE_BAUELEMENTE DER Bauartspezifikation
ELEKTRONIK NACH Ausgabe 1 Mai 1984

Fi SIEMENS BAUELEMENTE OHG.
gve- CECC 30 000 m;f*za!)eutschlandsbsrg
ve- CECC 30 600

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT KERAMISCHEM
DIELEKTRIKUM DER KLASSE 1B '

TYPISCHER AUFBAU: Vielschichtkondensator isoliert, Keramik 1B
~ Radiale Anschliisse
fir gedruckte Schaltungen

bmax
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_bmax _. o lesmax
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Die Kondensatoren miissen der bildlichen Darstellung nicht ent-
sprechen, nur die angegcbencn Mafe sind einzuhalten.

NENNKAPAZITATSBEREICH : 4,7 pF - 47 nF
ZULASSIGE ABWEICHUNG VON DER NENNKAPAZITAT:
FUR C 410 pF : + 0,5 pF, + 1 PF
FURC 210 pPF = +5%, +10%
NENNSPANNUNGSBEREICH : 50 V, 63 V, 100 V
KLIMAKATEGORIE 55/125/56
TEMPERATURKOEFFIZIENT : O + 30 . 107°/ °C

GUTEBESTATIGUNGSSTUFE

Die Bezugsmoglichkeit von Bauelementen mit Gltebestdtigung nach
dieser Bauartspezifikation ist der Liste zugelassener Erzeugnisse
(QPL) zu entnehmen.
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1. AbmesSungén
Tabolle 1

BAUGRUSSE Abmessunéen
XURZZEICHEN RM d 1
bmax { hmax | smax :

A 3,8) 5,8 2,5 | 2,5+«0,5]| 0,5/0,6 | >16
B 5,0 7,0] 2,5 | 2,5+0,5]0,5/0,6 | »16
C 3,8} 5,84 3,2. | 50+0,5]| 0,5/0,6 | > 16
D 5,0 7,0| 3,2 | 50+0,5] 0,5/0,6 | > 16
E 7.6 9,6| 3,8 5,0 + 0,5 | 0,5/0,6 | > 16
F 10,1} 12,1 { 5,0 5,0 + 0,5 | 0,5/0,6 | > 16

2. Vorgeschriebene Befestigungsart fir die Priifungen
Schwingen, Schocken und Dauerschocken

Ab- Kdrperunterkante mechanlsch 1n Halterung elngespannt.

3. Nennwerte und Eigénschaften

- Klasse~ . - $ 1B ¢
_Nennkapa21tatsbere1ch : 4, 7 PF - 47 nF ;
Zula551ge Abweichung von der Nennkapazztat'

-Fir C £ 10 pF : + 0,5 pF, + 1. pF

F‘t‘ircz_pr‘:iS%. + 10 %
Nennspannung ¢ 50 v/63 V/100 v
Nenntemperatur : 125 °¢ '
Verlustfaktor:

Fir C > 50 pF : < 1,5 . 1073

| Fir C £ 50 pF :é-’%+o7).1o‘3
TemperaturkoeffiZient ¢t 0+ 30, 10'6/ o]

Klimakategorie : 55/125/56
i Kapa21tatswerte nach IEC-Publikation 63. Reihe 12
Mefispannung : 1 V,, e
‘Mefi frequenz : SRS ’: BN
' ‘ Documents

Fir C£1 nF  : 1 MHZ
FUr C > 1 nfF : 1 kHz :
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Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf Baugrdfie und Spannung

i
Baugrife 50/63 V 100 V Toleranz
—— e e e e e ]
A1 - ' 4,7 pF - 8,2 pF| + 0,5 pF, + 1 pF
A2 100 pF = 560 pF 10 pF - 180 PpPF| +5% , +10%
B 680 pF - 4,7nF | 220 pF - 1,5nF| - +5%4 , +10 %
1 ©1 - 4,7 pF = 8,2 pF| + 0,5 pF, + 1 pF
c2 100 pF - 560 pF 10 pF-180 PpF| +5% , + 10 %
D 680 pF - 4,7nF| 220 pF- 1,5nF| +5% , + 10 %
1 E 5,6 nF = 27 nF 1,8nF ~ 10 nF| +5% , <+ 10 %
{ F 33 nF- 47 nF| 12 nF- 22 nF| +5% , + 10 %
Tabelle 24
Temperaturkoeffizient, zuldssige Kapazitdts-—
dnderung und zyklische Drift
‘}  ‘mperaturkoeffizient Enderung der Kapazitdt bei Zyklische
und zuldssige Ab- .
weichung -s55 %¢| +85 %c| +125 °c Drift
] 6 -2,25 -1,95 =-3,15 0,3 % oder
jo+30.,107°/ % w405 | +1.95 S 0,05 pF (der
' ' +3, grdflere Wert
ist gliltig)
Tabelie 2B
Verviel facher fiir die zuldssige Abweichung des Tempe-
raturkoeffizienten bei niedrigen XKapazitdtswerten
Kapazitdtswert 50 C 2 40 pF 40 > C > 25 pF 25> C > 10 pF
: Verviel facher 1.25 2 5
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4. Bezugasschriftstiicke

'Fachgrundspezifikation . CECC 00 200

- OVE - CECC 30 000
Rahmenspezifikation OVE - CECC 30 600

- IEC 410 (1973)
IEC 68 - 2 = 21 (1975)

5. Kennzeichnung

Yon den in 1.4. der OGVE - CECC 30 600 aufgefihrten An-
‘gaben sind auf dem Kondensator die folgenden'anzubringen:

Nennkapazitidt, Toleranz, Nennspannung, Temperaturko-
effizient, Firmenzeichen (). S (

6. Angaben fiir die Bestellung

Nummer der'Bauartspezifikation

BaugriBe : | )
Temperaturcharakteristik _ entsprechend
Nennkapazitit .Siemens-
Zul. Abweichung vom Nennkapazitﬁtswert' > Verschliis-
Nennspannung ' - gelung
‘Beispiel fiir eine Bestellangabe: /

7. Bauartzulassung und Giitebestdtigungskontrollen

Fir die Bauartzulassungspriifung und die Giitebestdtigungskon-
~ trollen gelten die in der Rahmenspezifikation enthaltenen
. Priifpléne, Schérfegrade und Anforderungen. . _
‘Von den dort vorgesehenen fakultativen Priifungen werden nur
4.11, M, Unterdruck und 4.8, Kurzzeitstabilit&dt nicht ausge-
p fihrt. o o :
.+ . Beim Test 4.12, Ca, Feuchte Warme konstant, ist die Hilfte des
-~ Loses an Nennspannung zu legen. | |

_ 8. Bestétigte Priifberichte

Werden flir diese Kondensatoren nicht verlangt.
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