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. Deutsche Elektrotechnische CECC30601-019
Komission im DIN und VDE (DKE) Ausgabe 2 Juni 1991
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER Bauartspezifikation
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH
DIN 45910 MURATA ELEKTRONIK GMBH

DIN 45910 TEIL 16

UnmriBzeichnung und MaBe Bauartspezifikation fir
(Projektionsmethode im 1.Quadranten) Festkondensatoren mit
keramischem Dielektrikum,
Klasse 1
Xmax. Z
- TYPISCHER AUFBAU:
*»
)E Vielschichtkeramik Kondensator
isoliert,
v @d einseitige Anschliisse fiir gedruckte
R i Schaltungen,
S Keramikklasse CG

GUtebestdtigungsstufe E

Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen,

nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Gurtung gem#B Absprache zwischen
Anwender und Hersteller.

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE: Nennkapazitadtsbereich: 1 pF bis 20 nF

Grenzabweichungén .

vom Nennkapazitdtswert:+ 0,25 pF; * 0,5 pF
+ 5%; * 10%

Temperaturkoeffizient

der Kapaziit: CcG

Nennspannungen: 50/63V, 100V

Klimakategorie: 55/125/56

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Gitebestdtigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der jeweils giiltigen Ausgabe der Liste zugelassener
Erzeugnisse CECC 0200 (QPL) zu entnehmen
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CECC 30601-19 Ausgabe 2 .
1. Allgemeine Angaben
1.1 Vorgeschriebene Befestigungsart fir die Prifungen Schwingen und Schocken:

Ab Kdrperunterkante mechanisch an den Anschliissen in Halterung eingespannt.

1.2 MaBe
(in mm)
Tabelle 1
Kurz- Baugrdie Xmax  Ymax Zmax d g S
zeichen +0.05 0.6/-0.1
E1 RPE 132 5.2 5.5 3.15 0.5 5.08
E2 RPE 122 5.2 6.3 3.15 0.5 5.08
E3 RPE 123 7.5 7.0 3.15 0.5 5.08
E4 RPE 113-323 7.5 10.5 4.0 0.5 5.08

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Dielektrikum : CG
Nennkapazitdtsbereich: 1 pF - 20 nF (siehe Tabelle 2)
Grenzabweichungen vom

Nennkapazitdtswert + 5%, + 10% ( CR = 10pF )
+ 0.25pF,+ 0.5pF ( Cr < 10pF )

Nennspannungen : B0/63V, 100V

Nenntemperatur : 125 °C

Verlustfaktor : 1.5%10-3 (CrZ 50pF );

1.5%(150/Cr+7)%10-4 ( 1pF < Cr < 50pF )

Isolationswiderstand : = 104 MOhm oder > 500s (der kleinere Wert gilt)
Temperaturkoeffizient ' .

der Kapazitat : (0 % 30) %x10-6/°C

Klimakategorie : b55/125/56

Kapazitatswerte nach IEC 63 Reihe E12, E24

MeBspannung filir Kapazitdt und Verlustfaktor : 1Veff

MeBfrequenz : 1 MHz (C £ 1000pF)
1 KHz (C > 1000pF)
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Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf Nennspannungen und BaugroéBen

Baugrséie 50/63V 100V
Kurzzeichen
pF pF
Et - 2700 1 - 1600
E2 3000 - 4700 1800 - 4300
E3 5100 - 16000 4700 - 6800
E4 18000 - 20000 7500 - 12000
Tabelle 2a

Temperaturkoeffizient, zuldssige Kapazitdtsdnderung und Drift bei Temperaturwechsel

Temperaturkoeffizient Anderung der Kapazitit bei Zyklische
(Nennwert) Drift
untere Katego- 85°C obere Katego-
rietemperatur rietemperatur
kleinste
0 % 30ppm| Grenzabw. -2.250/00 |-1.950/00 | -3.150/00 0.3%
oder
groBte 0.05pF*
Grenzabw. 4.050/00 | 1.950/00 3.230/00

1.4 Bezugsschriftstiicke
Fachgrundspezifikation:
Rahmenspezifikation

1.5 Kennzeichung

*¥der groBere Wert gilt

DIN 45910 (CECC 30 000)
DIN 45910 Teil 16 (CECC 30 600)

Von den in 1.4 der CECC 30600 aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator
die folgenden in kodierter Form anzubringen:
Nennkapazit&t, Grenzabweichung, Nennspannung, Temperaturkoeffizient,

Firmenzeichen

Kodierung: Kapazitdt - (EIA Kodierung): 100pF entspr."101"
Nennspannung : B0/63V entspr. "5"

100V entspr. "1"
Temperaturcharakteristik : CG entspr. "A"
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