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COMPOSANTS ELECTRONIQUES -
SQUS ASSURANCE DE QUALITE UTE C 83-131
CONFORMEMENT AUX Modiles

CECC 30 000 - Edition 2 {NF C 83-100)

CECC 30 600 - Edition 1 (NF C 83-131) CE81acCEs
SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Condensateurs fixes a diélectrique
‘ céramique, classe 1
: - — Multicouches
EXECUTION : — Isolé par un enrobage époxy

— Sorties par fil connexion radiale section rectangulaire ou circulaire
— Prévu pour drcuits imprimés

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

Cr : 13422000 pF
Tolérances :2 5% etz 10%
pour Cq < 10 pF :
Dessin d’encombrement ci-dessous + 0,25 pF et £ 0,50 pF
Coefficient de température et tolérance :
(0£30).10°%/°C
Classe : 1B
Ug :50V, 100V
Catégorie climatique : 55/125/21
Niveau d’assurance de la qualité : normat
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Se reporter A la liste des Produits Homologués CECC 00200° en vigueur pour connaitre les fabricants cont des compo-
sants conformes 4 cette spécitication particuliére, sont homologues.
\.

(*) Se reporter égalemant au RCQ francais (UTE C.00-191 i.
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1. DIMENSIONS
Tableau 1
Référence Dimensions (mm}
du
modéle B ax D yax H{ max Hs max R+0,25 Lvin
CE 81 4,2 2,5 4,0 4,6 2,54 5,08
CE 82 5,1 2,5 5,1 6,0 2,54 5,08
CE 83 51 2,5 5,1 6,0 5,08 5,08
CE 84 6,8 2,5 5,1 6,0 5,08 5,08
CE 85 6,8 2,5 6,5 7,0 5,08 5,08 .
CE 86 7.6 2,5 7,6 9,0 5,08 5,08
CE 87 6,8 2,5 5,1 6,0 7,62 5,08
Tableau 1a
Dimensions des connexions pour tous les boitiers (en mm)
Dimensions
d, 0,254 + 0,025
ds 0,508 + 0,025
da 1,3 +0,05 ‘
ds 0,381 +0,04
+ 10%
? 0.5 - 0,05
ou
+ 10%
0.6 - 0,05
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2. METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE CHOCS

Fixation par soudure des fils de sorties sur une plaquette de circuit imprimé.

3. VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

~— Classe ; 1B
— Gamme da capaclté : voir tableau 2
— Tolérances sur la capacité : voir tableau 2
~— Tension nominale : voir tableau 2
— Température nominale : +125°C
— Tangente de I'angle de peries : voir tableau 3
— Résistance d'isolement : voir tableau 3
— Caractéristique (s) capacité/température : voir tableau 2A

@ - carsgonie cimatique: 55/125/21
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Tension nominale : 50 V

Tableau 2

Combinaison des valeurs de capacités avec les valeurs
de tension et les modéles

0¢qull document details: CECC 3060

Capacité nominale Tolérance Boitier
(pF) CE 81|CE 82|CE 83|CE 84|CE 85|CE 86(CE 87
14 1200 +5/+£10% X |—|———— | —
100a 5600 +5/+10% — | X X |—|—| — | —
1000a 5600 +5/£10% _ | — ] — ] X | — || —
4700 & 10 000 +5/+10% —_— || — X —_— | —
10 000 & 22 000 +5/+£10% _— | — || — X —
10004 5600 +5/+10% —_— ] — | — | — X
Tension nominale : 100 V
Capacité nominale Tolérance Boitier
(pF) CE 81|CE 82|CE 83|CE 84|CE 85|CE 86|CE 87
+ +
R T e ) ) R o )y
10a 3900 +5% /110 % _— X X _—— | — | —
1000& 3900 +5% /% 10% _— | —_— X | — | —
1700a 6800 +5%/+10% | — | — | — X _— —
6800 & 15 000 +5%/+10% _—— | — | — X e
1000a 3900 +5%/+ 10% _——_—— | — | — X
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