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CECC 30 701-016

Edition 1
Mai 1982

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

conformément aux :

CECC 30 000 Edition 2 {(NF C 83-100)
CECC 30 700 Edition 1 (NF C 83-132)

UTE C 83-132

Modéles CN 19 — CN 50 — CN 60

. Condensateurs fixes a diélectrique

SPECIFICATION PARTICULIERE PQUR :

céramique, classe 2

EXECUTION : — Isolé

— Boitier moulé parallélépipédique
— Multicouches

— Sorties par fils
~— Prévu pour circuits imprimés

DESSINS : Voir annexe

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
Cr :10pF a1 uF
Tolérances :

termes des séries E6 : £ 20 %
E1_2 12 10%

Ug :250V — 100 Vet63V

Catégorie climatique : 55/125/66
Caractéristique capacité/température : 2C1

Niveau d’assurance de la qualité : normal

‘ conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

Se reporter a la liste des produits homologués CECC 00 200 en vigueur, pour connaitre les fabricants dont des composants
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CECC 30 701-016

1 - Dimensions

-2 -

TABLEAU 1

(voir Annexe)

Référence DIMENSIONS (en mm)
du boitier
* + 10%
L+0,2 |h+0,2 H e max. a+0,2 |¢g _ 0,05

Boftier A ) 5 h(+0,2)+1,5 2,5 5,08 0,6
Boitier B 7.5 7.5 h(+0,2)+1,5 2,5 5,08 0,6
CN 50 5 s 2,5 5,08 0,6
CN 60 7,5 7,5 2,5 5,08 0,6

¥ Cette cote est vérifiée au niveau du plan d‘'appui (CN 50, CN 60)
ou du plan de fixation (CN 19)

2 - Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations et de chocs

Fixation par les fils de sorties entre deux plaquettes de matiére
isolante au niveau indiqué par les dessins ci-dessous.

Hendéﬁxaﬂgn
ZZ

Plan d’3PPui

3 - vValeurs nominales et caractéristiques

- Classe

- Gamme de capacité

= Tolérance sur la capacité

- Tension nominale
- Température nominale
- Tangente de l'angle de pertes
- Résistance d'isolement
- Tension de tenue
- Caractéristique capacité/température
- Catégorie climatique

T LI T R TR T S Y

. Plaquettes de fixation

2ct

Voir tableau 2
Voir tableau 2
Voir tableau 2

+ 125 °C

< 250.107%

Voir tableau 3

2,50

Voir gableau 2A

55/125/56
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TABLEAU 2

Canbinaison des valeurs de capacité
avec les boitiers et les valeurs de

CECC 30 701-016

tension
CN 19 : boitier A ou B; CN 50 : boitier A ; CN 60 boitier B.
. _ T
BOITIER BOITIER
CAPACITE TOLERANCE CAPACITE TOLERANCE
SURA LA SUR LA -

CAPACITE TENSION NOMINALE (V) CAPACITE TENSION NOMINALE (V)
(pF) (%) 250 100 63 (pF) (%) 250 100 63

10 x200u =10 A 3 900 + 10 B A

12 +* 10 A 4700 +200u + 10 B A

15 +200u = 10 A 5 600 * 10 B A

‘ 18 +10 A 6800 +200u=10 B A

22 +200u = 10 A 8200 + 10 B A

27 + 10 A 10 000 + 20 ou * 10 B A
33 +200u £ 10 A 12 000 + 10 B A
39 * 10 A 15 000 +200u =10 B A
47 +200u + 10 A 18 000 + 10 B A
56 +10 A 22 000 +200u = 10 ‘B A
68 +200u = 10 A 27 000 + 10 B A
82 + 10 A 33 000 +20ou £ 10 B A
100 +200u * 10 A 39 000 + 10 B A
120 *10 A 47 000 + 20 0u * 10 B A
150 +20 0u + 10 A 56 000 10 B A
180 +10 A 68 000 +*200u =10 B A
220 *200u = 10 A 82 000 + 10 B A
270 +10 A 100 000 +200u 10 B A
330 t200u £ 10 A 120 000 *+ 10 B
390 + 10 A 150 000 +200u * 10 B
470 *200u + 10 A 180 000 * 10 8
560 + 10 A 220 000 + 20 0u + 10 B
680 + 20 ou = 10 A 270 000 £10 | B
820 +10 A 330 000 +200u 10 B
1000 +200u * 10 A 390 000 +10 B
1200 +10 B A 470 000 +200u + 10 B
1500 +200u =10 B A 560 000 + 10 B
. 1 800 *+ 10 B8 A 680 000 +200u * 10 B
2 200 +200u * 10 B A 820 000 + 10 B
2 700 + 10 8 A 1 000 000 +200u * 10 8

3 300 +200u = 10 B A
TABLEAU 2A
CARACTERISTIQUE CAPACITE/TEMPERATURE
Variation de capacité admissible
Gamme de
température sans tension appliquée avec UR appliquée

-55-°c/+125°C

+ 20 %
- 30 %

+ 20 %
- 20 %
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TABLEAU 3

Autres caractéristiques

<
Cp < 25 nF Cp > 25 nF
Résistance Ri Ri x CR
d'isolement
sous U, > 20 000 MQ > 500 s

4 - Documents applicables

- Spécification générique

- Spécification intermédiaire

- Spécification particuliére

5 - Marquage

cadre

o

Le marquage des indications suivantes est requis :

- La capacité nominale et sa tolérance en clair et en code,

- La tension nominale
- La sous~-classe en code
- Le modéle

- La désignation du fabrica

nt

- La date de fabrication, année et mois, ou année et semaine.

6 - Renseignements pour la commande

- Numéro de la spécification particuliére et numéro d'édition

- Désignation du modéle

- Capacité nominale

- Tolérance sur la capacité n
- Tension nominale

ominale

Exemple : CECC 30 701-016 - 1ére édition - CN 19

12 pF + 10 % 25

ov

®

CECC 30 000 ou NF C 83-100

CECC 30 700 ou NF C 83-132.
: CECC 30 701 ou NF C 83-132
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