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UTE CECC 30 701-016

12, place des Etats—Unis
75783 PARIS CEDEX 16 Edition 2 :

Téléphone : (1) 47 23 72 57 Avril 1988 ‘
Télex : CEFUTE 620434 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-132
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

Conformément aux CN 19 - CN S0 - CN 60

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100)
CECC 30 700 Edition 1 (NF C 83-132)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes & diélectrique céramique, classe 2

Boitier moulé paralléiépipédique
Multicouches
EXECUTION : Isolé
Sorties par fils
Prévu pour circuits imprimeés

DESSINS : Voir annexe
CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
Cr : 10 pF & 1 uF

Tolérances : + 10 % ou * 20 %

UR : 63 V, 100 V et 250 V

Catégorie climatique : 55/125/56

Niveau d'assurance de la qualité : normat

x
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les
fabricants dont des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologués.

(*) Se reporter égaiement au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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CECC 30 701-016 -2-
Edition 2
1. DIMENSIONS (en mm) .
JABLEAU 1
Référence du * + 10
bottier L £02 h+0,2 H emax | d £ 0,2 Q@ _005%
Boftier 1 5 5 h(+0,2)+1,5] 2,5 5,08 0,6
CN 19
Boitier 2 7.5 7.5 h(z0,2)+1,5| 2,5 5,08 0,6
CN 50 5 5 2,5 5,08 0,6
CN 60 7,5 7.5 2,5 5,08 0,6

* Cette cote est vérifiée au niveau du plan d'appui (CN 50, CN 60) ou du plan de fixation (CN 19)

2. T, IF | T

Les corps des condensateurs sont fixés par les fils de sorties entre deux plaquettes de matiére isolante
au niveau indiqué par les dessins ci—dessous.

_ n Plan d'3PPui 77
Plande fixation ’
"_L'MI 7% “Aqr=
~~ Plaquettes de fixation
* 3. YALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES
i - Classe : 261
- Gamme de capacité : voir tableau 2
- Tolérances sur la capacité : voir tableau 2
- Tension nominaie : voir tableav 2
-~ Température nominale : + 125 °C
- Tangente de l'angle de pertes : voir tableav 3
- Résistance d'isolement : voir tableav 3
~ Tension de tenue : tension d'essai : 2,5 U
- Curactérislique(s) cupucité/température : Voir tableau 2A
- Catégorie climatique : 5§5/125/56
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CECC 30 701-016
Edition 2

JABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE AVEC LES BOITIERS
T A7 B ENSION

CAPACITE | TOLERANCES BOITIERS CAPACITE | TOLERANCES BOITIERS

(pF) (%) (pF) (%)

TENSION NOMINALE TENSION NOMINALE
250v | 100V | 83V 250V | 100Y | 63 YV
2
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TABLEAU 2A
CARACTERISTIQUE CAPACITE/TEMPERATURE

Gamme de Yariation de capacité admissible

température

Sans tension appliquée | Avec UR appliquée

-55° /7 + 125 °C +20% +20% / - 30 %
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JABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

a)

b}

JANGENTE DE L'ANGLE DE PERTES

Valeur maximale : 250.10~% & 20 °C
Valeur maximale : 350.107% & - 55 °C (1)

(1) Mesure effectuée auv cours de I'essai du Sous-Groupe B2 pour les condensateurs de variante A

RESISTANCE D'|SOLEMENT SOUS Ug

CRr € 256 nF CRr > 25 nF
Ri Ri x CR
2 20 000 MO 2 500 s

ESSAIS SUPPLEMENTAIRES

ESSAl XA : lmmersion dans les solvanls de netloyage selon CEl 68-2—45 avec les modalités suivantes :

Jype de soivant : mélange de trichlo 1, 1,2 trifluoroéthane 70 £ 5 % en poids et de propanol 2

{alcool isopropylique) 30 £ 5 % en poids.

Température du solvant : 23 £ 5 °C

Tenue du marguage

Epreuve : L'essai doit étre effectué aprés I'essai de soudabilité en utilisant la méthode 1

avec un tampon de coton.
Exigence : Le marquage doit rester lisible.

Tenue du composant

Epreuve : L'essai doit 8tre effectué aprés I'essai de résistance & la chaleur de soudage en

utilisant la méthode 2.

Mesures et exigences : Néant (les effets de cet essai sont pris en compte lors des mesures

finales de la séquence climatique).
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