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Téléphone : (1) 723-7257 Télex : CEFUTE 620434 F Février 1983

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

SOUS ASSURANCE DE QUALITE UTE C 83- 1 3 2

conformément aux :

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100) CN72-CN73-CN74 -CN76
CECC 30 700 Edition 1 (NF C 83-132) MODELES ASSOCIES

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes a diélectrique
céramique, classe 2

— Multicouches
EXECUTION : — Isolé
— Sorties par fils
. — Prévu pour circuits imprimés

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

Cr:1nFa22uF
Tolérances : + 10 % et * 20 %

N Ug :63Vetl100V
Dessin d’'encombrement et calibre, voir page 2. Catégorie climatique : 55/085/56
Caractéristique capacité/température : 2C2
Niveau d"assurance de la qualité : normal

1. — Dimensions (en mm}

TABLEAU 1
REFERENCE

[s]V] VARIANTE L max H max e max d nominal +t10%
BOITIER —0,05
5 6,3 2,54 050u0,6
. CN 72 1 38 5.8 25 5.08 0.5 ou 0.6
5 6,5 2,54 050u0,6
CN 73 1 5 70 . 3.1 5,08 0.5 ou 0.6
CN 74 5 76 9,6 3.8 5,08 050u 0,6
CN 75 5 10,1 12,1 3,8 5,08 0,50u0,6

5 0.6

CN 76 2 12,7 14,2 5 10,16 08

Se reporter  la liste des produits homologués CECC 00 200 en vigueur, pour connaitre les fabricants dont des composants
conformes a cette spécification particuliére sont homologués.
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CN 72 variante 5
CN 73 variante 5 CN 72 variante 1
CN 74 variante 5 CN i

73 variante 1
CN 75 variante §

CN 76 variantes '5let 2

{1) Le plan d'appui correspond 4 la face supérieure du calibre.
Les figures ne préjugent pas des détails non cotés et en particulier de
la présence ou de la forme du précambrage.

La vérification de l'entraxe des connexions et de la hauteur du boitier
se fait avec le calibre défini ci-dessous.
I.'enrobage né doit pas dépasser le plan d'appui (face supérieure du

calibre).
Calibre
D
E| \\\> 4/// \\\‘4,//
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d d’
Dimensions (mm)
Entraxe Diamétre 4’ D
hominal des sorties + 0,02
d °+ 10 &
- 0,05
2,54 0,5 ou 0,2 g,: Entraxe
5,08 0,5 ou 0, , nominal
10,16 0,6 0,8 + 0,02
10,16 0,8 1,1 o ‘
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METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS

Pixation par les fils de sorties entre
deux plaquettes de matiére isolante au
niveau indiqué par le dessin ci-contre

les plaquettes étant perpendiculaires aux

axes de sorties.

VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

- Classe

— Gamme de capacité

- Tolérances sur la capacité

- Tension nominale

— Température nominale

— Tangente de 1l'angle de pertes
— Résistance d'isolement

- Caractéristique(s) capacité/température

- Catégorie climatique

’

TABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITES AVEC LES VALEURS

Plan d’appui

2C2

voir
+ 10
voir
+ 85 °C
voir
voir
Voir
55/085/56

2 64 as Be 5 36 ss s e

tableau 2
t et + 20 %
tableau 2

tableau 3
tableau 3
tableau 2A

DE TENSION ET LES MODELES

Plaquette de
fixation

CAPACITE MODELES
TENSION NOMINALE
63 V 100 V

1 nF CN 72 CN 72

1,5 nF CN 72 CN 72

2,2 nP CN 72 CN 72

3,3 nP CN 72 CN 72
4,7 nP CN 72 CN 72 CN 73
6,8 nF CN 72 CN 73 CN 72 CN 73
10 nF CN 72 CN 73 CN 72 CN 73
15 nP CN 72 CN 73 CN 72 CN 73
22 nP CN 72 CN 73 CN 73
33 nF CN 72 CN 73 CN 74 CN 73
47 nP CN 73 CN 74 CN 73
68 nF CN 74 CN 73 CN 74 CN 73
0,1 uF CN 74 CN 73 CN 74 CN 73
0,15 uF CN 74 CN 73 CN 74 CN 75
0,22 uF CN 74 CN 75 CN 74 CN 75
0,33 yF CN 74 CN 75 CN 74 CN 75
0,47 uP CN 74 CN 75 CN 74 CN 75
0,68 uF CN 74 CN 75 CN 75
1 uF CN 74 CN 75 CN 76 CN 75

1,5 uF CN 76 CN 75 CN 76

2,2 uP CN 76
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TABLEAU 2A

CARACTERISTIQUE CAPACITE/TEMPERATURE

Gamme de Variation de capacité admissible
température

Sans tension appliquée avec UR appliquée

- 55 °C / + 85 °C + 20 % + 20 %
- 30 %

TABLEAU 3 ‘

AUTRES CARACTERISTIQUES

TANGENTE DE L'ANGLE DE PERTES
Valeur maximale : 250.10"4

RESISTANCE D'ISOLEMENT MINIMALE

Points de mesure Cr £ 10 nF Cr > 10 nF
Rj Rj x Cg
la) 100 G N 1 000 s
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