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GUTEBLSTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK

NACH DIN 45 910 (CECC 30 000)
UND DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)

Bauartspezifikation

Ausgabe 3, Juli 1983
Firma DRALORIC

Bauartspezifikation flr Festkondensatoren
mit keramischem Dielektrikum (Klasse 2)

Typischer Aufbau:

Wichtigste Bezugswerte:

Vielschichtkondensator,
rechteckig, Keramik-
¥lasse 2C1, einseitig pa-
rallele Drahtanschliisse
(mit und ohne Sicke),
isoliert, mit Kunstharz-
umhiillung, fiir gedruckte
Schaltungen (RastermaB
2,54 und 5,08 mm)

+ 10 ¢, ¢+ 20 %

Klimakategorie:

Max.

Nenngleichspannung:

Nennkapazitdtsbereich:

Anderung des C-Wertes: ¢

63 vV, 100 V
10 bis 180000 pF

Zul. Abweichung von der Nennkapazitat:

55/125/21
Temperaturcharakteristik:

2C1
20° %

Giitebestdtigungsstufe:
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Die Kondensatoren braucnen der bildlichen Darstellung nicG e -sprechen, nur die angegebenen Mafe
sind einzuhalten. Abweichend: Drahtlangen und-Formen sowle Gurtung gendl Ahsprache zwischen

zwischen Kunden und Herstelier.

_ Abmessungen mm
BaugroBe L 5 s [==] s
Kurzzeichen max ax wax
CRC 15 B 3,8 5.0 2.5
CRC 15 B S
. S,B 2,
CRC 15 A 3.8 ' >
rabelle 1Me 0 8 5,1 6,1 3,1
CRC 20 B S
CRC 20 A 5.1 7.5 31
CRC 30 A , 6 3,6
CRC 30 A S y .5 3,8

Die Bezugsmdgli
Bauartspezifikation ist

zu entnehmen.

chkeit von Bauelementen mit Giitebestdtigung nach diecer
der Liste zugelassener Erzeugnisse (QPL)
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Vorgeschriebene Befestigqungsart fiir die Prifungen Schwingen,>

Schocken und Dauerschocken

Ab Kdrperunterkante mechanisch
in Halterung eingespannt.

Y/

-

Nennwerte und Eigenschaften

Klasse 2
siehe Tabelle
siehe Tabelle 2

siehe Tabelle 2

Nennkapazitdtsbereich
Zul. Abweichung 4. Kap.

Nenngleichspannung

Nenntemperaturbereich -55/+125 °C
Verlustfaktor tan & < 25 - 103
Isolationswiderstand Bei CR <10 nF: 1Iso 2 20 - 109 Ohm
Bei Cp > 10 nF: 1IsoxCp 2 200 sec
Priifspannung 2,5 UR
Temperaturcharakteristik 2C1
Klimakategorie 55/125/21
Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf BaugrdBe und Spannung

Nenngleichspannung 100 V

Nennkapazitdt Toleranz BaugrodBe
(pF) CRC 15 CRC 20 CRC 30
10 bis 4700 +10 &, 120 % X
5600 bis 33000 +10 &, +20 % X
39000  bis 100000 10 &, 20 % X
Nenngleichspannung 63 V
10 bis 10000 *10 %, $20 % X
5600 bis 100000 $10 %, +20 % X
39000 bis 180000 +10 §, +20 % %
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Tabelle 2 A

Temperaturcharakteristiken

Temperaturbereich Zuldssige Kapazitdtsdnderung

ohne anliegende
Spannung

mit anliegender
. Spannung

+

-55 +125 o¢C t 20 ¢ +20 -30 %

Bezﬁgsschriftstﬁcke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)

Vordruck fir Bauartspezifikation DIN 45 910 Teil 171 (CECC 30 701)

Kennzeichnung

Von den in Abschnitt 1.4. von DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)
aufgefithrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen:
Nennkapazitdt und Toleranz (codiert)
Buchstabencode flir Temperaturkoeffizient
Nennspannuna (codiert)

Kennzeichnungsbeispiel:

Multiplikator

2. liffer des Kapazitltswertes

1. 2Ziffer des Kapazitdtswertes Kapazitats-Toleranz-Buchstabe

Nennspannungs-Code 5%) Keramik-Code %)

lJ DRALORIC-Firmenzeichen %)

Multiplikator Kapazitats-

toleranz

LNennspannung Charakteristik

10

100

! M:
10000

0,1

K:

+

10
26

o

1: 100 v~

% €3 V-

Wb W N -
XX X XX

*) Die Angabe des
#¥%) Nur bei Bauart

C-Wertes erfolgt jeweils in pF
CRC 30 A und CRC 30 A S
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