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Deutsche Elektrotechnische Kommission i : :
in DIN und VDE (DKE) : CECC 30 701 - 027 o=
. BurggrafenstraBe 4 - 10, 1000 Berlin 30
' . B :
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK Bauartspezifikation
A L Ausgabe 3, Juli 1983
NACH DIN 45 910 (CECC 30 000) Firma DRALORIC
UND DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)
g’ Bauartspezifikation fiir Festkondensatoren
mit keramischem Dielektrikum (Klasse 2)
. -
. ——
Typischer Aufbau: Wichtigste Bezugswerte:
Vielschichtkondensator, Nenngleichspannung: 63 V, 100 V
rechtgckig, Keramik- - . . .
Klasse 2F4, einseitig pa- Nennkapazitdtsbereich: 1000 bis 560000 pF
rallele Drahtanschliisse Zul. Abweichung von der Nennkapazitdt:
(mit und ohne Sicke), S+ 20 %, -20 +80 %

isoliert, mit Kunstharz- , .
umhiillung, fiir gedruckte Klimakategorie: 25/085/21

Schaltungen (RastermaB Temperaturcharakteristik: 2F4
2,54 und 5,08 mm) .

Max. Anderung des C-Wertes: +30 % -80 %
Giitebestidtigungsstufe:
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Die Kondensatoren brauchen Ger brlidlacher Derstelluns nici:t entsprechen, nur die angedebenen Mafs
sind eanznhalten. Abweichende Drafnt iingern und-Formen sowle Gurtung gerdf Absnrache zZwisohen
zwaschen Kunden und Hersteller.

Baugrd&Be Abmessungen {mm}
Kurzzeichen L max B rax i S pax
CRC 15 B 3,8 5,0 S 5
Tabelle 1 CRC 15 B 5
CRC 15 A 3.8 5.8 2,5
CRC 20 B 5,1 6.1 3
CRC 20 B §
CRC 20 A 5.1 7,5 1,1
CRC 30 A 7.6 P :
CRC 30 A S 7,6 9.5 3,8 g

Die Bezugsmbglichkeit von Bauelementen mit Glitebestdtigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der Liste zugelassener Erzeugnisse (QFL)

zu entnehmen.
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Vorgeschriebene Befestigungsaft fiir die Priifungen Schwingeh;

Schocken und Dauerschocken

Ab Korperunterkante mechanisch

in Halterung eingespannt.

3. Nennwerte und Eigenschaften

Klasse
Nennkapazitdtsbereich
Zul. Abweichung d. Kap.
Nénngleichspannung
Nenntemperaturbereich
Verlustfaktor tan &

Isolationswiderstand

Prifspannung
Temperaturcharakteristik

Klimakategorie

Nenngieichspannung 100 V

2

siehe Tabelle 2
siehe Tabelle 2
siehe Tabelle 2
-25/+85 oC

< 30 .10-2

Bei Cr £ 10 nF:
Bei Cr > 10 nF:

Iso > 10 - 10% Ohnm
Iso xCRr 2 100 sec

2,5 Up
2F4
25/085/21

Tabelle 2

Kapazitatswerte bezogen auf BaugrdBe und Spannung

Nennkapazitit Toléranz BaugriBe
{pF) CRC 15 CRC 20 CRC 30
1000 bis 10000 +20%, -20+480 % X
5000 bis 100000 +20%, -20+80 % X
l 150000 bis 220000 £20%, -20+480 % X

Nenngleichspannung 63 V

CFull document details: CECC 30701-027 ISSUE 3 0

1000 bis 22000 +20%, -20+%30 % X
15000 bis 180000 | +20%, -20+80 % X
150000 bis 560000 | *20%, -20+80 % X
Documents
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Tabelle 2 A

Temperaturcharakteristiken

Temperaturbereich . ' Zuldssige Kapazitdtsidnderung
ohne anliegende mit anliegender
Spannung Spannung
-55 +85° °C +30 -80 % +30 -90 %

4. Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)
Vordruck fir Bauartspezifikation DIN 45 910 Teil 171 (CECC 30 701)

5. Kennzeichnung

Von den in Abschnitt 1.4. von DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)
aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden
anzubringen: ‘
Nennkapazitdt und Toleranz (codiert)
Buchstabencode flir Temperaturkoeffizient
Nennspannung (codiert)

Kennzeichnungsbeispiel

Multiplikator

2. Ziffer des Kapazitidtswertes

1. Ziffer des Kapazitdtswertes Kapazitdts-Toleranz-Buchstabe

L1

223 M
5 S
vNennspann\mgs—Code =5) Y . — Keramik~Code %)
U U CRALORIC-Firmenzeichen =)
Multiplikator Kapazitats- Nennspannung Charakteristik
toleranz
1: x 10
2: X 100 M: + 20 % 1: 10C V- J: 2 F 4
3: X 1000
. - g . -
4: x 10000 Z: 20+80 % 5: 63 V
5: x 0,1

*) Die Angabe des C-Wertes erfolgt jewelils in pF

¥y Nur bei Bauart CRC 30 A und CRC 30 A S
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