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CECC 30 701-028
Edition 1 :
|

Avril 1983

conformément aux :

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100)
CECC 30 700 Edition 1 (NF C 83-132)

UTE C 83-132

CN52 -CN53 —CN54
MODELES ASSOCIES

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes a diélectrique
céramique, classe 2

. EXECUTION :

— Multicouches
— Isolé
— Sorties axiales par fils

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :

CR :10 pF 3270 nF

v . \‘

\ L 4] —[° | Tolérances : £ 10% et £ 20%

¢ T . £ Sl Y Classe : 2C1
. Lmax L Up 163 Vet 100 V
e Catégorie climatique : 55/125/56
Niveau d'assurance de la qualité : normal
1.— Dimensions (en mm)
. TABLEAU 1

MODELE L max e max g +10%
-~ 0,05
CN 52 5,5 2,5 050u0,6
CN 53 7,5 25 0,50u0,6
CN 54 10 3,9 050u0,6

Se reporter a la liste des produits homologués CECC 00 200 en vigueur, pour connaftre les fabricants dont des composants
conformes & cette spécification particuliére sont homologués.
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Classe
Gamme de capacité

Tension nominale

Température nominale : + 125

Les condensateurs sont fixés par leurs sorties.

VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

i 2c1

METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS

:+ voir tableau 2
Tolérances sur la capacité : + 10 s et + 20 %
+ voir tableau 2

°C

Tangente de l1'angle de pertes : voir tableau 3

Régistance d'isolement

Tension de tenue

Caractéristique(s) capacité/température

: voir tableau 3
: 2,5 Og
: Voir tableau 2a

Catégorie climatique : 55/125/56

TABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITES AVEC LES VALEURS

DE TENSION ET LES MODELES

Sans tension appliquée

UR = 100 V UR = 63 V
MODELE Capacité Capacité Capacité Capacité
minimale maximale minimale maximale
(PF) (PF) (pF) (PF)
CN 52 10 6 800 S 600 22 000
CN 53 S 600 22 000 18 000 47 000
_CN 54 18 000 100 000 56 000 270 000
TABLEAU 22a
CARACTERISTIQUE CAPACITE/TEMPERATURE
Gamme de Variation de capacité admissible
température

avec UR appliquéé

— 85 °C / + 125 °C

+ 20 %

+ 20 %
- 30 %
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. TABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

TANGENTE DE L'ANGLE DE PERTES
4

Valeur maximale : 250.10
RESISTANCE D'ISOLEMENT MINIMALE
Ri > 5 000 M O

ENDURANCE

Tension : 2 UR

4, DOCUMENTS APPLICABLES

— Spécification générique : CECC 30 000 ou NF C 83-100

~ Spécification intermédiaire : CECC 30 700 ou NF C 83-132

. — Spécification particuliére cadre : CECC 30 701 ou NF C 83-132
5. MARQUAGE

Le marquage des indications suivantes est requis :
- Capacité nominale et sa tolérance en clair et en code

En outre, pour les capacités supérieures ou égales A 100 pF et infé-
rieures a 1 000 pF, le marquage des valeurs peut etre aussi effectué dans
les conditions suivantes :

Exemples : n 10 = 100 pF  — n 22 = 220 pP

Note : Pour le modéle CN 52, la tolérance sur la capacité peut etre
indiquée par la couleur du marquage

- Bleu : tolérance + 20 %
- Rouge : tolérance + 10 %

- La classe (pour les modéles CN 53 et CN 54 seulement)
~ Tension nominale en clair ou en code comme suit :

. D pour 63 V - E pour 100 V

6. RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

Numéro de la spécification particuliére et numéro d'édition
Désignation du modéle

Capacité nominale

Tolérance sur la capacité nominale

-~ Tension nominale

Exemple : CECC 30 701-028 - lére édition — CN 53 — 10 pF — 10 % — 100 V

7. CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA QUALITE

Pour les essais d'homologation et de controéole de la conformité de la qualite,
appliquer les tableaux d'essais, les sévérités, et les exigences donnés dans
la spécification intermédiaire et les tableaux 4A et 4B suivants.

8. RAPPORTS CERTIFIES D'ESSAIS

Non requis.
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