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Deutsche Elektrotechnische Kommission

in DIN und VDE (DKE)} ) . CECC 30 701 - ...o %
purggrafenstraie 4 - 10, 1000 Berlin 30 . '

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK Bauartspezifikation
Ausgabe 1, Juli 1983
NACH DIN 45 910" (CECC 30 000) » Firma DRALORIC

UND - DIN 45 910 Téil 17 (CECC 30 700)

Bauartspezifikation fiir Festkondensatoren
mit keramischem Dielektrikum (Klasse 2)

Typischer Aufbau: . Wichtigste Bezugswerte:
VLElSCthhtkondensator, Nenngleichspannung: 63 V, 100 V

rechtetkig, Keramik- Nennkapazititsbereich: 10 bis 180000 pF
Klasse 2C1, einseitig pa-

rallele Drahtanschliisse Zul. Abweichung von der Nennkapazitdt:
(mit und ohne Sicke), 10 %, £ 20 %

isoliert, mit Kunstharz- | gjjimakategorie: 55/125/56
umhiillung, fiir gedruckte

Schaltungen (RastermaB Temperaturcharakteristik: 2C1
2,54 und 5,08 mnm) Max. Anderung des C-Wertes: ¢ 20" %

%

Glitebestdtigungsstufe:

oax ot X

3ot 3

L_ » 0,5 : 0,03

0,5 I 5,08 = 0,5 I

CRC 15 B CRC 1S B S CRC 15 A CRC 30 A ®) CRC 30A S =)
CRC 20 B CRC 20 B s CRC 20 A
Die Kongensatoren hraucnhen der bildlichen Darstellung micht entsprechen, mur die angegebenen MaSe

sind einzuhalten. Aoweichende Drantlingen und-formen sowie Gurumg gemdf Absprache zwischen
zwiscien Runden und Bersteller.,
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BaugréBe Abmessungen [mm)
Kurzzeichen L war B nax S nax
CRC 15 B l,8 5,0 . 2,5
CRC 15 A - 3.8 5.8 2.5
Tabelle 1™ 0, 5,1 6,1 . 3
Emee
CRC )0 A 7.6 8,6 3,8
CRC 10 A S 7.6 . .

Die Bezugsmdglichkelt von Bauelementen mit Giitebestdtigung nach dieser

Bauartspezifikation ist der Liste zugelassener Erzeugnisse Dbldument
zu entnehmen.
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Schocken und Dauerschocken

Ab kérperunterkante mechanis
in Halterung eingespannt.

-

3. Nennwerte und Eigenschaften

-

Klasse -

Nennkapazitdtsbhereich
‘zul. Abweichung d. Kap..
Nenngleichspannung '

’ Nennfemperaturbereich
Verlustfaktor tan &
Isolationswiderstand

ch

2
siehe Tabelle 2
siehe Tabelle 2

siehe Tabelle 2

-55/+125 oC
< 25 . 10-3
Bei CR <10 nF:

. Bei CR > 10 nF:
¥ .. Priifspannung 2,5 UR
. Temperaturcharakteristik 2Ct
¥ . Rlimakategorie 55/125/56
!
”
Tabelle 2

Nennglelchspannung 100 Vv

2 Vorgeschrlebene Befestlgungsart fir die Priifungen SChw1ngen.'f

N\

Iso = 20 + 10° Ohm
" IsoxCp 2

200 sec

Kapazitatswerte bezogen auf BaugroBe und Spannung

Cglots Gttt oke oke
0¢qull document details: CECC 30701-030 ISSUE 10

Nennkapazitit Toleranz BaugrdBe
" (pF) crc 15 | crc' 20 | cre 30
10 bis 4700 | %103, $20 % X |
5600 bis 33000 £10 &, 220 % X
33000 bis100000 | *10 %, *20 % X
Nenngleichspannung 63 V
10 bis 10060 £10 ¢, 320 % X
5600 bis 100000 | +10 &, 20 % X
39000 bis 180000 ' ) X

\J"
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Tabelle 2 A

- .
. : LY

Temperaturcharakteristiken

Temperaturbereich

- Zuldssige Kapazititsidnderung

ohne anliegende mit anliegender
Spannung Spannung
) -55 +125 °C 220 % +20 -30 %

.

4. Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)

5. Kennzeichnung

anzubringen:
Nennkapazitit und Toleranz (codiert)
Buchstabencode fiir Temperaturkoeffizient
Nennspannung (codiert)

Kennzeichnungsbeispiel:

S 24

Moltiplikator

Von den in Abschnitt 1.4. von DIN 45 910 Teil 17 (CECC 30 700)
aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgenden

Nennspannungs—Code ==%) Keramik—Code =%

a
2. 2iffer des Kapazititswertes )
, . . )
1. Ziffer des Rapazitirswertes Kapazitats-Toleranz-Buchstabe
-

Vordruck filir Bauartspezifikation DIN 45 910 Teil 171 (CECC 30 701)

U U DRALORIC-Firmenzeichen =)

Multiplikator Kapazitits- Nennspannung Charakteristik
toleranz
-- 1: x 10 _
2: x 100 K: 210 & 1: 100 v- K: 2 C 1
3: x 1000 .
4: x 10000 M: £20 % 5: 63 v-
9: x 011
*) Die Angabe des C-Wertes erfolgt jeweils in pF -t
%) Nur bei Bauart CRC 30 A und CRC 30 A S Documents

|

Ceetoly Gttt oke oke oke
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