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1. Abmessungen
Tabelle 1
BAUGROSSE Abmessungen
KURZZEICHEN RM d 1
bmax | hmax | smax . ‘
A 3,81 5,8} 2,5 2,5+ 0,5 | 0,5/0,6 | >16
B 5,01 7,0} 2,5 2,5+ 0,5 |[0,5/0,6 |16
C 3,8 5,81 3,2 5,0+ 0,5 |0,5/0,6 |16
D 5,0 7,0} 3,2 5,0 + 0,5 {0,5/0,6 | >16
E 7,6 9,6 3,8 50+ 0,5 | 0,5/0,6 |>16
F 10,1 12,1} 5,0 5,0+ 0,5 |0,5/0,6 | >16

2. Vorgeschriebene Befestiqungsart flir die Priifungen
Schwingen, Schocken und Dauerschocken

Ab KSrperunterkante mechanisch in Halterung eingespannt.

3. Nennwerte und Eigenschaften

Dielektrikum s 2F4-
Nennkapazitdtsbereich : 1 nF -~ 2,%/LF
Nennspannung : 50 V/63 V
Nenntemperatur : 85 °%C

Verlust faktor : £30. 103

Isolationswiderstand > 10% M2 oder T > 500 s
(es gilt der kleinere Wert)
Temperaturcharakteristik 2F4

Klimakategorie :+ 25/85/56

Kapazitdtswerte nach IEC-Publikation 63, Reihe 6
MeBspannung : 0,5 V,,
MeRfrequenz : 1 kHz
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Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf Baugridfe

und Spannung

Baugrége 50 V/63 V Toleranz
A ‘1nF - 47 noF | £ 20 %, +80 -20 %
B 68 nF - 330 nF | + 20 %, +80 -20 %
C 1nF - 47 nF + 20 %, +80 <20 %
D 68 nF - 330 nF + 20 %, +80 =20 %
E 470 nF - 1,5 UF + 20 %, +80 -20 %
F 2,2 UuF + 20 %, +80 -20 %
Tagelle 24

Temperaturcharakteristik
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Temperatur-— Annehmbare Kapazitdtsanderung
bereich ohne Spannung mit U
o e} .
~25 “C/+85 ~C + 30 % + 30 %
- B0 ¥% - 90 %
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