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GUTEBESTATIGTE BAUEL EMENTE DER Bauartapezifikation

ELEKTRONIK NACH Ausgabe 1 Mai 1984
Firma SIEMENS BAUELEMENTE OHG.
gzg: gggg gg «(7)88 Werk Desutschlandsbsrg

BAUARTSPEZIFIKATION FUR FESTKONDENSATOREN MIT KERAMISCHBM
DIELEKTRIKUM DER KLASSE 2

TYPISCHER AUFBAU: Vielschichtkondensator isoliert, Keramik 2C1

-Radiale Anschliisse

C fir gedruckte Schaltungen

bmax bmax . — Llysmax

A, D

Din Kondensatoron miissen der bildlichen Darstellung nicht ent-
!( sprechen, nur die angegebencn Fafe sind einzuhalten.

NENNKAPAZITATSBEREICH : 220 pF - 1MF
ZULASSIGE ABWEICHUNG VON DER NENNKAPAZITAT'
+10 %, + 20 %, +50 -20 %
NENNSPANNUNGSBEREICH : 63 V, 100 V-
KLIMAKATEGORIE : 55/125/56
TEMPERATURCHARAKTERISTIK: 2C1

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Gltebestdtigung nach

dieser Bauartspezifikation ist der Liste zugelassener Erzeugnisse
(QPL) zu entnehmen.
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1. Abmessungen
Tzbelle 1
BAUGROSSE Abmessungen
KURZZEICHEN RM . d 1
bmax | hmax | smax .

A 2,8/ s5,8) 2,5 | 25+05]|25/0,6]}>16 F
B 5.0 7,0] 25 | 25105 0.5/0.6 | >16
c 318 518 3,2 5,0 + 0,5 0,5/0,5 > 16
D 5,0/ 7,0 3,2 5,0 + 0,5 |- 0,5/0,6 | > 16
E 7,6 9,6 ] 3.8 5,0 £ 0,5 | 0,5/0,6 | > 16
F 10,1} 12,1} 5,0 5,0 + 0,5 0,5/0,6 | > 16

s, Vorgeschriebene Befestigqungsart fir die Prii fungen

Schwingen, Schocken und Dauerschocken

Ab Korperunterkante mechanisch in Halterung eingespannt.

3, Nennwerte und gigenschaften

Dielektrikum s 2C1
Nennkapazitétsbereich ¢ 220 pF - 1/LF
Nennspannung s+ 63 V/100 V
Nenntemperatur : 125 °C
Verlustfaktor : £25 . 1073

Isolationswiderstand

> 10% M2 oder T'> 1000 s
(es gilt der kleinere Wert)
2C1

55/125/56

Kapazitdtswerte nach IEC-Publikation 63, Reihe 12

Mefspannung : 1 Vg,
Megffrequenz ¢ 1 kHz

Temperaturcharakteristik
Klimakategorie
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Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf Baugrdfe und Spannung

BaugréBe 100 V 63 V Toleranz
A 220 pF - 4,7 nF 3,3 nF - 15 nF| + 10%, '+ 20%, +50 -20%
B 5,6 nF - 39 nF| 18 nF - 100 nF{| + 10%, % 20%, +50 -20%
Cc 220 pF - 4,7 nF 3,3 nF - 15 nF{ + 10%, + 20%, +50 -20%
D 5,6 nF - 39 nF] 18 nF - 100 nF] + 10%, # 20%, +50 -20%
E 47 nF - 180 nF|120 nF - 560 nF} + 10%, + 20%, +50 -20%
F 220 nF - 330 n0F 680 nF — 1WF|# 10%, & 20%, +50 -20%

Tabelle 2A

Temperaturcharakteristik

Temperatur- Annehmbare Kapazitdtsdnderung
bereich ohne Spannung mit Up
° o + 20 % + 20 %
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