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Deutsche Elektrotechnische CECC 30701-039 -
Kommission im DIN und VDE(DKE) Ausgabe 1 Februar 1989 L
Gitebestitigte Bauelemente der Elektronik Bauartspezifikation

nach

DIN 45910

DIN 45910 TEIL 17 MURATA ELEKTRONIK GmbH

Bauartspezifikation fir Festkondensatoren mit keramischem Dielektrikum
{Klasse 2)

Typischer Aufbau: Vielschichtkeramik Kondensator isoliert, Keramikklasse 2F4
Radiale Anschliisse fir
gedruckte Schaltungen Gitebestatigungsstufe E

Wichtigste Bezugswerte: Nennkapazitidtsbereich: 1000pF bis 3,3nF

Grenzabweichungen
vom Nennkapazitdtswert: + 20%; + 80% / - 20%

Temperaturcharakteristik

der Kapazitit s 2F4
Nennnspannungen : 50/63 VvV, 100V
Klimakategorie : 25/85/56
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Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen,
nur die angegebenen MaPe sind einzuhalten. Gurtung gemdp Absprache zwischen
Anvender und Hersteller.

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Gitebestidtigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der jeweils giiltigen RAusgabe der Liste zugelassener
Erzeugnisse CECC 0200 (QPL) zu entnehmen
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1. Allgemeine Angaben
1.1 Vorgeschriebene Befestigungsart fiir die Prifungen Schwingen und Schocken:

Ab Kérperunterkante mechanisch in Halterung eingespannt.

1.2 Mafe
Tabelle 1

Kurz- Baugroépe Aus- Lmax Emax Tmax 4 0 R Emax

zeichen ' fihrung +0.05 0.5
EL RPE 110 A 3.5 3.0 2.5 0.4 2.54 1.0
E2 RPE 131 B 5.2 5.0 3.15 0.5 2.54 -
E2 RPE 132 C 5.2 5.0 3.15% 0.5 5.1 -
E3 RPE 121 B 5.2 6.0 3.15 0.5 2.54 -
E3 RPE 122 c 5.2 6.3 3.15 0.5 5.1 -
E4 RPE 112 A 5.2 6.5 3.15 0.5 5.1 1.5
E4 RPE 112-323 C 5.2 7.5 3.15 0.5 5.1 -
E5 RPE 113 A 7.5 8.5 3.81 0.5 5.1 1.5
E5 RPE 113-323 C 7.5 10.5 3.81 0.5 5.1 -
E6 RPE 114 A 10.0 11.5 3.81 0.5 5.1 1.5
E6 RPE 114-323 C 10.0 13.5 3.81 0.5 5.1 -
E7 RPE 117 A 12.5 14.0 5.0 0.5 10.2 2.5

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Dielektrikum : 2F4

Nennkapazitdtsbereich: 1000nF - 3,3 pF (siehe Tabelle 2)
Grenzabweichungen vonm

Nennkapazitatswert i+ 20%; + 80% / - 20%

Nennspannungen : 50/63v, 100V
Nenntemperatur : 85 oC
Verlustfaktor : 25 % 10-3 *)

Isolationswiderstand : 2 104 MOhm oder 2 500s (der kleinere Wert gilt) *)
Temperaturkoeffizient

der Kapazitit : 2F4

Klimakategorie : 25/85/56

Kapazitdtswerte nach IEC 63 Reihe E6
Mepspannung fir Kapazitidt und Verlustfaktor : 0.3 Vess
Mepfrequenz : 1 KHz

*) Verschiarfung gegeniber der Rahmenspezifikation
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Tabelle 2

Kapazititswerte bezogen auf Nennspannungen und Baugréfen

bei 20°C

Baugrépe 50/63V 100V
Kurzzeichen
nF nF
El 1 - 33 1 - 15
E2 1 - 68 1 - 33
E3 68 - 220 22 - 100
E4 100 - 330 68 - 180
E5 330 - 1000 220 - 330
E6 820 - 2200 330 - 1000
E7 3300 680 - 2200
Tabelle 2a

Gropte Kapazitiatsidnderung in % im Kategorietemperaturbereich bezogen auf die Kapazitit

Temperaturbereich

ohne anliegende Spannung | Mit anliegender Nennspannung

-25°C/+ 85°C

+ 30%
- 80%

+ 30%
- 90%

1.5 Kennzeichung

Firmenzeichen

T

1.4 Bezugsschriftstiicke
Fachgrundspezifikation: DIN 45910 (CECC 30 000)
Rahmenspezifikation : DIN 45910 Teil 17 (CECC 30 700)
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Von den in 1.4 der CECC 30700 aufgefihrten Angaben sind auf dem Kondensator
die folgenden in kodierter Form anzubringen:
Nennkapazitdt, Grenzabweichung, Nennspannung, Temperaturkoeffizient,
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