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DK 621.319.4 : 621.315.612 : 620.1 : 658.562 DEUTSCHE NORM Juni 1992
Harmonisiertes Giitebestétigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
Bauartspezifikation: D | N
Festkondensatoren mit keramischem Dielektrikum, Klasse 2 ——
Scheibenkondensatoren (rechteckig), DC 63 und 100V, isoliert mit Kunstharzumhiillung, 45 910
mit einseitig parallelen AnschluBdréhten, Klimakategorie 25/085/21 und 55/085/21
‘ (CECC 30701-042) Teil 173

Harmonized system of quality assessment for electronic components; Detail specification: Fixed ceramic dielectric
capacitors, class 2, disc capacitors (rectangular), DC63 and 100V, with isolation sleeve, radial wire leads, climatic
category 25/085/21 and 556/085/21 (CECC 30701-042)
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Diese Norm ist vom CECC-
Generalsekretariat unter der Nummer CECC 30 701 - 042
registriert.
MaBe in mm

Diese Norm ist ausgerichtet nach dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45910
Teil 171 (CECC 30 701) des CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) im
+Européischen Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENELEC)".

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte
Gutebestédtigungssystem sind in DIN 45 901 Teil 1 bis Teil 8, Teil 8 und Teil 9 sowie Teil 11 bis
Teil 13 festgelegt.

Das zustdndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Unterkomitee 611.2

.Keramik- und Glimmer-Kondensatoren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE).

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. Jede Art der Vervielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE) _—

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 45 910 Teil 173 Jumyl &u 1 (ﬁ'
06.92 1069 ,ﬁfi% ts



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30701-042-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30701-042-0

B 1974499 0030136 Tk N

Seite 2 DIN 45910 Teil 173

Deutsche Elektrotechnische Kommission _  —
im DIN und VDE (DKE) CECC 30701042 = o
Gitebestatigte Bauelemente der Elektronik DIN 45910 Teil 173
nach DIN 45910 (CECC 30000)
DIN 45910 Teil 17 (CECC 30700)
DIN 45910 Teil 171 (CECC 30701)
Ausfiihrung A Bauform EDPU: [ > 13 Festkondensatoren
Bauform EDRU: [ =6-2 mit keramischem Dielektrikum, Klasse 2
b .
Farbkennzeichnung
— /¢11 Auflage -
I " | flache
/
il —
| -
]
®0,6
25203 .
Ausfihrung B Bauform EGPU: 1 > 13 Typischer Aufbau:
Bauform EGRU:1 =4 + 05 Scheibenkondensatoren (rechteckig),
d b isoliert mit Kunstharzumhdllung,
— Farbkennzeichnung mit einseitig parallelen AnschluBdréhten
[ 7
- Auflage- x
iy <| flache vl
L L
ze161 ~ i
90,6 506
12,5203

Weitere MaBe siehe Tabeilen 1A und 1B.

Die Scheibenkondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht | Gutebestétigungsstufe E
zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Wichtigste Bezugswerte

Nennkapazitdtsbereich 180 bis 22 000 pF
Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert + 10%, + 209%, — 20/+50%, - 20/+80%
Temperaturcharakteristik 2C2, 2E2, 2B4, 2E4, 2F4
Nenngleichspannung 63V, 100V
Klimakategorie 25/085/21 (2B4, 2E4, 2F4)

55/085/21 (2C2, 2E2)
Anforderungsstufe fiir allgemeine Anforderungen

Auskunft Gber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils giiltige Ausgabe der Liste der zugelassenen Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).

1 Aligemeine Angaben
1.1 Empfohlene Montageart

Fiir die Prifungen Schwingen und Schocken sind die AnschluBdrahte bei Auflage des Kondensators in der Leiterplatte einge-
|6tet oder in mechanisch gleichartiger Halterung geklemmt.

1.2 MaBe ‘

Siehe Tabellen 1A und 1B.
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DIN 45910 Teil 173 Seite 3
1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitatsbereich (Siehe Tabellen 1A und 1B)
. Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert Unterklasse 2C2: +10%
Unterklasse 2B4: +10%, +20%
Unterklasse 2E2, 2E4: - 20/+50%

Unterklasse 2F4: - 20/+80%
Nenngleichspannung 63V, 100V
Kiimakategorie Unterklasse 2E2, 2C2: 55/085/21

Unterklasse 2E4, 2B4, 2F4: 25/085/21

Unterklasse 2C2, 2E2: -55 bis +85°C
Unterklasse 2E4, 2B4, 2F4: - 25 bis +85°C

max. 351072
>10°Q
(Siehe Tabelie 2A)

Kategorietemperaturbereich

Verlustfaktor (Hochstwert)
Isolationswiderstand
Temperaturabhéngigkeit der Kapazitat

1.4 Bezugsschriftstiicke
Fachgrundspezifikation
Rahmenspezifikation

Vordruck fiir Bauartspezifikation

DIN 45910 (CECC 30 000)
DIN 45910 Teil 17 (CECC 30 700)
DIN 45910 Teil 171 (CECC 30701)

Tabelle 1A. MaBe und Nennkapazitatswerte fiir Ausfiihrung A, RastermaB 2,5 mm (bei RastermaB 5 mm erhdht sich das
. MaB # um 0,5mm)
l}g;llferi"c?r;spannung 63V, 100V
Temperatur. 22 2E2 284 2E4 2F4
Grenzabweichungen % +10 - 20/+ 50 + ;g - 201+ 50 -20/+80
t
Nennkap;'z:itétswert MaBe in mm (Hochstwerte) b x A x d
180 35x4x25 - - - -
220 35x4x23 - 35x45x%x 25 - -
270 35x4x23 - - - -
330 35x4x23 - 35x45x%x25 - -
390 35x4x23 - - - -
470 35x4x%x23 - 35x%x45x 21 - -
560 35x4%x23 - - - -
680 35x4x23 - 35x45x21 - -
820 35x4x23 — - 35x%x45x21 -
1000 45x5x%x23 35x4x23 35x45x 2,1 - -
1200 45x5x%x23 - - - -
1500 45x5x%x23 35x4x23 45 x 556 x 2,1 - -
1800 45 x5x%x23 - - — -
2200 55 x6x23 35x4x23 55 %65 x 2,1 45 x 55 x 2,1 35 x45x21
2700 56 x6x23 — - - -
3300 65 x7x%x23 45 x5x%x 23 65 x75x21 55 x 6,5 x 2,1 -
3900 65x7x23 - - - -
4700 65 x7x23 45 x5x23 6,5 x95x 21 65 x 7,5 x 21 45 x 5,5 x 21
6800 - 55x6x23 - 6,5 x 9,5 x 2,1 -
10000 — 65 x7x23 - - 656 x75x21
22000 - - - - -
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