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’ Deutsche Elektrotechnische CECC 30701-042
Kommission im DIN und VDE(DKE) Ausgabe 1 Juni 1990
Glitebestdtigte Bauelemente der Elektronik Bauartspezifikation
nach
DIN 45910
DIN 45910 TEIL 17 MURATA ELEKTRONIK GribH

Bauartspezifikation fir Festkondensatoren mit keramischem Dielektrikum
Klasse 2 R 1

Typischer Aufbau: Vielschichtkeramik Kondensator isoliert,
Radiale Anschlisse fur

gedruckte Schaltungen .Gﬂtebestatigungsstufe £
Wichtigste Bezugswerte: Nennkapazitatsbereich: 1 nF bis 1000 nF
Grenzabweichungen
vom Nennkapazitdtswert: + 10%, + 20%
Temperaturkoeffizient )
der Kapazitit : 2R1
Nennnspannungen : 50/63 v, 100V
Klimakategorie : £55/125/56
Ausfihrung:
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Alle MaBe in mm, siehe Tabelle 1

Die Kondensatoren brauchen der bildlichen Darstellung nicht entsprechen,
nur die angegebenen Mafe sind einzuhalten. Gurtung gemiB Absprache zwischen
Anwender und Hersteller.

Die Bezugsmiglichkeit von Bauelementen mit Gltebest3dtigung nach dieser
Bauartspezifikation ist der jeweils gliltigen Ausgabe der Liste zugelassener
Erzeugnisse CECC 0200 (QPL) zu entnehmen

CECC 30701-043

Documents ,

0¢qull document details: CECC 30701-043 ISSUE 10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30701-043-issue-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30701-043-issue-1-0

B 1974499 0030145 TS9 WM

1. Allgemeine Angaben
1.1 Vorgeschriebene Befestigungsart fiir die Priifungen Schwingen und Schocken:

Ab Kérperunterkante mechanisch in Halterung eingespannt.

1.2 MaRBe
Tahelle 1
Kurz- Baugrdfe Xmax  Ymax  Imax d g 8
zeichen ) ¥0.05 0.6/-0.1
E1 RPE 132 5.2 5.5 3.15 0.5 5.08
E2 RPE 122 5.2 6.3 3.15 0.5 5.08
E2 RPE 123 7.5 7.0 3.15 0.5 5.08
E4 RPE 113-323 7.5 1¢.5 4,0 0.5 5.08
1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Dielektrikum T 2Rt ,
Nennkapazitdtsbereich : 1nF -~ 390nF (siehe Tabelle 2)
Grenzabweichungen vom
Nennkapazitdtswert : + 10%, + 20%
Nennspannungen :  50/83V, 100V
Nenntemperatur ;125 °C
Verlustfaktor : %25 % 10-3 x)
Isolationswiderstand : (MeBpunkt 1a) ' *)
' > 10 GOhm oder 2 500s (der kleinere Wert gilt)
(MeBpunkt 1c) *)
2 5 GOhm
Spannungspriifung : 2.5 * Nennspannung
Temperaturcharakter1st1k 2R1
Klimakategorie : 55/125/56

Kapazitdtswerte nach IEC 63 Reihe E6, E12 :
MeBspannung fir Kapazitdt und Verlustfaktor : (0.3+0.2) Vesr
MeRfrequenz : (1.020.2) KHz

¥} Verschiarfung gegeniiber der Rahmenspezifikation
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Tabelle 2

Kapazitdtswerte bezogen auf Nennspannungen und Baugrodfen

1
Baugroge 50/623V 100V
Kurzzeichen
nF nF
E1 1 - 100 1 - 22
2 120 - 150 27 - 100
E3 180 - 470 120 - 150
E4 560 - 1000 180 - 330
Tabelle 2a
Grofte Kapazitatsadnderung in % im Kategorietemperaturbereich bezogen auf die Kapazitat
bei 20°C
Temperaturbefeich chne anliegende Spannung | Mit anliegender Nennspannung

-55°C/+125°C

+ 15%
- 15%

nicht s

pezifiziert

1.4 Bezugsschriftsticke

Fachgrundspezifikation:
Rahmenspezifikation

1.5 Kennzeichung

Von den in 1.4 der CECC 30700 aufgefihrten Angaben sind auf dem Kondensator
die folgenden in kodierter Form anzubringen:
Nennkapazitit, Grenzabweichung, Nennspannung, Temperaturkoeffizient,

Firmenzeichen

Kodierung:

Temperaturcharakteristik

DIN 45910 (CECC 30 000)
DIN 45910 Teil 17 (CECC 30 700) Ausgabe 2, 1990

Kapazitdt -~ {EIA Kodierung): 10 nF
Nennspannung ;. 50/63V
100V

2 RA1

entspr

entspr.
entspr.

entspr.
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