CECC CECC*30%701- O45xEDx1 91 EE 1974499 0030167 61T HE

. UTE Page 1710 CECC 30 701-045
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Télephone : (1)4691 11 11 Avril 1991 @
Telex : CEFUTE 620816 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE

UTE C 83-132

Conformément aux :

CECC 30 000 Edition 3 (NFC 83-100) ADD 5
CECC 30700 Edition 2 (NFC 83-132)

. SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes a diélectrique céramique, classe 2

- Multicouches
- Isolé

EXECUTION - Sorties radiales par fils

- Prévu pour circuits imprimés

CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
o ol .

Dessin d’encombrement et calibre, voir page 2 Cr:1nFaluF

Tolérances : + 10 % et + 20%
Ug:50Vet100V

Catégorie climatique : 55/125/56
Caractéristique capacité/température : 2R1
Niveau d’assurance de la qualité : normal

. 1. Dimension (en mm) TABLEAU |

Référence | Variante | Lmax | Hmax | emax | dnom gt 10,
du boitier ' -0,05
A 5 3,8 5,3 2,5 2,54 0,6 ou 0,5
1 5.8 5,08
B 3 5 6,5 3,1 2,54 0,6 ou 0,5
1 7,0 5,08
C 5 7,6 9,6 3,8 5,08 0,6 ou 0,5

Se reporter a la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 * en vigueur pour connasitre les fabricants dont des
composants conformes a cette spécification particuliére sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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Le plan d’appui correspondant 8 la face supérieure du calibre.

Les figures ne préjugent pas des détails non cotés ct en particulier de la présence ou de la forme du prccambrage
La vérification de I'entraxe des connexions et de la hauteur du boitier se fait avec le calibre défini ci-dessous.
L'enrobage ne doit pas dépasser le plan d’appui (face supérieure du calibre).
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‘ 2. METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE
CHOCS

Fixation par les fils de sorties entre

deux plaquettes de matiére isolante au

niveau indiqué par le dessin ci-contre,

les plaquettes étant perpendiculaires  pjap g'appui

aux axes de sorties. —_— —- —_

/ Plaquette de fixation

3. VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

Classe 2R1
Gamme de capacité voir tableau 2
Tolérances sur la capacité +10%et+£20%
Tension nominale voir tableau 2
. Température nominale +125°C
Tangente de I’angle de pertes <25.10 -3
Résistance d’isolement voir tableau 3
Caractéristique capacité/température voir tableau 2A
Catégorie climatique 25/125/56
TABLEAU 2

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE AVEC LES VALEURS
DE TENSION ET LES MODELES

MODELES

CAPACITE
TENSION NOMINALE

. 50V 1

I nF
1,5 nF
2,2nF
3,3 nF
4,7 nF
6,8 nF

<

10 nF
15 nF
22 nF
33 nF
47 nF
68 nF

WwwEE> >35> 2&

@ > > >

0,1 uF
0,I5xF
0,22 uF
0,33 uF
0,47uF
0,68 uF

@
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TABLEAU 2A

CARACTERISTIQUE CAPACITE/TEMPERATURE

Gamme de température

Variation de capacité admissible

Sans tension appliquée Avec Up appliquée
-55°C/ +125°C +15% Non requis
TABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

RESISTANCE D'ISOLEMENT MINIMALE

Points de mesure Cg< 25 nF Cr>25nF
Ri Rix CR
la)et Ic) 4 GQ 100s
ESSAIS SUPPLEMENTAIRES

Température du solvant : 23+ 5°C

a) Tenue du marquage

b)  Tenue du composant

climatique).

Exigences : Le marquage doit rester lisible.

ESSAI XA : Immersion dans les solvants de nettoyage selon CEI 68-2-45 avec les modalités suivantes :

Type de solvant : mélange de trichlo 1, 1,2 trifluoroéthane 70 + 5 % en poids et de propanol 2
(alcool isopropylique) 30 + S % en poids.

Epreuve : L'essai doit étre effectué aprés I’essai de soudabilité en utilisant la méthode 1 avec un tampon de coton.

Epreuve : L'essai doit &tre effectué aprés 'essai de résistance a la chaleur de soudage en utilisant la méthode 2.

Mesures et exigences : Néant (les effets de cet essai sont pris en compte lors des mesures finales de la séquence

Cglots Gttt oke oke oke
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