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Télex : CEFUTE 620816 F

COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-113

SOUS ASSURANCE DE QUALITE
CTC 4

Conformément aux :
CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100)
CECC 30 800 Edition 1 (NF C 83-113)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :
Condensateurs chipses au tantale & électrolyte solide et 2 anode poreuse

— Boitier parallélépipédique moulé
EXECUTION : — Isoié, polarisé
— Sorties métalliques étamées

CARACTERISTIQUES
SOMMAIRES :

Cr : 0,1 uF 2 100 pF
Tolérances :
+10%o0u+20%
Ug:4VAaSOV

L . b W -—-i Catégorie climatique :
55/125/56

T A
| 1
i
==_=]l ™ Y NIVEAU D'ASSURANCE : E

Se reporter A la liste des Produits Homologués CECC 00 200 (*) en vigueur pour connaitre les fabricants
dont des composants conformes & cette spécifiction particuliére sont homologués.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191).
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CECC 30 801-011 Edition 1 .2.

1. DIMENSIONS

TABLEAU 1
Dimensions (en mm)
Référence du
boitier L W H P03 Ty t 0,1 Ty Min
A 32%02 16+ 0,2 1602 0.8 1,2 07
B 3502 28102 1902 0.8 2,2 07
Cc 6,0t 03 3203 25%03 1,3 2,2 10
D 73%03 43103 2803 1.3 24 10

¢

2. METHODE DE MONTAGE SPECIFIEE POUR L'ESSAI DE VIBRATIONS

Voir 4.8 de ta CECC 30 800, Edition 1.

3. VALEURS NOMINALES ET CARACTERISTIQUES

Gamme de capacité (Voir tableau 2A)

Tolérances sur la capacité nominaie 10 % 0ux 20 %

Tension nominale et tension de catégorie (Voir tableau 2A)

Catégorie climatique 55/125/56

Température nominale +85°C

Tangente de 'angle de pertes (Vair tableau 2C)

Courant de fuite (Voir tableau 2C)

Tension de surtension 1,3UR&85°Cou1,3UCa125°C

4. DOCUMENTS APPLICABLES

Spécification générique : CECC 30 000 (Edition 2)
Spécification intermédiaire : CECC 30 800 (Edition 1)

5. MARQUAGE

Le marquage du condensateur et de son emballage doit 8tre conforme aux exigences du 1.4 de la
CECC 30 800 Edition 1.

Surle Sur

condensateur l'emballage
-Modele ..o *) X
- Capacité nominale (en clair ou en code) ... X X
- Tolérance sur la capacité nominale ........ * X
- Tension nominale (en clair ou en code) ... X X
- Repére du péle positif ................... X ()
- Date de fabrication ..............cco.oe.. X
- Nom ou marque du fabricant ..............

(*) marquage en code uniquement pour le boitier A.
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-3- CECC 30 801-011 Edition 1

Code pour le marquage de la capacité nominale :

Capacité Code
o1 104
0,15 154
0,22 224
0,33 334
0,47 474
0,68 €84
1,0 105
1.5 155
2,2 225
3,3 335
4,7 475

Code pour le marquage de la tension nominaie :

i Volt ‘ Code

| 6.3
% 0

16

25
35

I<MmMOoOO>» 0

6. RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

Les commandes de condensateurs couverts par cette spécification doivent contenir au minimum, en clair ou en code, fes
renseignements suivants :

Numeéro et numéro d'édition de la spécification particuliere.
- Désignation du modéle

Capacité nominale
- Tolérance sur la capacité nominale

Tension nominale

Bottier

Exemple: CECC 30 801-011 Edition 1; CTC 4 ;6,8 MF; = 10 % ; 35 V; Boitier D.

7. CONDITIONS D'HOMOLOGATION ET CONTROLE DE LA CONFORMITE DE LA QUALITE

Voir les tableaux 4A et 4B pour les programmes des essais pour le contrOle de la conformité de fa qualité.

8. RAPPORTS CERTIFIES D'ESSAI

Non requis.
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TABLEAU 2A

VALEURS DES CAPACITES, DES TENSIONS ET DES BOITIERS CORRESPONDANTS

Capacité Tension nominale Ug {V) (85 °C)

nominale 4.0 6,3 10 16 20 25 35 50
Cp

(MF) Tension de catégorie Un (V) (125 °C)

2,5 4,0 6,3 10 13 16 23 33

0.1 A A
0,15 A B
022 ¢ A B
0,33 A B
0,47 A B o]
0,68 A B C
1,0 A B c
1,5 A B C D
2.2 A B o] D
3.3 A B Cc D
4.7 B c D D
6.8 B C D

10 B Cc D D

15 C . D D

22 C D D

33 c D D

47 D D

68 D D

100 D
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