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COMPOSANTS ELECTRONIQUES
SOUS ASSURANCE DE QUALITE UTE C 83-155
conformément aux : Modéles CPS 81,82, 83, 84

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100)
CECC 30900 Edition 1 (NF C 83-155)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : CONDENSATEURS FIXES POUR COURANT CONTINU A
DIELECTRIQUE EN FILM DE POLYSTYRENE

Exécution :  — Parallélépipédique
- Boitier isolant
— Sorties radiales

— Prévu pour circuits imprimés
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Repérage de I'armature extérieure :
— soit par une conformation du boitier,
— soit dans le cas d'un boftier symétrique, par le sens de lecture
du marquage de la capacité nominale : dans ce cas I'armature
exteérieure se trouve dans I'angle inférieur gauche,

Se reporter & la liste des Produits Homologués CECC 00 200° en vigueur pour connaitre les fabricants dont les
composants, conformes & cette spécification particuliére, sont homologués

" Se reporter également au RCQ Frangais (UTE C 00-191)

Documents

Cq-'ull document details: CECC 30901-005ED10


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30901-005-ed-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-30901-005-ed-1-0

CECC CECC*30%x903-

OO5xEDx1 83 EE 1974499 D03056& 187 WA

CECC 30 901-005 -5-
1. Dimensions
TABLEAU 1
REFERENCE DIMENSIONS
DU BOITIER
& max. I b max. c d
CcPs 81 5 75 254 | 5,08
cPs 82 75 7.5 so08 | 508
CPS 83 10 10 762 762
CPS 84 6,25 625 | 508 | 508
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2 Méthode de montage spécifiée pour les essais de vibrations et de secousses :

Fixation par les tils de sortie, entre deux plaquettes de matiare isolante au niveau du plan d'appui indiqué

sur le dessin page 1.

3. Valeurs nominales et caractéristiques

Gamme de capacité

Tolérance sur la capacité
Tension naminale
Température nominale

Classe de stabilité

Coetticient de température
Tangente de i'angle de pertes
Hésistance d'isolement
Catégone climatique

0¢Full document details: CECC 30901-005ED 10

: (voir tableau 2A)

P+ 1,25 % ; leftre code A
: 63 V

:+ 85 °C

: {voir tableau 28)

: (vour tableau 28)

: Selon 45

: Selon 46
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TABLEAU 2A

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION AVEC LES BOITIERS

Référence du bofttier CPS 81 CPS 82 CPS 83 CPS 84
Capacité nominale mim 100 4020 15 400 100
maxi 3320 15 000 34 000 10 000
(pF)
Tension nominale (V) 63 Vv
TABLEAU 28
COEFFICIENT DE TEMPERATURE
D_E_Ely__tf__QE—Z_QAPACITE APRES CYCLE THERMIQUE
CLASSE DE S1ABILITE
Cr (pF) Classe de Coefficient de Dérive de capacité aprés
stabilité température et cycle thermique (un cycle )
tol. : 108/°¢ paragraphe 4.14
5, 1000 3 - 100 + 70
+ {05 % + 0,5 pF)
2 1020 a - 125 + 60
TABLEAU 3

AUTRES CARACTERISTIQUES

ESSAI Variation de capacité
admissible
- Variations rapides de température (4.10.3) + (0,5 % + 0,5 pF)
- Séquence climatique (4,11) + (0,5 % + 05 pF)
h- Essai continu de chaleur humide (4.12) + (05 % + 1 pF)

- Périodicité du groupe C4 : 3 mois

- Ces exigences sont plus sévéres que celles figurant dans la NFC 83 155
(CECC 30 900)
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4. Documents applicables

Spécitication génénque : CECC 30 000 ou NFC 83 100
Spécitication intermédiaire : CECC 30 900 ou NFC 83 155

5. Marquage

Sur le Sur

Le marquage des indications suivantes est requis :
condensateur 'emballage

. Modéle

. Capacité nominale

- Tolérance sur la capacité nominale?
. Tension nominale (2)

. Classe (2)

. Date de tabrication (en clar ou en code)
. Nom du tabricant ou marque de tabrique
. Repére de I'armature extérieure (3)

. Numéro de la ‘spécitication particuliere . x

en clair ou codées
1,25 % = A

—_——
—~
-t
-~

X OX X M X M X X
RN X K X x X X

Note :

1) Obligateirement sur la face opposée aux connexions.

2) Facultatif

3) Soit par une conformation particuliére du boftier,
soit, dans le cas d'un boltier symétrique, par le sens du marquage de la capacité nominale :
dans ce cas, I'armature extérieure se trouve dans l'angle intérieur gauche.

6. Renseignements pour la commande

- Muméro de la spécification particuliére et numéro d'édition
- Référence du boltier

- sapacité nominale

- Tolérance sur la capacité nominale,

Si nécessawe, d'auvtres informations pour identifier des détails de construction, etc..

Exemple : CECC 30 901-005 - CPS 84 - 10 000 pF + 1,25 %,

7. Conditions d'homologation et contrdle de la conformité de la qualité

Pour les essais d’homologation et de controle de la qualite, appliquer le tableau d'essats, les sévérites et les
exigences donnés dans la spécification intermédiaire et les tableaux 4A et 4B

8. Rapports certifies d'essais

HNon requis.
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