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DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE CECC 30 901- 006 [ ol
KOMMISSION im DIN und VDE (DKE)
Ausgabe 4
GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER Marz 1991

ELEKTRONIK-BAUARTSPEZIFIKATION

NACH: CECC 30 000 und CECC 30 900
Herstellerspezifikation

SIEMENS MATSUSHITA COMPONENTS
B31531-B5...-.

Alle MaBe in mm
Kennzeich- BAUARTSPEZIFIKATION FUR GLEICH-
AnschluBdrahte nung des SPANNUNGS-KONDENSATOREN MIT
nach DIN IEC 301 AuBenbelages| POLYSTYROLFOLIEN~DIELEKTRIKUM UND
(Beispiel) BELAGEN AUS METALLFOLIEN (KS)

06

| .
1 TYPISCHER AUFBAU:
— s rechteckige Form
- » g L__ t_ . L_ nicht metallenes Gehause
9 isoliert
Anschliisse l6tbar bis zur Auflage- einseitige Anschliisse
fldche Priiflehre nach DIN IEC 717

l)Andere Drahtléngen nach Wahl
des Herstellers zuldssig

Giitebestatigungsstufe E

Wichtigste Bezugswerte:

Nennkapazitatsbereich: 180...56 000 pF
Grenzabweichungen vom *0,5% 2(D) fur 2 200 pF
Nennkapazitétswert:

1+

0,625 %2(E)

1% 2(F)

®
1+

1+

1,25 % 2(A)

Y 2,5% 2(H)

Isys  2()
Nenngleichspannung UR: 63 V
Klimakategorie: 40/085/21
Stabilitatsklasse: 3 fur <330 pF

2 fir 2330
Anforderungsstufe: Fiir erhthte Anforderungen

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezi-
fikation zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils giiltige Ausgabe der Liste
zugelassener Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfohlene Befestiqungsart

Siehe 1.3.2 der CECC 30 900, Ausgabe 2.
Befestigung an den AnschluBdrzhten.

1.2 Mafle
Tabelle 1

BaugrolBe Mafle

Kurzzeichen Anax. hmax. ey e,

1 6,3 11,0 5,08 7,2 .

2 7,5 13,0 5,08 7,2

3 10,0 13,0 7,62 10,75

4 12,5 13,0 10,16 14,35

1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazit#tsbereich (Siehe Tabelle 2A)
Grenzabweichung vom Nennkapazitatswert siehe Seite 1
Nenngleichspannung (Siehe Tabelle 2A)
Klimakategorie 40/085/21
Nenntemperatur 85°C
Temperaturbeiwert siehe Tabelle 28
Verlustfaktor siehe Tabelle 3
Isolationswiderstand 2 200 G .
Stabilitdtsklasse siehe Tabelle 2B
Tabelle 2A
Kapazitétswerte bezogen auf Spannungen und BaugrdBe
Nenngleichspannung in V 63 63 63 63
GehduseqgroBe 1 : 2 3 4
Nennkapazit&dt in pF 180... >7500... »15000... > 33000...
7500 15000 33000 56000
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Tabelle 2B

Stabilitatsklassen nach CECC 30 900 Abschn. 2.2.6:

Temperaturbei- Zulassige )

BaugrdéBe Kapazitats- wert CXC Kapazitéts- Stabili-
Bereich i Anderung tats-
in pF in 107 /K klasse

1 180...< 330 | -(100 %¥70) *(0,75 % +0,75 pF) 3

1 330...<680 | -(100 Z50) 0,5 % +0,5 pF) 2

1 680...<3000 | -(125 +60) *(0,5 % +0,5 pF) 2

1 3000... 7500 | -(160 %80) (0,5 % +0,5 pF) 2

2 »7500...15000 | -(160 280) (0,5 % +0,5 pF) 2
[ 5 | >15000...33000 | -(160 80) (0,5 % 40,5 pF) >

4 »33000...56000 | -(160 80) (0,5 % +0,5 pF) 2

1.4  Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation CECC 30 000 Ausgabe 3

Rahmenspezifikation CECC 30 906 Ausgabe 2

Vordruck fir Bauartspezifikation CECC 30 901 Ausgabe 2

Kennzeichnung von Widerstinden DIN IEC 62

und Kondensatoren

Bevorzugte Durchmesser fur AnschluB- DIN IEC 301

drahte an Kondensatoren und Widerstanden

Verfahren zum Bestimmen des Raumbedarfs DIN IEC 717
bei Kondensatoren und Widerstanden mit
. einseitigen Anschlissen

Priifung zur Beurteilung der DIN IEC 695-2-2
Brandgefahr '

1.5 Kennzeichnung

Von den in 1.5 der CECC 30 900 aufgefiihrten Angaben sind auf dem

Kondensator die folgenden anzubringen:

1. Nennkapazitdt in pF

2. Grenzabweichung vom Nennkapazititswert (kodiert nach DIN IEC 62
bzw. 1.3 dieser Spez.)

3. Nenngleichspannung in V

4. Monmat und Jahr der Herstellung (auch kodiert zul#ssig nach DIN IEC 62)

5. Herstellerzeichen

6. Zeichen fir AuBenbelag

7. Bauart-Kennzeichen (KS)

8. Anwendungsklasse

2) Zulassige Kapazititsidnderung nach jeder der folgenden Priifungen:

Temperaturabhingige Kapazitdtsinderung (1 Zyklus) (siehe Abschn. 4.2.5)

Rascher Temperaturwechsel Esiehe Abschn. 4.6)
Schwingen siehe Abschn.
Dauerspannungspriifung (siehe Abschn. Qdé)u ments
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1.6 Angabe fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation
missen mindestens die folgenden Angaben in Klarschrift oder

kodiert enthalten:

(1) Nennkapazitat

(2) Grenzabweichung vom Nennkapazitdtswert

(3) Nenngleichspannung -

(4) Nummer und Ausgabe der Bauartspezifikation
(5) Hersteller-Kennzeichnung (SIEMENS-Sach-Nr.)

1.7 Bestitigte Priifberichte

Nicht verlangt.

1.8 Weitere Angaben (nicht fiir Prifzwecke)

1.8.1 Zeitliche Inkonstanz der Kapazitdt (Richtwert 3)):

Nach 100 000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C
und einer relativen Luftfeuchte von 65 %:

lac/c | = (0,3 % + 0,3 pF)

1.8.2 Zuverlﬁssigkeit, bezogen auf eine Umgebungstemperatur von
40°C, eine relative Luftfeuchte von 65 % und Nennspannung:

Beanspruchungsdauer: 200 000 Stunden

Ausfallsatz : 1 % , .
Kriterien -t KurzschluB oder Unterbrechung,

Kapazitatsinderungen > 1,5 % des
Anlieferungswertes, Verlustfaktor-
anstieg auf den mehr als 2-fachen
Wert nach Tabelle 3,

Absinken des Isclationswiderstandes

unter 10 GS .

1.8.3 Zuldssige effektive Wechelspannung:
25 V (fir Frequenzen < 100 kHz)

3) Reversible Kapazit#dtsinderungen, die durch Temperatur- oder
Feuchtednderungen bedingt sind, sind in der zeitlichen In-
konstanz nicht enthalten.
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