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Harmonisiertes Giitebestétigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
. Bauartspezifikation:
Festkondensatoren mit Polystyrglfolien als Dielektrikum und
Beldgen aus Metalifolien (KS) fiir Gleichspannung DC 63V; 4

fir erhdhte Anforderungen, rechteckige Form, isoliert, einseitige Anschliisse fiir
gedruckte Schaltungen, Kiimakategorie 40/070/21 (CECC 30 901-009)
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Harmonized system of quality assessment for electronic components; Detail
specification: Polystyrene film dielectric metal foil capacitors DC 63V, long-life
grade, rectangular shape, insulated, radial terminations for printed circuits,
climatic category 40/070/21 (CECC 30 901-009)
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L —

Diese Norm ist vom CECC-Generalsekretariat unter der Nummer CECC 30 901 = 009

registriert.

MaBe in mm

Diese Norm ist ausgerichtet nach dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45910
Teil 221 (CECC 30 901) des CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) im
~Europdischen Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENELEC)*.

Die grundlegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte
Gltebestatigungssystem sind in DIN 45901 Teil 1 bis Teil 6, Teil 8 und Teil 9 sowie Teil 11
bis Teil 13 festgelegt.

Das zustdndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Unterkomitee 611.3
~Kunststotf- und Papier-Kondensatoren® der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE), welches diese Norm ausgearbeitet hat.

© DIN Deutsches institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestatiet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Bertin 30 DIN 45 910 Teil 222 Amwm pts
04.93 . r.%
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Seite 2 DIN 45910 Teil 222

Deutsche Elektrotechnische Kommission -

im DIN und VDE (DKE) CECC 30901-009 =
Gitebestatigte Bauelemente der DIN 45910 Teil 222
Elektronik nach DIN 45910 (CECC 30000) (Ausgabedatum siehe Seite 1)
DIN 45910 Teil 22 {CECC 30900)
DIN 45910 Teil 221 (CECC 30901)

Bauartspezifikation fir:

Festkondensatoren mit
Polystyroifolien als Dielektrikum (KS)
und Beldgen aus Metallfolien

AnschluBdréahte Kennzeichnung des fur Gleichspannung
nach DIN IEC 301 AuBenbelages
{Beispiel)
<V
s \
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vl ° u
691) Typischer Aufbau:
51 | h A 3 rechteckige Form,
o isoliert,
einseitige Anschlisse
Anschlisse l6tbar bis zur Auflageflache
Priflehre nach DIN IEC 717 Giitebestatigungsstufe: E

Wichtigste Bezugswerte:
Nennkapazitatsbereich: 100 pF bis 56 000 pF
Grenzabweichungen vom Nennkapazitatswert: + 1,25%, + 2,5%, + 5%
Cr > 160pF: + 0,625%, + 1%
Cr=200pF: +0,5%

Nenngleichspannung: DC63V
Klimakategorie: 40/070/21
Anforderungsstufe: Fir erhéhte Anforderungen

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL).

1 Aligemeine Angaben
1.1 Empfohlene Montageart
Montage an den AnschiuBdrahten

1.2 MaBe
Tabelle 1
" MaBe in mm
BaugroBe fur
Kurzzeichen Rastermab
$1 dmax. Bmax. d 52+ 0.4
.1 5 6,3 11,0 0,6 7,1
2 5 7,5 13,0 0,6 71
3 7.5 10,0 13,0 0,6 10,6
4 10 12,5 13.0 0,6 14,1

1) Andere Drahtanschliisse nach Waht des Herstellers zuldssig.
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1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitatsbereich

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert

Nenngleichspannung
Klimakategorie
Nenntemperatur
Stabilitdtsklasse
Temperaturbeiwert
Verlustfaktor
isolationswiderstand

DIN 45 910 Teil 222

(Siehe Tabelle 2A)

+ 1,25%, + 2,5%, + 5%
Cr > 160pF: + 0,625%, + 1%
Cr>200pF: + 05%
DC 63V

40/070/21

70°C

(Siehe Tabelle 2B)
(Siehe Tabelle 2B)
(Siehe Tabelle 3)

> 200GQ

Tabelle 2A: Kapazitidts- und Spannungswerte, bezogen auf BaugréBen

Seite 3

BaugroBe 1

2 3 4

Nenngleichspannung V 63

63 63 63

Nennkapazitat > 100 bis < 7500

pF

> 7500 bis < 15000 | > 15000 bis < 33000

> 33000 bis < 56000

Tabelle 2B: Stabilitdtskiassen nach DIN 45910 Teil 22 (CECC 30 900)/11.85, Abschnitt 2.2.6

BauaroBe Kapazitatsbhereich Temperaturbeiwert a, Zuldssige Stabilitats-
9 pF 1078/K Kapazitdtsdanderung 2) klasse
1 > 100 bis < 330 - {100 + 50) + (0,5% + 0,5pF) 2
1 > 3830 bis < 3000 - (100 + 25) + (0,3% + 0,3pF) 1
1 > 3000 bis < 7500 - (160 + 40) + (0,3% + 0,3 pF) 1
2 > 7500 bis < 15000 - {160 + 40) + (0,3% + 0,3 pF) 1
3 > 15000 bis < 33000 - (160 + 40) + (0,3% + 0,3 pF) 1
4 > 33000 bis < 56 000 - (160 + 40) + (0,3% + 0,3 pF) 1
2) Zulassige Kapazitatsanderung nach jeder der folgenden Priifungen:

Temperaturabhangige Kapazitatsanderung (1. Zyklus) (Siehe Abschnitt 4.2.5)

Rascher Temperaturwechsel (Siehe Abschnitt 4.6)

Dauerspannungsprifung (Siehe Abschnitt 4.12)

Schwingen (Siehe Abschnitt 4.7)

1.4 Bezugsschriftstiicke
Fachgrundspezifikation
Rahmenspezifikation

Vordruck fir Bauartspezifikation

satoren und Widerstanden

1.5 Kennzeichnung

den anzubringen:

Nennkapazitit in pF

Grenzabweichungen vom Nennkapazitatswert
Nenngleichspannung in V

Monat und Jahr der Herstellung
Kennzeichnung des AuBenbelaganschlusses
Bauartkennzeichen (KS)
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Kennzeichnung von Widerstdnden und Kondensatoren
Bevorzugte Durchmesser fir AnschluBdrahte an Konden-

DIN 45910 (CECC 30000, Ausgabe 3)
DIN 45910 Teil 22 (CECC 30900, Ausgabe 2)
DIN 45910 Teil 221 (CECC 30 901, Ausgabe 2)
DIN IEC 62

DIN IEC 301

Verfahren zum Bestimmen des Raumbedarfs bei Konden-
satoren und Widerstdnden mit einseitigen Anschliissen

DIN IEC 717

(Kurzform nach DIN IEC 62 bzw. nach Abschnitt 1.3)

(Kurzform nach DIN IEC 62 zuldssig)

Von den in DIN 45910 Teil 22 (CECC 30 900)/11.85, Abschnitt 1.5, aufgefiihrten Angaben sind auf dem Kondensator die folgen-
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