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Harmonisiertes Giitebestitigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik
R Bauartspeziﬂkathn:
Festkondensatoren mit Polystyrolfolien als Dielektrikum und
Beldgen aus Metallfolien (KS) fiir Gleichspannung DC 63 bis 160V 4

fur erhdhte Anforderungen, rechieckige Form, isoliert, einseitige Anschiisse fiir

o
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gedruckte Schaltungen, Klimakategorie 40/085/21 (CECC 30901-01) Teil 224
Harmonized system of quality assessment for electronic components; Detail
specification: Polystyrol film dielectric metal foil capacitors DC 63 to 160V;
long-life grade, rectangular shape, insulated, radial terminations for printed
circuits, climatic category 40/085/21 (CECC 30 S01-011)
[~
L —
Diese Norm ist vom CECC-Generalsekretariat unter der Nummer CECC 30 901 - 011
registriert.
MaBe in mm

Diese Norm ist ausgerichtet nach dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45910
Teil 221 (CECC 30 901) des CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC)im
~Europdischen Komitee fiir elektrotechnische Normung (CENELEC)*

Die grundiegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fur dieses harmonisierte
Giitebestatigungssystem sind in DIN 45901 Teil 1 bis Teil 6, Teil 8 und Teil 9 sowie Teil 11
bis Teil 13 festgelegt.

Das zustdndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Unterkomitee 611.3
~Kunststoff- und Papier-Kondensatoren* der Deutschen Elektrotechnischen Kommission
im DIN und VDE (DKE), welches diese Norm ausgearbeitet hat.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 45 910 Teil 224 ,{am miel‘ﬂs
04.93 Vertr.-Nr. 1907
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Seite 2 DIN 45910 Teil 224

Deutsche Elektrotechnische Kommission =
im DIN und VDE (DKE) CECC 30901-0m (—
Gitebestdtigte Bauelemente der DIN 45910 Teil 224
Elektronik nach DIN 45910 (CECC 30000) (Ausgabedatum siehe Seite 1)
DIN 45910 Teil 22 (CECC 30900)
DIN 45910 Teil 221 (CECC 30901)
Bauartspezifikation fiir:
Festkondensatoren mit
Polystyrolfolien als Dielektrikum (KS)
und Beldgen aus Metallfolien
< fir Gleichspannung
5 £0,25 u d

{ LEJ Typischer Aufbau:

rechteckige Form,

— Kennzeichnung des isoliert,
M1 _~ AuBenbelags einseitige Anschlisse
=1 (Beispiel)

AnschluBdrahte nach DIN IEC 301
Anschliisse 16tbar bis zur Auflagefliche
Priifiehre nach DIN IEC 717 Giitebestitigungsstufe: E

Wichtigste Bezugswerte:
Nennkapazitdtsbereich: 100 pF bis 130000 pF

Grenzabweichungen vom Nennkapazitidtswert: + 1%, + 25%, + 5%
Cr>200pF: + 0,5%

Nenngleichspannung: DC 63 bis 160V
Klimakategorie: 40/085/21
Anforderungsstufe: Flir erhdhte Anforderungen

Auskunft Giber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL).

1 Aligemeine Angaben
1.1* Empfohlene Montageart
Montage an den AnschluBdréhten
1.2 MaBe
Tabelle 1
BaugriiBe MaBe
- Kurzzeichen Bmax. Binax. Lox. d s
1 5,0 7.2 12,5 0.6 10
2 7.5 10,0 12,5 0,6 10
'3 10,0 11,6 125 06 10
4 10,0 11,5 17,5 0,6 15
5 11,5 12,5 225 0,8 20
6 11,5 12,5 27,5 0.8 25
1) Andere Drahtanschliisse nach Wah! des Herstellers zuiéssig.
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DIN 45910 Teil 224 Seite 3
1.3 Nennwerte und Eigenschaften
Nennkapazitatsbereich (Siehe Tabelle 2A)
Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert + 1%, + 2,5%, + 5%
Cr>200pF: + 05%
Nenngleichspannung DC 63V und 160V
Klimakategorie 40/085/2%
Nenntemperatur 85°C
Stabilitatsklasse (Siehe Tabelle 2B)
Temperaturbeiwert (Siehe Tabelle 2B)
Verlustfaktor (Siehe Tabelle 3)
Isolationswiderstand > 200 GQ
Tabelle 2A: Kapazitdts- und Spannungswerte, bezogen auf BaugréBen
BaugrtBe 1 2 3 4 5 6
Nenn-
gleich-
63 160 63 160 63 160 63 160 63 160 63 160
spannung
Y
Nenn- Uber liber lber Uber tiber iber Uber Uber uber iber
kapazitst 1500 100 4700 { 1500 | 16000 6040 | 25500 | 12100 | 40200 | 25500 | 68100| 40200
Fp bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis
P 4700 1500 | 16000 | 6040 | 25500 | 12100 | 40200 | 25500 | 68 100 | 40200 |130000| 44 200
Tabelle 2B: Stabilitétsklassen nach DIN 45910 Teil 22 (CECC 30 900)/11.85, Abschnitt 2.2.6
Ur=63V Up=160V Zulassige
Kapazitéts-
Bau- Kapazitats- Temperatur- Kapazitats- Temperatur- abweichung Stabilitats-
groBe bereich beiwert a, bereich beiwert a, AC |2 klasse
pF 1078/ pF 1075/K -
1 - - 100 -(100 + 25) 05%+05pF 2
bis 1500 ! '
iiber 1500 _ 0
1 bis 4700 (125 + 30) - — 03% + 0,3 pF 1
dber 4700 _ uber 1500 _ o
2 bis 8200 (125 + 30) bis 6040 (125 + 30) 03% + 0,3 pF 1
iber 8200 _ _ _ o
2 bis 16000 (160 + 40) 03% + 0,3 pF 1
iber 16000 _ lber 6040 _ o
3 bis 25500 (160 + 40) bis 12100 (125 + 30) 03% + 03 pF 1
iber 25500 tber 12100
4 bis 40200 -(160 + 40) bis 25500 (125 + 30) 03% + 0,3pF 1
iber 40200 tiber 25500
5 bis 68100 ~{(160 + 40) bis 40200 (125 + 30) 03% + 0,3 pF 1
. dber 68100 _ iiber 40200 a o
6 bis 130000 (160 + 40) bis 44200 (125 + 30) 0,3% + 0,3 pF 1
2) Zulassige Kapazitatsdnderung nach jeder der folgenden Prifungen:
Temperaturabhédngige Kapazititsinderung (1. Zykius) (Siehe Abschnitt 452)
Rascher Temperaturwechsel (Siehe Abschnitt 4 6)
Schwingen . {Siehe Abschnitt 4.7)
Dauerspannungspriifung (Siehe Abschnitt 4.12)
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