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COMPOSANTS ELECTRONIQUES UTE C 83-120
SOUS ASSURANCE DE QUALITE
Conformément aux : CA 15 - CA 20 - CA 30

CECC 30 000 Edition 2 (NF C 83-100) CA 35 ~ CA 40

CECC 31 300 Edition 1 (NF C 83-120)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR :

Condensateurs fixes & diélectrique mica pour courant continu

. - Paraliélépipédique
. = Moule
EXECUTION : _ Boftier isolé

- Sorties axiales prévues pour circuits imprimeés

DESSINS D'ENCOMBREMENT
CARACTERISTIQUES SOMMAIRES :
DESSIH D'ENCOMBREMENT

Gamme de capacité nominale :

(1) L 1) . e 4,7 pF & 15 000 pF
Tolérances sur la capacité nominale :

(%/f . " 1%, 2% 5%, £ 10%
7/ Gamme de tension nominale : 300 V et 500 V
Catégorie climatique : 55/125/56

) f;"% Coefficient de température :
) (1) cof . Tableau 1 + 200, - 20 + 100, - 20 + 50, (10~S/°%C)

. 1. ~ Dimenslons

TABLEAU 1
(voir page 2)

*
Se reporter & la Liste des Produits Homologués CECC 00 200 en vigueur pour connaitre les
fabricants dont des composants conformes & cette spécification particuliére sont homologueés.

(*) Se reporter également au RCQ FRANCAIS (UTE C 00-191)
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CECC 31 301-006 Edition 1 -2~
DIMENSION
TABLEAU 1
Dimensions (mm)
Modéle

Longueur
L e @ des fils
(min)

CA 15 1311 7 1 4,5 t 1 0,6 28

cazo | 18,52 1,5/11,5° J2)5 ¢1 0,8 28

CA 30 20,5 t 1 20,5 1 6,5 t 1 1 28

CA 35 20,5 t 1 20,5 1 8 t1 1 28

CA 40 25 * 1,5(15 +1,5|]8 t1 1 as

2.

3,

4,

T A

METHODE_DE _MONTAGE SPECIFIEE POUR LES ESSAIS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS

Les fils de connexions maintenus dans la position indiquée sur le dessin d'encombrement sont fixés a un
support rigide & une distance de 6 mm * 1 mm du corps du condensateur.

VALEURS NOMINALES ET_CARACTERISTIQUES

Coefficient de température
Gamme de capacité
Tolérance sur la capacité
Tension nominale

Tangente de l'angle de pertes max.

Résistance d‘isolement min.

- Catégorie climatique

DOCUMENTS APPLICABLES

- Spécification générique
- Spécification intermédiaire :

0¢qull document details: CECC 31301-006 ED 10

voir tableau 2
voir tableau 2

_voir tableau 2

voir tableauv 2

50.10~4 pour Cp ¢ 10 pF

30,1074 pour 10 € CR € 25 pF
20.107* pour 25 < CR € 100 pF
10.10™* pour 100 < CR € 15 000 pF

100 GQ pour Cy € 10 nF
Ri x CR # 1 000 s pour CR > 10 nF

55/125/56

CECC 30 000 Edition 2 (1975) + Modifications 1 et 2
CECC 31 300 Edition 1 (1982)

Documents



http://www.avadocuments.com/doc/cecc-31301-006-ed-1-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-31301-006-ed-1-0

T A

CECC CECCx*31 %301~ OObx*EDx1 a4 EE 1974499 0030924 581 W

-3 - CECC 31 301006 Edition 1

5. MARQUAGE

8.

Le marquage des indications suivantes est requis :

(1) Capacité et tolérance sur la capacité
(2) Tension nominale

(3) Coefficient de température

(4) Nom ou marque de fabricant

Code d'identification des coefficients de température :

Coefficient de Dérive de capacité Code de marquage
température

£ 200.107%/°C t ( % + 0,1
- 20 + 100.10"8/C t (0,1 % + 0,1 pF) 2
- 20+ 50.10"¢/C t (0,05 % + 0,1

°
L
-~
-

RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

- Numéro de la spécification particuliere et numéro d'édition
= Désignation du modéle

~ Capacité nominale

- Tolérance sur la capacité nominale

- Tension nominale

Exemple : CECC 31 301-006 - 1ére &dition - CA 15 - 100 pPF -t 5% - 300 V

NDITIONS D'HOMOLOGATION ET NTROLE DE LA CONFORMITE DE LA QUALITE

Pour les essais d'homologation et de contrdle de la conformité de la qualité, appliquer le tableau d'essais,
les sévérités et les exigences données dans la spécification intermédiaire et les tableaux 4A et 48.

RAPPORTS CERTIFIES D'ESSAI

Non requis.
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TABLEAU 2

CECC CECCx31x30L- ODbxEDx1l &8 WM 1974499 0030925 414 EM

COMBINAISON DES VALEURS DE CAPACITE ET DE TENSION NOMINALE AVEC LES BOITIERS
COEFFICIENT DE TEMPERATURE (en 10~€/°C) ET TOLERANCE SUR LA CAPACITE

T A
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CAPACITE E 12 E 24 E 48 E 96
MODELE NOMINALE t 10 % ou 5% ou 2% 1%
(pF) * 1 pF + 0,5 pF
Tension nomingle : 300 V
4,7 € Cr < 10 t 200 - - -
CAIS | Jo<cpe 22 + 200 t 200 - -
22 £ CR < 47 - 20/ + 100 - 20 /7 + 100 20 /7 + 100
47 £ Gg < 100 - 20/ + 100 - 20 / + 100 20 / + 100 20 / + 100
100 € Cr € 1 000 -20 /7 + 50 -20 /7 + 50 20/ + 50 20/ + 50
Tension aominale : 500 V
4,7 £ CR < 22 + 200 - - -
22 £ CR <« 47 - 20/ + 100 - 20/ + 100 - .
CA 20 47 € Cr < 100 - 20/ + 100 -20/ + 100 20 / + 100 -
100 € CR < 510 -20/ + S50 -20/ + 50 20/ + 50 20 / + 50
Tension nominale : 300 V
510 € Cp = 3 300 -20/7 + 50 -20/ + 50 20/ + S0 20/ + 50
Tension nominale @ 500 V
CA 30
510 £ Cr £ 3 300 -20/ + 50 -20/ + 50 20/ + S0 20 / + 50
Tension nominale : 500 V
CA 35 3 300 <« Cg < 8 200 -20/ + 50 -20/ + 50 20/ + 50 207/ + 50
Tension nominale @ 300 V
8 200 € Cq € 15 000 -20/ + 50 -20/7 + 50 20/ + 50 20/ + 50 .
Tension nominale : 500 V
CA 40 3 300 € Cg < 8 200 -20/ + 50 -207/7 + 50 20/ + 50 20/ + 50
Tension nominale : 300 V
8 200 € CR € 15 000 -20/ + 50 -20/ + 50 20/ + 50 207 + S0
TABLEAU 3
AUTRES CARACTERISTIQUES
NEANT
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