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Spezifikation zu beziehen von:

DEUTSCHE ELEKTROTECHNISCHE
KOMMISSION im DIN und VDE (DKE)

CECC 31 701 - 001 %

Bauartspezifikation

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER
ELEKTRONIK - BAUARTSPEZIFIKATION
NACH:

DIN 45 910

DIN 45 910 Teil 26

DIN 45 910 Teil 261

Ausgabedatum:
2. Ausgabe, August 1987
Firma Westermann

MaBe in mm
Priiflehre nach DIN IEC 717
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Anschlusse ldtbar bis zur Auflageflﬁche
AnschluBdrdhte nach DIN IEC 301

Tabelle 1 Bauformen, RastermaBtoleranzen,
MaBe der AnschlulBdrahte

Bauform Rastermal- dl)
(RastermaB,s)] toleranz
5 + 0,5 0,5
7,5 + 0,4 0,50derQ,7(B>4)
10 T 0,4 0,50der0,7(B>4)
15 ¥ 0,4 0,8

1) nach BaugroBe

BAUARTSPEZIFIKATION FUR

GLE ICHSPANNUNGS~-KONDENSATOREN

MIT POLYCARBONAT-FOLIEN-DIELEKTRIKUN
UND BELAGEN AUS METALLFOLIEN (KC)

TYPISCHER AUFBAU:

rechteckig

nicht metallenes GehZuse
isoliert

radiale Anschlisse

vorgesehen fir gedruckte
Schaltungen

Gﬁtébestétigungsstufe £

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:

Nennkapazitdtsbereich:

Greazabweichunden vom Nennkapazitétéwért: :

Nennspannungsbereich:
Klimakategorie:
Anforderungsstufe:

100 pF bis 0,015ufF

+20%, +10% +5% +25%
DC 100 V bis 1000 V

55/100/56 .

Fiir erhéhte Anfaorderungen

Auskunft Uber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation
zugelassenen Bauelemente gibt die jeweils gultige Ausgabe der Liste zugelassener

Erzeugnisse CECC 00 200 (QPL).
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Allgemeine Angaben

Empfohlene Befestigungsart

Erganzung fir die Priifung "Schwingen" bzw. "Schocken"
zusitzlichesAnschellen des Kondensatorenkdrpers beim RastermaG

4

der Kondensatoren von = 10 mm

MaBe

MaRe der AnschluBdrihte: siehe Tabelle 1
Maf3e der Kondensatoren: siehe Tabelle 2

Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazit#tsbereich siehe Tabelle 2
Grenzabweichungen vom . :
Nennkapazitadtswert +20, +10, +5, +2,5 % (nur Bauform 5)
Nenngleichspannung UR siehe Tabelle 2
Kategoriespannung UC ' g,8 UR
Klimakategorie 55/100/56
Nenntemperatur 85 °¢C
Verlustfaktor siehe Tabelle 3a
Isolationswiderstand CECC 31 700 Abschn. 4.2.4
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CECC CECCx31x701- ODOLxISSUEx2 47 EE 1974499 0031081 TTh M
Bezugsschriftsticke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 26 (CECC 31 700, Ausgabe 1)
Vordruck fir Bauart- , C
spezifikation DIN 45 910 Teil 261 (CECC 31 701, Ausgabe 1)

Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstanden DIN IEC 62

Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fur automapische Verarbeitung
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschlissen DIN IEC 286 Teil 2
Bevorzugte Durchmesser fiir AnschluBdrahte an Kondensatoren und Wider-
stédnden DIN IEC 301

Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in l 5 der Rahmen-
spezifikation CECC 31 700 (1. Ausgabe) fur Kondensatoren mit einem Dielektrikum

aus Polycarbonat-fFolien zu kennzeichnen.

Nennkapazitat

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazit&tswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)
Herstelldatum

Name des Herstellers

Angabe fir die Bestéllqu

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindestens
die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer der Bauartspezifikation und Typenangabe

Bauform (RastermaB,s)

Nennkapazitét

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert

(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)
Nenngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangabe fir einen Kendensator mit einem Dielektri -
kum aus Palycarbonat-Folien und Metall-Folien -als Belag(kC) in der Bauform 10
von 1000 pf Nennkapazit#dt mit den Grenzabweichungen von 5 % (J) fir 400 V

Nenngleichspannung:
KC-Kondensator CECC 31 701-001-10-1000-3-400

Festkondensatoren kdnnen nach Vereinbarung auch gegurtet (g) in Anlehnung
an DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden. Die Bezeichnung lautet dann fir

einen KC-Kondensator mit denselben Daten:

KC-Kondensator CECC 31 701-001-10-1000-J-400-g

Bestétigte Prifberichte

Wie yerlangt entsprechend CECC 31 700.

Weitere Angaben (Nicht fir Priifzwecke)

Die nachfolgenden Angaben werden im Rahmen des Gutebestatlgungssystems :

nicht iberwacht.
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