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WICHTIGSTE BEZUGSWERTEL:
Nennkapazititsbereich: 100 pfF bis 0,033 pF

: s + +
Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert: _20%, - 10 %, s %, z 2,5%
Nennspannungsbereich: bDC 63 V bis 100 V
Klimakategorie: 55/085/56
Anfaorderungsstufe: Fir erhdhte Anforderungen
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1. Allgemeine Angaben

1.1. Empfohlene Befestigungsart

Ergdnzung fir die Prifung "Schwingen" bzw. "Schacken':

Befestigung an den Dridhten

1.2. MaGe

MaBe der AnschluldriZhte: siehe Tabelle 1

MaBe der Kondensatoren: siehe Tabelle 2

1.3. Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazititsbereich siehe Tabelle 2
Grenzabweichungen vom . + + '

+ +
Nennkapazitdtswert -20%, -1l0%, -5%, -2,5%

Nenngleichspannung UR siehe Tabelle 2
Klimakategorie 55/085/56
Nenntemperatur 859 C
Verlustfaktor siehe Tabelle 3a
Isoclationswiderstand CECC 31 800 Abschn. 4.2.4
Stabilitdtsklasse 2
Temperaturbeiwertdc - (250 + 250) - 10"6/K
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Tabelle 2 Nennkapazititen, Nennspannungen, MaBe

Bauform (RastermaB,s) 5
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Nenngleichspannung DC 63 V DC 100 V
Nennkapazitit B H L B H L

+0,2 0,2 40,2 +0,20,2 40,2
100 PF 4,5 6,0 7,2
150 " 4,5 6,0 7,2
220 " 4,5 6,0 7,2
330 " 4,5 6,0 7,2
470 " 4,5 6,0 7,2
680 " 4,5 6,0 7,2
1000 PF 4,5 6,0 7,2
1500 " 4,5 6,0 7,2
2200 " 4,5 6,0 7,2
3300 " 4,5 6,0 7,2 5,6 7 7,2
4700 " 4,5 6,0 7,2 5, 7 7,2
6800 " 4,5 6,0 7,2 5,6 7 7,2
0,01 3 56 7,0 7,2 6,5 8 7,2
0,015 " 6,5 8,0 7,2 7,2 8,5 7,2
0,023 i 7,2 8,5 7,2 8,5 10 7,2
0,033 " 8,5 10 7,2
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1.4 Bezugsschriftsticke

Fachgrundspezifikation DIN 45 910 (CECC 30 000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45 910 Teil 27 (CECC 31 800, Ausgabe 1)
Vordruck fir Bauart-

spezifikation DIN 45 910 Teil 271 (CECC 31 801, Ausgabe 1)

Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstédnden DIN IEC 62
Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fir automatische Verarbeitung.
Gurtung von Bauelementen mit einseitigen Anschliissen DIN IEC 286 Teil 2

Bevorzugte Durchmesser fir AnschluBdridhte an Kondensatoren und Wider-
sténden DIN IEC 301

1.5 Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in 1.5
der Rahmenspezifikation CECC 31 800 (1. Ausgabe) fir Kondensatoren mit

einem Dielektrikum aus Polypropylen-folien zu kennzeichnen.

Nennkapazitat

Nenngleichspannung

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zuldssig)
Herstelldatum

Name des Herstellers

1.6 Angabe fur die Bestellung

Bestellungen fir Kondensatoren nach dieser Spezifikation missen min-

destens die folgenden Angaben in Klarschrift oder kodiert enthalten:

Nummer der Bauartspezifikation und Typenangabe -

Nennkapazitat

Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert
(Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zul#ssig)

Nernngleichspannung

Beispiel fiir eine Bestellangaben fir einen Kondensator mit einem
Dielektrikum aus Polypropylen-Folien und Metall-folien als Belag (KP)
von 0,01 pF Nennkapazitdt mit den Grenzabweichungen von + 5 % (J) fir

63 V Nenngleichspannung:
KP-Kondensator CECC 31 801-001-0,01-3-63

Festkandensatoren kidnnen nach Vereinbarung auch gequrtet (g) in Anlehnung
an DIN IEC 286 Teil 2 geliefert werden, die Bezeichnung lautet dann fir

einen KP-Kondensator mit denselben Daten:

KP-Kondensator CECC 31 801-001-0,01-J-63-q

1.7 Bestatigte Priifberichte

Wie verlangt entsprechend CECC 31 800.
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