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Harmonisiertes Giitebestatigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik —
Bauartspezifikation: DI
Festkondensatoren mit Polypropylenfolien als Dielektrikum —_—
und Beldgen aus Metallfolien fur Gleichspannung DC 63 bis 630 V 45 910
fur allgemeine Anwendungen, zylindrische Form, isoliert, einseitige Anschliisse fiir .
‘ gedruckte Schaltungen, Klimakategorie 40/085/21 Teil 274

Harmonized system of quality assessment for electronic components; Detail specification: Polypropylene film dielectric
metal foil capacitors DC 63 to 630V, general-purpose grade, cylindrical shape, insulated, radial terminations for printed
circuits, climatic category 40/085/21, stability class 1

=
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Die vorliegende Bauartspezifikation ist vom CECC-
Generalsekretariat unter der Nummer CECC 31 801 - 005
registriert.
MaBe in mm

Diese Norm ist ausgerichtet nach dem Vordruck fir Bauartspezifikationen DIN 45910 Teil 271 (CECC 31801) des
CENELEC-Komitees fiir Bauelemente der Elektronik (CECC) im ,Europdischen Komitee fiir elektrotechnische Normung
(CENELEC)".

Die grundiegenden Bestimmungen und die Verfahrensregeln fiir dieses harmonisierte Giitebestatigungssystem sind in
DIN 45901 Teil 1 bis Teil 6, Teil 8 und Teil 8 sowie Teil 11 bis Teil 13 festgelegt.

Das zustidndige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Norm ist das Unterkomitee 611.3, Kunststoff- und Papier-Kondensato-
ren“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE), welches diese Norm ausgearbeitet hat._

Zitierte Normen
DIN 4000 Teil 5 Sachmerkmal-Leisten fiir Kondensatoren

DIN 45910 Harmonisiertes Giitebestatigungssystem flir Bauelemente der Elektronik; Fachgrundspezifika-
tion: Festkondensatoren (CECC 30000)

DIN 45910 Teil 27 Harmonisiertes Giitebestdtigungssystem fiir Bauelemente der Elektronik; Rahmenspezifikation:
Kunststoffolien-KP-Kondensatoren (CECC 31800)

DIN 45910 Teil 271 Harmonisiertes Giitebestatigungssystem fiir Bauelemente der Elektironik; Vordruck fiir Bauart-
spezifikation: Kunststoffolien-KP-Kondensatoren (CECC 31801)

DIN IEC 62 Kennzeichnung von Kondensatoren und Widersténden; ldentisch mit IEC 62 : 1974 (Stand 1989)

DIN IEC 286 Teil 2  Gurtung und Magazinierung von Bauelementen fiir automatische Verarbeitung. Gurtung von Bau-
elementen mit einseitig herausgefiihrten Anschliissen; Identisch mit IEC 286-2, Ausgabe 1985

DIN IEC 301 Bevorzugte Durchmesser fiir AnschluBdrahte an Kondensatoren und Widerstanden; identisch mit
|IEC 301, Ausgabe 1971

DIN IEC 717 Verfahren zum Bestimmen des Raumbedarfs bei Kondensatoren und Widerstanden mit ein-
seitigen Anschliissen

IEC 410 Sampling plans and procedures for inspection by attributes

Internationale Patentklassifikation
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Seite 2 DIN 45910 Teil 274

Deutsche Elektrotechnische Kommission
im DIN und VDE (DKE)

- [
CECC 31801-005 —]

Giitebestétigte Bauelemente der Elektronik

nach DIN 45910 (CECC 30000}
DIN 45910 Teil 27 (CECC 31800)
DIN 45910 Teil 271 (CECC 31801)

DIN 45910 Teil 274
(Ausgabedatum siehe Seite 1)

Priflehre nach DIN IEC 717

Festkondensatoren mit

Polypropylenfolien

als Dielektrikum und Beldgen
aus Metalifolien

fur Gleichspannung

L . Typischer Aufbau:

]
652 i 50,1 zylindrische Form,
05 v5 5-00") isoliert,
’ A [:: I ) einseitige Anschliisse
s+04 .

Anschlisse 16tbar bis zur Auflageebene
Léngerer AnschiuBdraht: AuBenbelag

Tabelle 1. MaBe der AnschiuBdrihte

Rund 1) -
(nach DIN [EC 301) | Rechteckig)
d| =d2 d1 X d2
05 04 x 0,7 Gutebestatigungsstufe: E
Stabilitdtsklasse: 1

Wichtigste Bezugswerte
Nennkapazitét: 0,1nF bis 39nF
Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert: +2,5%, +1%
Nennspannungsbereich: DC 63 bis 630V
Klimakategorie: 40/085/21

Anforderungsstufe: fur allgemeine Anforderungen

Auskunft iiber die anerkannten Hersteller und ihre nach dieser Bauartspezifikation zugelassenen Bauelemente gibt die
jeweils giiltige Ausgabe der Liste zugelassener Erzeugnisse CECC 00200 (QPL). .

1 Allgemeine Angaben
1.1 Empfohlene Montageart
Montage an den AnschluBdrihten.

1.2 MaBe
MaBe der AnschiuBdrahte: Siehe Tabelle 1
MaBe der Kondensatoren: Siehe Tabelle 2A

1.3 Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazitat (Siehe Tabelle 2A)
Grenzabweichungen vom Nennkapazitdtswert +2,5%, +1%
Nenngleichspannung 63 bis 630V
Klimakategorie 40/085/21
Nenntemperatur 85°C
Wechselspannung (Hochstwert) (Siehe Abschnitt 1.8.2)
Verlustfaktor (Siehe Tabelle 3)
Isolationswiderstand >100 GQ
Temperaturbeiwert (Siehe Tabelle 2B)

Stabilitdtsklasse (Siehe Tabelle 2B)

1) Querschnittform und Léngen der Drihte nach Absprache zwischen Hersteller und Anwender.
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Tabelle 2A. Nennkapazitdtswerte, bezogen auf Spannungen und BaugrBen

Bauform 3,5 Nenngleichspannung
(RastermaB s = 3,5) 63 V 160 V 630 V
Nennkapazitét (nF) dmax Bimax dmax Bnax dmax Frmax
0,1 bis 0,39 - - - - 5,0 9,0
> 0,39 bis 1,8 - - 5,0 9,0 - -
>1,8 bis 2,7 50 9,0 — - - -
>2,7 bis 3,9 56 9,0 - - - -
>39 bis 4,7 6,0 9,0 - - - -
Bauform 5 Nenngleichspannung
(RastermaB s =5,0) 63 V 160 V 830 V
Nennkapazitat (nF) Amax Amax dmax Amax Aiax Amax
' 0,1 bis 1 - - - - 6,7 9,0
> 1 bis 1,8 - - 6,7 9,0 82 12,5
> 1,8bis 3 - - 6,7 9,0 9,1 12,5
> 3 bis 3,9 - - 6,7 9,0 98 15,5
> 3,9 bis 68 6,7 9,0 - — 9.8 15,6
> 6,8 bis 10 6,7 12,5 - - - -
>10 bis 22 7.8 15,56 - — - -
>22 bis 39 9,8 15,5 - - - -

Tabelle 2B. Stabllitétsklassen nach DIN 45910 Teil 27 (CECC 31800),
Abschnitt 2.2.4

Kapagzitits- Temperatur- Zulissige
bereich bereich a, Kapazitéts- Stabilitédtsklasse
. nF in 10°8/K gnderung 2)
0,1 bis < 1 -250 + 120
>1 bis< 27 -160 + 80 + (0,5% + 0,5 nF) 1
> 2,7 bis < 39 -125+ 60

1.4 Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation DIN 45910 (CECC 30000, Ausgabe 3)
Rahmenspezifikation DIN 45910 Teil 27 (CECC 31800, Ausgabe 1)
Vordruck fir Bauartspezifikation DIN 45910 Teil 271 (CECC 31801, Ausgabe 1)

Kennzeichnung von Kondensatoren und Widerstdanden DIN IEC 62

2) Zulassige Kapazitétsinderung nach jeder der folgenden Priifungen:

Temperaturabhingige Kapazitdtsdnderung (1. Zyklus) (Siehe Abschnitt 4.2.5)
Rascher Temperaturwechsel/Schwingen/Schocken (Siehe Abschnitte 4.6/4.7.2/4.8.3)

Dauerspannungsprifung (Siehe Abschnitt 4.12)

Feuchte Wéarme, konstant (Siehe Abschnitt 4.11)

Feuchte Wérme, zyklisch (Siehe Abschnitt 4.10.6)
. Mechanische Widerstandsfahigkeit der Anschiiisse,

Létwarmebestandigkeit (Siehe Abschnitte 4.3/4.4.2)
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