CECC CECC*32x401 DOLxISSUExL 93 E@ 1974499 00k7032 767 M

.“

Spezifikation zu beziehen von: CECC 32 401 - 001

FA. ROEDERSTEIN GmbH Ausgabe 1/1.10.1993

Schillerstrafie 2, 84034 Landshut Seiten 1 bis 12

GUTEBESTATIGTE BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK - Anwenderspezifikation
BAUARTSPEZIFIKATION NACH:

CECC 30 000 - Ausgabe 3 FIRMA ROEDERSTEIN GMBH 5

CECC 32 400 - Ausgabe 1 (EN 132 400)
CECC 32 401 - Ausgabe 1 (EN 132 401)

UmriBzeichnung BAUARTSPEZIFIKATION FUR
FESTKONDENSATOREN ZUR
UNTERDRUCKUNG ELEKTRO-
MAGNETISCHER STORUNGEN: | *

GEEIGNET FUR NETZBETRIEB.

*_AOiE e L T 401-5_'7 D

BAUART: F 1773

KLASSE: X 2
d+0,02 (mm) D (mm)
0.7 <7 TYPISCHER AUFBAU:
‘ Wickelkondensator mit
0.8 >7<16,5 metallisierter Polyethylen-
Terephtalatfolie;
1.0 2 16,5 Runde Form,

KunststofT—Film-lJmhﬁllung,
gicBharzvergossen,
axiale Anschlisse,

Anschliisse: Verzinnter Cu-Draht / Durchmesser siehe Tabelle /
Vorzugslinge = 40 mm;
Axial herausgefiihrt:
Auch gegurtet nach IEC 286 Teil | lieferbar.

**Weitere MaBe in Tabelle 2 - Seite 3; Kennzeichnung s. Pkt, 1.5 - Seite 4** )
GUTEBESTATIGUNGSSTUFE D

WICHTIGSTE BEZUGSWERTE:
Ao 1 BELUGSWERTE:

NENNKAPAZITATSBEREICH : 0,01pF bis 2,2uF
GRENZABWEICHUNGEN VOM NENNKAPAZITATSWERT 1120%,+10%, +5 %
NENNSPANNUNGSBEREICH CAC275V
KLIMAKATEGORIE : 40/100/21 fiir C < 1pF

: 40/085/21 fiir C > 1pF
ANFORDERUNGSSTUFE : Fiir allgemeine Anforderun gen
Auskunft Giber die Lieferbarkeit nach dieser Bauartspezifikation zugelassener Bauelemente gibt die Liste zugelassener
Erzeugnisse.
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1. Allgemeine Angaben

1.1 Empfohlene Befestigungsart
Siehe Abschnitt 1.4.2 der Rahmenspezifikation CECC 32 400, Ausgabe 1 mit folgenden Erginzungen:

Normale Anwendung:
Die Kondensatoren sollen durch Léten der Anschliisse befestigt werden.

Gegurtete Kondensatoren sind fiir die Verarbeitung mit automatischen Bestiickungsmaschinen
vorgesehen.

Vorgeschriebene Befestigungsart fitr Priifung Schwingen und Schocken:

Bei einem Kondensatorgewicht > 5 g ist ein zusitzliches Anschellen des Kondensatorkérpers gefordert,
1.2 Male 4

Siche Tabelle 2 / Scite 3 Nennkapazititen - Abmessungen

1.3  Nennwerte und Eigenschaften

Nennkapazititsbereich 0,01pF bis 2,2pF / E12 Reihe nach IEC 63 - siche Tabelle 2
Grenzabweichungen vom
Nennkapazititswert +£20%,+10%, +59%
Nennspannung AC275V
Klimakategorie 40/100/21 fur C < 1pF
40/085/21 fir C > 1pF
Nenntemperatur 100°C fiir C < 1yF; 85°C fiir C> 1pF
Verlustfaktor < I % gemessen bei 1 kHz
Isolationswiderstand - Siche CECC 32 400 - Ausgabe 1 / Abschnitt 4.2.5.2/ Tabelle 9

Kapazititswerte und Spannungen bezogen auf BaugroBen:
- Siehe Tabelle 2 / Seite 3

Hinweise auf die Typenbezeichnungen und Aufbauvarianten:
- Siehe Anlage 1/ Seite 6
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TABELLE 2: NENNKAPAZITATEN - ABMESSUNGEN / NENNSPANNUNG = AC 275

Nennkapazitit [uF] NennmaB (+ 0,5mm) [mm]
D L
0,01 6.0 19,0
0,012 6.0 19,0 -
0,015 6.0 19.0
0,018 6,0 19,0
0,022 . 6.0 19,0
0,027 6,0 19,0
0,033 6.0 19,0
0,039 65 19,0 $
0,047 7.0 19,0
0,056 8,0 19,0
0,068 8,0 19,0
0,082 9,0 19,0
0,1 9,5 19,0
012 ' 10,5 19,0
0,15 8,5 26,5
0,18 9,5 26,5
0,22 10,0 26,5
0,27 11,0 26,5
0,33 12,0 26,5
0,39 13,0 26,5
0.47 14,0 26,5
0,56 16,0 31,5
0.68 17,5 31,5
0,82 19,0 31,5
1.0 20,0 31,6
1,2 22,5 31,5
1.5 20,0 41,5
1.8 23,0 41,5
2,2 24,5 41,5
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1.4  Bezugsschriftstiicke

Fachgrundspezifikation ~ : CECC 30 000 - Ausgabe 3:
Festkondensatoren zur Verwendung in Geriiten der Elektronik

Rahmenspezifikation : CECC 32 400 - Ausgabe 1 (EN 132 400):
Festkondensatoren zur Unterdriickung
elektromagnetischer Stérungen (FunkentstSrung),
geeignet fiir Netzbetrieb; Giitebestitigungsstufe D

Vordruck fir Bauartspezifikation: CECC 32 401 - Ausgabe | (EN 132 401)

1.5 Kennzeichnung

Der Kondensator und die Verpackung sind nach den Angaben in Abschnitt 1.6 der CECC 32 400
Ausgabe 1 zu kennzeichnen.

Von den in 1.6 der CECC 32 400 aufgefiihrten Angaben sind auf den Kondensator die folgenden
anzubringen,

Ihre relative Wichtigkeit entspricht ihrer Stellung in der Liste:

a) Herstellername oder -Zeichen

b) Bauartbezeichnung des Herstellers oder Bezeichnung nach Bauartspezifikation
c) Kapazititsklasse und -Unterklasse

d) Erteiltes Zeichen

¢) Nennwert der Kapazitit(en) und des Widerstandes (falls zutreffend)

f) Nennspannung und Art der Netzspannung

g) AnschluBart, falls erforderlich

h) Nennstrom des Durchfithrungsleiters (bei Durchfiihrungskondensatoren)

i) Grenzabweichungen vom Nennkapazititswert, falls abweichend von + 20 %

Jj) Klimakategorie, gefolgt vom Kennbuchstaben fiir die Kategorie der passiven Entflammbarkeit
k) Nenntemperatur

1) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung
m) Bezug auf die CECC-Bauartspezifikation

1.6  Angaben fiir die Bestellung

Bestellungen fiir Kondensatoren nach dieser Spezifikation miissen mindestens die folgenden Angaben in
Klarschrift oder kodiert enthalten:

(1) Nennkapazitit

(2) Zulissige Abweichung von der Nennkapazitit, Kurzschreibweise nach DIN IEC 62 zulissig.
(3) Nennspannung

(4) Bauformbezeichnung des Herstellers

(5) Nummer und Ausgabe der Bauartspezifikation und Typenangabe

Andere Angaben iiber Grofie, Gestaltung usw. sind, soweit erforderlich, hinzuzufiigen.

1.7  Bestiitigte Priifberichte

Bestétigte Priifberichte nach CECC 30 000, Abschnitt 3.5, 1, werden nach Vereinbarung zwischen
Auftraggeber und Hersteller geliefert.
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