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UTE | CECC 40 101-002

UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE P«’;lgé 1/8
. 12, place des Etats-Unis :
75783 PARIS CEDEX 16 EDITION 2 c

Téléphone : (1) 723-72-57 Télex :CEFUTE 620434 F Octobre 1984

UTE C 83-230

COMPOSANTS ELECTRONIQUES

SOUS ASSURANCE DE QUALITE MODELES : RS 48 — RS 59 — RS 58
) RS 64 — RS 63 — RS 71
conformément aux : RS 69 — RS 68
CECC 40 100 — Edition 2 (NF C 83-230) {variantes K, Y, P)

CECC 40101 — Edition 2 (NF C 83-231)

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR : RESISTANCES FIXES NON BOBINEES
A FAIBLE DISSIPATION

Caractéristiques sommaires :
Technologie de base : a couche
Tolérance : £ 1% ou*05%

Stabilité : 1 % + 0,052
Catégorie climatique : 55/125/56

Coefficient de température :
variante K : £ 100 . 10°¢/K

variante Y : £50 .10%/K
variante P: + 256 . 10°¢/K

25 mmy—pte— [ ——7@— 25 mm

Les résistances étudiées peuvent étre utilisées pour les circuits imprimeés.

TABLEAU 1 (voir page suivante)

Se reportefwé la Liste des Produits Homologués CECC 00 200* en vigueur pour connaitre les fabricants dont
des composants conformes a cette spécification particuliére, sont homologués.

* Se reporter également au RcQ Igrancais (UTEC 00-151)
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TABLEAU 1 .
MODELES
Dissipation] Tension DIMENSIONS EN mm
REFERENCE REFERENCE nominale limite Tension
CECC NATIONALE 470 T | nominale| d'isolement D d
(3) (W) (v) (1) (V}(2) min. | max. | min. | max. { min. | nom. max.A
AK RS 48K 0,063 200 280 3,30 4,70 1,20 |1,80 )
AY RS 48Y 0,063 | 200 | 280 | 3.30| 4.70|1.20 |180 /8'22 ’.g'gg oo
AP RS 48P 0,063 200 280 3,30 | 4,70] 1,20 {1,80 s ! s ' ) ’
EK RS 69K 0,125 200 280 3,30| 4,70] 1,20 (1,80 | ’
EY RS 59Y 0,125 | 200 | 280 | 3.30| 470|120 |1.80 (8'22 ) o4 28'2‘5‘
EP RS 59P 0,125 200 280 3,30( 4,70 1,20 {1,80 s ! ‘ ' ‘ !
BK RS 58K 0,126 200 280 5,20 7,20(2,10 | 2,50 ) )
BY RS b8Y 0,126 200 280 5,20f 7,20(2,10 |2,50 [}0,55 |:0,60/.0,66
BP RS b8P 0,126 200 280 5,20 7,201 2,10 {2,850 s ‘
FK RS 64K 0,250 | 250 350 | 5.20| 7.20|2,10 [2,50 | I .
FY RS 64Y 0,250 250 350 520 7,20(2,10 }2,50 g0,55 ‘0,60 0,66
FP RS 64P 0,250 250 350 5,201 7,2012,10 12,50 \
CK RS 63K 0,250 250 350 79 ,11240 14,20 2 )
CY RS 63Y 0,250 250 350 7,9 ,112,40 14,20 {0,565 [/0,60],0,66
CcP RS 63P 0,250 250 350 7,9 , 2,40 14,20 ﬂ s
GK RS 71K 0,500 350 500 5,20 7,20 2,10 12,50 ’
GY RS 71Y 0,500 350 500 5,20 7,2012,10 2,50 {,0,55 }:0,60(:0,66
GP RS 71P 0,500 350 500 5,20 7,201 2,10 | 2,50 S
HK . RS 689K 0,500 350 500 7,9 2,40 14,20
HY RS 69Y 0,500 350 500 79 2,40 | 4,20 ;0,55 [0,60(,0,66
HP RS 69P 0,500 350 500 7.9 2,40 14,20
DK RS 68K 0,500 350 500 136 16,7 | 4,00 6,40 )0 55 )0 6ol/o 66
DY RS 68Y 0,500 350 500 13,61 16,7 | 4,00 /6,40 ‘0'75 SO:BO €0:88
DP RS 68P 0,500 350 500 136 16,7 4,00 6,40 !
(1) Valeur en tension continue ou valeur efficace en tension alternative.
{2) Valeur de la tension continue ou valeur de créte de la tension alternative sinusoidale.
{3) Le numéro de modéle indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente spécification particuliére. .
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1. VYaleurs nominales et caractéristiques

. Gamme des valeurs des résistances : 1§ & 1 M}

Pour chaque modéle, la gamme des valeurs hamologuées se trouve dans le document CECC 00200
(Liste des Produits Homologués)

Les valeurs préférentielles sont celles de la CElI 63 : série E96 pour les caracteristiques
résistance/température de + 100 1079/K et ES6 et £192 pour les caractéristiques résistance/température
de + 50 1078/K et + 25 10" %/K. Lorsque des valeurs intermédiaires sont demandées, elles doivent, dans
la masure du possible, &tre choisies dans une série de ce document.

Tolérance sur la résistance nominale 1 %ou +0,5%
Catégorie climatique . 55/125/56
Vibrations : 10 Hz & 500 Hz ; 0,75 mm ou 98 m/s2 (la moins sévére
des deux valeurs)
Basse pression atmosphérique : 8,5 kPa (85 mbar)
Limite de variation de résistance apres
. 'essai d'endurance de 1 000 h (1% + 0,05 Q)
Caractéristique de température de la résistance (de 20 a 70 °C)
Modéles AR : AR
R AT
RS 48K, RS 59K, RS 58K, RS 64K &
< < <
RS 63K, RS 71K, RS 69K, RS 68K * 0,500 % R < 1700 1077/K
RS 48Y, RS 59Y, RS 58Y, RS b4Y -6
<+ Y <
RS 63Y, RS 71Y, RS 63Y, RS B8Y £ 0,250 % R t S010°/K
RS 48P, RS 59P, RS 58P, RS 64P
’ 0 v < + P < -6
RS 63P, RS 71P, RS 69P, RS 68P <10,125%R <2 25 10°7K
1.1 Courbe de_réduction _de dissipation
I La courbe de réduction de la dissipation en fonction de la température est la suivante
Dissipation en % de la dissipation & 70 °C
[}
100 %
8o - — — - - - -
0 —»-  Température
+ 70 C + 325 C
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