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COMPOSANTS ELECTRONIQUES U TE C 83 230
DE QUALITE CONTROLEE 5 aodt 1974
Conformément & : NF C 83-200 - mars 1974 Feuille particuliére n’ 2
FEUILLE PARTICULIERE POUR : RESISTANCES FIXES NON BOBINEES
Technoloaie de base : & courhe A FAIBLE DISSIPATION
Stabilit¢ 1 % + 0,05 2
d D
! S ————————
l UTILISATION : A t'étude
25 min L ——25 min——_a!
Les résistances étudiées peuvent étre utilisées pour les circuits imprimés.
DONNEES DE REFERENCES
i . ceps e . . Dimensions en mm
Coefficient Caractéristique Dissipation Tension .
Modéle de Résistance/ | nominale limite Tension
tempeérature température a70% nominate | d'isolement
L D d
UTE CECC
[***) (10’8 °g (%) W) V) (%) (V) (**) min. | max. | min.| max. | min. | nom.| max.
+ 100 + 0,500 0,063 200 280 3,30| 4,70| 1,20{ 1,80
gg ﬁ 5 25 + 50 * 0,250 0,063 200 280 3,301 4,70 1,20} 1,80 g'zg 3'28 g";g
RS 48 P ‘AP * 25 t 0,125 0,063 200 280 3,30 | 4,70{ 1,20 1,80} ‘ ‘
RS B8 K BK + 100 + 0,500 0,125 200 280 5,20 7,20} 2,10 2,50
AS 58 Y 8Y t s0 + 0,250 0,125 200 280 5,20 | 7,20] 2,10| 2,50 |}0,55 [>0,60 [L0,66
RS 38 P BP t 25 * 0,125 0,125 200 280 5,20{ 7,20} 2,10| 2,50
]
1 RS63K CK * 100 * 0,500 0,250 2380 350 7,9 (11,1 2,40] 4,20
RS63Y cY + 50 + 0,250 0,250 260 350 7.9 f11,1 | 2,40| 4,20i%0,55 30,60 V0,66
RS 63 P CcpP + 25 + 0,125 0,250 260 350 7,9 fi1,1 2,40| 4,20
RS 68 K DK * 100 + 0,500 0,500 350 500 13,8 6,7 | 4,00| 6,40
i| RsBEY | DY t 50 + 0,250 0,500 350 500 135 he,7 | 4.00| 6,40 }"’55 } 0,60l 0.6
‘| Rse8P oP + 25 + 0,125 0,500 350 500 13,5 06,7 | a.00] 6,401 0.75 0-60)/0-88
(*) Valeur de la tension en courant continu ou de la tension efficace en courant alternatif sinusoidal.
(**) WValeur de la tension en courant continu ou de créte de la tension en courant alternatif sinusoidal.
{***) Le numéro de modéte indiqué ici est choisi arbitrairement et ne concerne que la présente spécification particuliére.
Ces modéles peuvent étre associés en dissipations nominales et en caractéristiques Résistance/Température.
Se reporter au Recueil des Composants sous assurance de qualité pour connafitre la liste des composants répon-
dant 3 la présente feuille particuliére.
—_
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UTE € 83-230 {Feuille 2)

2.5.6. — Gamme de résistance :

Termes des séries E 96 , pour les caractéristiques Résistance/Température de = 100, 10 8 °C,E 96
et E 192 pour les caractéristiques Résistance/Température £ 50, 10°%/ °C et + 25, 105/ °C de 1a
Publication CEl 63 (NF C 93-010).

La gamme des valeurs propres & chaque modéle est donnée dans le Recueil des Composants

sous assurance de qualité.

2.5.7.  — Tolérance sur la résistance nominale: *1%et*0,5% pour les valeurs de la série E 96.
+ 0,5 % pour les valeurs de la série E 192,

2.6.8. ~ Catégorie climatique : 55/125/56
2.5.9. — Vibrations :
(Seton CEl 68-2-6, Méthode B4 ou
NF C 20-616 - Epreuve A) Gamme de fréquence : 10 Hz a 500 Hz
Amplitude : 0,75 mm ou 98 m/s? (la moins
sévére des 2 valeurs)
Durée totale : 6 h
2.5.10. — Basse pression atmosphérique :
(Selon CE168.2.13 Essai M ou
NF C 20-606) Pression d‘essai
8,5 kN/m? (85 mbar)
2.5.11. — Limites de variations de résistance :

Aprés I'essai d’'endurance de 1000 h : 2 (1% « 0,05 )

2,5.13. — Courhe de réduction de dissipation
Pourcentage de la
Dissipation Nominale

\
%

100

» lempérature

2.5.14. — Marquage :
Voir paragraphe 2.4. de la spécification CECC 40 000 (NF C 83-200)

2.5.15. ~ Renseignements & fournir fors de Iétablissement des commandes :
1 — Résistance nominale
2 — Tolérance sur fa résistance nominale
3 — Numéro de la feuille particuliére et référence -y modéle /#Dﬁcumieiﬁts
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