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components; detail specification for fixed low power
non-wire-wound resistors, carbon composition type,
standard stability

Die vorliegende Bauartspezifikation wurde vom Generalsekretariat des CECC unter CECC 40 101 - 01 5
registriert.

Sie entspricht dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen, DIN 45921 Teil 101. Der Vordruck ist die Deutsche Fassung des
Harmonisierungsdokumentes CECC 40 101, dessen Herausgeber innerhalb des CENELEC (Europaisches Komitee fir
elektrotechnische Normung) das CECC {CENELEC-Komitee fiir Bauelemente der Elektronik} ist.

Sie enthalt die erforderlichen Angaben nach der Rahmenspezifikation DIN 45921 Teil 1, der Deutschen Fassung von
CECC 40 100, und nach der Fachgrundspezifikation DIN 45 920, der Deutschen Fassung von CECC 40 000.

Vorbemerkungen

Neben den entsprechend dem Vordruck fiir Bauartspezifikationen DIN 45 921 Teil 101 geforderten Angaben sind im
Abschnitt 6 zusitzliche Angaben vorhanden, die in DIN 44 050, Ausgabe September 1982 , Schichtfestwiderstande,
Begriffe, Anforderungen, MeB- und Priifverfahren, Hinweise fiir die Anwendung”, mit .,Siehe Bauartnorm® gekenn-
zeichnet und zur weiteren Beschreibung eines Schichtfestwiderstandes erforderlich sind.

Das zustindige deutsche Arbeitsgremium fiir diese Spezifikation ist das UK 613.1 ,.Schichtfestwiderstinde’’ der
Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE {DKE).

© DIN Deutsches Institut filr Normung eV. - Jede Art der Varvielféitigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung eV., Berlin, gestattet.

Zu Abschnitt 3

Zu den regionalen bestehen foigende

bzw. internationalen Normen DiIN-Normen

CECC 40000 (1979) 2. Ausgabe DIN 45920

CECC 40100 (1980) 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 1

CECC 40101 (1981) 2. Ausgabe DIN 45921 Teil 101

IEC 301 (1971) DIN IEC 301

IEC 410 (1973) DIN 40080

IEC 63 (1963) DIN IEC 63
. IEC 68-2-20 (1979) DIN IEC 68 Teil 2-20

Fortsetzung Seite 2 bis 12
‘ Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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Seite 2 DIN 45921 Teil 105

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE), .
BurggrafenstraBe 4—10, 1000 Berlin 30

. e . CECC 40101 - 015
Diese Spezifikation kann bezogen werden bei: -
Siehe Seite 1, unten <

Bauelemente der Elektronik mit bestatigter Qualitat

n 4 it
In Ubereinstimmung mit: DIN 45 920, DIN 45 921 Teil 1 DIN 45921 Teil 105

UmriBzeichnung und MaRe
{siehe Tabelle 1a} (Projektion: E) od|A Nichtdrahtgewickelte Festwiderstinde
c A c D kleiner Belastbarkeit

"— it !
© . . .
—t a Typische Konstruktion: Kohlegemisch-

. l schicht, ungewendelt, (isoliert), ohne
' | % Kappen, axiale Drahtanschliisse
. |

e '—1+
2

|
L21 mit;. L

Fir aligemeine Anforderungen

1 min

Anmerkung 1: Die Widerstande brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.
Die Widerstande kénnen auch gegurtet nach DIN IEC 286 Teil 1 oder mit vorgeformten AnschluRdrihten geliefert
werden, Gurtungsart und Form der vorgeformten AnschluBldrihte sind zwischen Anwender und Hersteller zu
vereinbaren.

Anmerkung 2: Diese Widerstinde sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet/nicht-geeignet-

Anmerkung 3: Die Mindestlinge der AnschluBdrihte von 21 mm gilt fiir nach DIN IEC 286 Teil 1 gegurtete Widerstande
als freie Drahtldnge.

Tabelle 1a.
Nenn- Hdéchste zulassige Zuldssige Spannung
belast- Dauerspannung gegen Umgebung
BauaréBe | barkeit {Gleichspannung {Gleichspannung D L d3) | ed) | ¢9)
9 inW1) oder effektive oder Scheitelwert der
bei 70°C Wechselspannung) | Wechselspannung) 2} ‘
inV inV min. | max. | min. | max. max.
AC(0207) 0,27 250 500 2.1 25 6,0 70106 110 1
BC(0309) 0,32 250 750 2,7 34 72041 90 0,7 {125 1
CcCil0411) 0,45 350 750 3.0 38| 90110 |08 |15 1
DC(0615) 1,0 500 1000 5,5 70 (140 (150 ] 1,0 | 20,5 1

Alle MaBe in mm

1) Gilt fiir 9, = 125 °C fiir Baugr6Re AC, BC und CC; 8, = 155 °C fiir BaugréRe DC.

2} Priifspannung 1 min, dauernd zulassige Spannung siehe Abschnitt 6.1.9

3} Zulassige Abweichungen nach IEC 301

4] Mindestabstand der abgebogenen AnschluBdrihte {Mittellinienabstand), minimales RastermaR
5) Lange des Oberflichenschutzes {Lackhose)

Die Bezugsméglichkeit von Bauelementen mit Giitebestatigung nach dieser Bauartspezifikation ist der Liste quali-
fizierter Bauelemente (QPL) zu entnehmen. :
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DIN 45921 Teil 105 Seite 3

1 Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b.
. Widerstandswerte-Bereich und zul. rel. Abweichung
BaugroBe
10% und 5%

AC(0207) 102 bis 1 MQ
BC(0309) 10 2 bis 22 MQ
ccloan) 10 £2 bis 22 MQ
DC{0615) 10 2 bis 22 MQ

Widerstandswerte mit den zul. rel. Abweichungen 2% und 10% sind der Reihe E 24 nach IEC 63 zu entnehmen. Wenn
Zwischenwerte bendtigt werden, sind sie méglichst einer Reihe nach der genannten Publikation zu entnehmen.

Klimakategorie: 55/155/21
Schirfegrad der Prifung Schwingen: 10 bis 500 Hz; 0,75 mm oder 98 m/s? der jeweils schwachere Wert
Unterdruck: 8.5 kN/m? (85 mbar)
Zulissige relative Anderung des Widerstands-
. wertes nach 1000 h Dauerpriifung bei Pyo: |ARI<(* 3% R+0,1 Q)
Zulissige relative Anderung des Widerstands-

wertes nach 8000 h Dauerpriifung bei P,o: |AR|s (i 45%-R+01 Q)
Termperatureharaicteristi-oder Temperatur-
koeffizient des Widerstandswertes AR

(zwischen 20 °C und 70 °C): AT < 6,5% (+ 1300 x 10—5/K)

Andere Eigenschaften

Die fiir die Dauerpriifung nach Untergruppe C2 angegebenen zulissigen relativen Anderungen nach maximal 8000 h
werden wie die anderen Ergebnisse der Wiederholungspriifungen bewertet und dienen nicht nur der Information.
(Diese Vorschrift gilt nicht fiir die Bauartzulassung.)

1.1 Lastminderungskurve
Widerstinde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung nach nachstehender Kurve:
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Umgebungstemperatur ——= Umgebungstemperatur —=
untere obere untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur Kategorietemperatur Kategorietemperatur
(LCT) (UCT) (LCT) (UCT)

Andere Eigenschaften

Lasterhthung ist bis 40 °C Umgebungstemperatur im oben angegebenen Umfang zugelassen und kann auch fiir
’ Priifungen angewendet werden.
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Seite 4 DIN 45 921 Teil 105

2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muf den Anforderungen nach CECC 40 000, 2.4, entsprechen. .

3 Bezugsdokumente
CECC 40000, CECC 40 100, CECC 40 101, IEC 63, IEC 68-2-20, DIN IEC 286 Teil 1, IEC 301, IEC 410, DIN 44 050

4 Bestellangaben

Bestellungen von Widerstinden nach dieser Spezifikation miissen die nachstehenden Angaben enthalten:
— Nennwiderstandswert

— Zulassige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

— BaugrdBe und nationale Nummer der Bauartspezifikation.

5 Bestitigte Priifberichte
Bestitigte Priifberichte nach CECC 40 000, 3.5, werden nach Vereinbarung zwischen Anwender und Hersteller aufgestellt.
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