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BAUARTSPEZIFIKATION

METALLSCHICHTWIDERSTANDE

Baugrdfle EB, EC und ED (0411)
isoliert

mit axialen Drahtanschliissen
1 % Stabilitdt
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Diese Spezifikation kann bezogen

werden bei: CECC 40 101 025
DRALORIC Electronic GmbH 1977

Postfach 1180,D8(672 Selb

Bauelemente der Elektrotechnik mit Herstellerspezifikatio:. der
bestatigter Qualitat DRALORIC Electronic GmbH

) Post
In Ubereinstimmung mit CECC 40 000/ ostfach 1180

D86
DIN 45 920 und CECC 40 100/DIN 45921 72 Selb o
Teil 1 1. Ausgabe Juni 1977
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Nichtdrahtgewickelte
Festwiderstande kleiner
Belastbarkeit

1 UmriBzeichnung und MaBe
(siehe Tabdelle 1)

(Projektion: E)
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d Metallschicht, isolicrt
Axiale Drahtanschliisse
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Fur erhdhte Anforderungen
siehe auch DIN 44 0617

Alle MaBe in mm

Anmerkung 1: Die Widerstande brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Werte sind
einzuhalten.

Anmerkung 2: Diese Widerstiande sind fiir die Verwendung in gedruckten
Schaltungen geeignet.

Tabelle 1

Yeonbelanttarkeit| Eochatzuliszige Dauer-{Zulissige Spanrung Grijﬂt./mginst.""
in W det T0°C gpannung (Cleichepan~ |cesan Uzgedbung {(Gleich- male d
nung oder effektive spannung oder Scheitel-
Baugrdle Wachsoelapannung) wert der Wechsel- L D 2in | Faon. =Ax
8pannung . [
- m n e [~}
EX 11,.9/] 4,2/ %
(0411) 0,5 250 v 350V 8,81 3,4p,7510,5 0,38
i | |
x TK-Kennbuchstalen einsetzen, siehe Seite 2
1. Nennwerte und tigenschaften
*) Widerstandswerte-Bereich: 10 O bis 1 MO
Zulissige Abweichung: 0,5 %, 21 %, =2 %
Klimakategorie: 65/ 155/ 56
Schirfegrad der Prifung Schwingen: 1C¢ Hz bis 500 Hz; 0,75 mm

oder 98 m/s2, der jewéils
schwichere Wert
Unterdruck: 8,5 kN/m2 (85 mbar)

*Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E 96,fir * 2 %: E 48,
nach IEC 63. Wenn Zwischenwerte bendétigt werden, sind sie moglichst
einer der Reihen nach der genannten Publikation zu entnehmern.

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit Glitebestdtizung wach
dieser Bauartspezifikation ist der Liste qualifizierter Bauclemente
(QPL) zu entnehmen.

+ Erganzende Angaben, nicht Gegenstand der Bauartzulassuyug, H
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L Zulassige relative Knderung des Widerstandswertes

nach 1 000 Stunden Dauerpriifung (1 % + 0,05 N)
—( ;.
Temperaturcharakteristik oder A R/R < 0,5% (1100.10_2/K)—B
Temperaturkoeffizient des Widerstands- $0,25%( = 50.10_6[K)-c
wertes (zwischen 20 ¥ und 70 T) t0,125%(*25.1¢ /K)=-D

1.1 Lastminderungskurve

Widerstande nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung
nach nachstehender Kurve:

A .
100 %

' '
Prozentsatz der )
Kernnbelasibarkelt :
]
!
0 X

-65 70 155 € —>

Y

2. Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung mufl den An-
forderungen nach 2.4 der CECC 40 000 entsprechen.

3. Bezugsdokumente

CECC 00100/ DIN 45 900, CECC 40 000/ DIN 45 920 , CECC 40 100/
DIN 45 921 Teil 1, CECC 40 101/ DIN 45 921 Teil 101,
IEC 68/( DIN 40 0O46) IEC 410/ DIN 40 080, DIN 44 061+,

3. Bestellangaben

Bestellungen von Widerstanden nach dieser Spezifikation miissen die
nachstehenden Angaben enthalten:

- Nennwiderstandswert
~ Zulassige Abweichung vom Nennwiderstandswert

- Baugrofe, Temperaturkoeffizient und nationale Nummer der
Bauartspezifikation,

5. Bestatigte Priifberichte

Bestitigte Priifberichte nach CECC 40 000/ DIN 45 920, Abschnitt 11,
3.5 werden nicht verlangt.

6. Kontrollanforderungen (siehe Tabelle 2)

Wenn eine Trockmung verlangt wird, ist Verfahren I nach 4.2 der
CECC 40 000 anzuwenden.

+Erg'&inzende Angaben, nicht Gegenstand der Bauartzulassung

-2 - 40 101 025
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