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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIG-
TER QUALITAT, in Ubereinstimmung mit
CECC 40 000 (DIN 45 920)
CECC 40 100 (DIN 45 921 Teil 1) ,
CECC 40 101 (DIN 45 921 Teil 101) .
UmriBzeichnung und Mafle NICHTDRAHTGEWICKELTE
(siehe Tabelle 1) FESTWIDERSTANDE KLEINER
b min 30 , i , min 30 ) BELASTBARKEILT
' ] ! . .
| | ,I . i ﬁaét’e/€nf/scf/5cé/zc4é_
Jf*=*1:z?%a:z~=~3——~—-*—-_§ R | /;29515"rv"?/‘"’ Stz st &
o 3 i - R .
3 ””"“""""""‘“—W"—-]— bu fluén f/e/ﬁl (500 ey &
i : + ' —
gl »
By 0, i Fiir d’//'/(m e e S fos @e 0»{.,,
Y 9 '
I o

ANMERKUNG 1 : Die Widerstidnde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

ANMERKUNG 2 : Diese Widerstinde sind fiir die Verwendung in gedruckten Schaltungen
geeignet,/ -ﬂ-;.el{t—gee-;-g&et-.

Tabelle 1

Nennbelast~ | Hichstzuldssige |Zuldssige Span- |Gr&ftmale d
barkeit ig Dauerspannung nung gegen Umge-
W bei 70 "C|(Gleichspannung {bung (Gleich-~ L D |min.|Nenn- |max.
Baugrofle oder effektive |spannung oder wert
Wechselspannung) | Scheitelwert der
Wechselspannuang)
AB | 032 250 350 9 | 334|965 g0 |d22

Alle Mafle in mm

1. NENNWERTE UND EINGENSCHAFTEN

%) Widerstandswerte-Bereich: /0 Q bisZ240

Zuldssige Abweichung: + 5 %

Klimakategorie: 55/425/27

Schirfegrad der Priifung Schwingen: 10 Hz bis 500 Hz; 0,75 mm oder 98 m/S s
der jeweils schwichere Wert,

Unterdruck: 8,5 kN/m® (85 mbar)

¥) Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe EZ2%nach 1EC 63. Wenn
Zwischenwerte benttigt werden, sind sie mogllchst einer der Reihen nach der
genannten Publikation zu entnehmen,

Die Bezugsmtglichkeit von Bauelemente mit Gutebestdtigung nach dieser Bauart-
spezifikation ist der Liste qualifizierter Bauelemente (QPL) zu entnehmen.
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Zuldssige relative Anderung des Widerstandswertes - //Z 9’0 < —?— \< Z o
nach 1 000 Stunden Dauerprlifung

Temperaturcharakteristik oder Temﬁeratur_
koeffizient dgs Widerstgndswertes
(zwischen 20 "C und 70 C) AR/R:

(AR/RA T

<
=+

A

i1 %
T A430 Ifo‘ 6/4

1.1 Lastminderungskurve

Widerstinde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung nach nachste-
hender Kurve:
100 % T

Prozentsatz der
Nennbelastbarkeit

0
70 °c — -
untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur

2. KENNZEICHENUNG

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung mul den Anforderungen
nach 2.4 der CECC 40 000 entsprechen.

3. BEZUGSDOKUMENTE

DIN 45 920 CECC 40 000

DIN 45 921 Teil 1 CECC 40 100
DIN 45 921 Teil 101 CECC 40 101
1EC 68-2-20A

IEGC 410

{EC 63

4, BESTELLANGABEN

Bestellungen von Widerstidnden nach dieser Spezifikation missen die nachste-
henden Angaben enthalten: '

- Nennwiderstandswert
- Zuldssige Abweichung vom Nennwiderstandswert

- Baugrtfe und Nummer der Bauartspezifikation.

S. BESTATIGTE PRUFBERICHTE

Bestitigte Prufberichte nach 3.5 der CECC 40 000 nach Absprache zwischen
Anvender und der Firma Deutsche Vitrohm mdglich.

6. XONTROLLANFORDERUNGEN (siehe Tabelle 2)

Wenn eine Trocknung verlangt wird, ist Verfahren I nach 4.2 der CECC 40 000
anzuwenden.
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4.19.1 Loten -
Lotbarkeit

4.11  lberlast-
prifung

(Die Bauartspezifikation
gibt an, ob.die Anschliis-
se fiir gedruckte Schaltun
gen geeignet sind)

Prif-
dauer

Nennbe-
lastbar~
keit
F-mt -0y eFN

5 s {0,125 bis 0,75 W
15— +bie—tW
30gr-B—ia—4—W

Die anzulegende Spannung
ist das 2,5fache der
Nennspannung, jedoch
hiochstens das 2fache der
hochstzulissigen Dauer-

spannung.

-3 - . .
7..
Tabelte 2
Abschnitt -Nummer D I A Durchfithrungs-
und Priifung oder{ Priifbedingungen i Q richtlinien
(siehe Anmerkung 1) | ND L (siehe Anmer-
_ (siehe An- | kung 1)
. meriung 2)
PRUFGRUPPE A ,
Auf Stichprobenbasis losweise durchzufithren
Untergruppe Al ND 5-4 1,0%
4.3.1 Sichtpriifung wie in 4.3.1
4.%3.2 Kennzeichnung wie in 4.3.2
Untergruppe A2 ND ) s-4 | 1,04
" 4.3.3 -Abmessungen ‘Eine Lehrenplatte nach Tabelle 1
(LehrenmaBe) - g mm ist zu ver—
wenden
4.4 Widerstands- vie in 4.4.2
wert '
PRUFGRUPPE B
Auf Stichprobenbasis losweise durchzufiihren
Untergruppe B1 D S-3 1,0%
4.6 Spannungs- (nur bei isolierten wie in 4.6.3
priifung Widerstinden)
Untergruppe B2 D 5-3 2,5%

wie in 4.15.1.
Die Anschliisse
miissen gleich-
miBig belotet
sein.

Sichtpriifung wie in 4.11.3
Widerstandswert AR/RE 5:0 73.:2.
Aruncf%axl§7¢v7¢wu7f Seved 5 49-301—lusgada
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