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BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIG-
TER QUALITAT, in Ubereinstimmung mit
CECC 40 000 (DIN 45 920)
CECC 40 100 (DIN 45 921 Teil 1) .
CECC 40 101 (DIN 45 921 Teil 101) .
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ANMERKUNG 1 : Die Widerstidnde brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen, nur die angegebeneg MaBe sind einzuhalten.

ANMERKUNG 2 : Diese Widerstdnde sind flir die Verwendung in gedruckten Schaltungen

geeignet ./ Richt—geecianet.

Tabelle 1

Nennbelast~ | Hochstzuldssige |Zulissige Span~ |GroftmaBe d
barkeit ig Dauerspannung nung gegen Umge-
W bei 70 "C|(Gleichspannung |[bung (Gleich- L D |min. |Nenn- |max
Baugrofle oder effektive |spannung oder ) wert ’
Wechselspannung) | Scheitelwert der
Wechselspannung)

R 495 zso0. . zso 66|25 |4ss| gso |46
B R 06S 350 Soo g k47 455-. 0,70 0,;;

Alle MaBRe in mm

1. NENNWERTE UND EINGENSCHAFTEN

%) Widerstandswerte-Bereich: /& Q bis A% o

Zulissige Abweichung: +r 2 %

Klimakategorie: 55//55 /56

Scharfegrad der Priifung Schwingen: 10 Hz bis 500 Hz; 0,75 mm oder 98 m/sz,
der jeweils schwichere Wert,

Unterdruck: 8,5 KN/ (85 mbar)

¥ Zu bevorzugende Nennwiderstandswerte aus Reihe E%fhach TEC 63. Wemn
Zwischenwerte benttigt werden, sind sie woglichst einer der Reihen nach der
genannten Publikation zu entnehmen,

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelemente mit Giitebestdtigung nach dieser Bauart-

spezifikation ist der Liste qualifizierter Bauelemente (QPL) zu entnehnmen.
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Zuldssige relative Anderung des Widerstandswertes A___E 2% .,Lg’// <2
nach 1 000 Stunden Dauerprifung ‘ =

Temperaturcharakteristik oder Temperatur-
koeffizient des Widerstandswertes - g
(zwischen 20 °C und 70 °¢) AR/R: = + 0S5 %o

(OR/RA T S+ o0 440" ¢ /&

1.1 Lastminderungskurve

Widerstdnde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung nach nachste-
hender Kurve:
100 Z_T‘

Prozentsatz der
Nennbelastbarkeit

4]
70 °c —
untere obere
Kategorietemperatur Kategorietemperatur

2, KENNZEICHNUNG

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung mufl den Anforderungen
nach 2.4 der CECC 40 000 entsprechen.

3. BEZUGSDOKUMENTE

DIN 45 920 CEGCC 40 000

DIN 45 921 Teil 1 CECC 40 100
DIN 45 921 Teil 101 CECC 40 101
IEC 68-2-20A '

IEC 410

\EC 63

4. BESTELLANGABEN

Bestellungen von Widerstidnden nach dieser Spezifikation missen die nachste-
henden Angaben enthalten:

- Nennwiderstandswert
-~ Zuldssige Abweichung vom Nennwiderstandswert

- Baugrdfle und Nummer der Bauvartspezifikation.

5. BESTATIGTE PRUFSERICHTE

Bestdtigte Priifberichte nach 3.5 der CECC 40 000 nach Absprache zwischen
Anwender und der Firma Deutsche Vitrohm mbglich.

6. KONTROLLANFORDERUNGEN (siehe Tabelle 2)

Wenn eine Trocknung verlangt wird, ist Verfahren I nach 4.2 der CECC 40 000
anzuwenden.

Docwnents

0¢qull document details: CECC 40101-028 0


http://www.avadocuments.com/doc/cecc-40101-028-0
http://www.avadocuments.com/doc/cecc-40101-028-0

CECC CECCx4O0x1L0L- 028 xx HR 1974499

0032471 78 WA

. . .
G T BiN-4582-FeH-t0t—Ceite-7.
Tabelte. 2 -
—
Abschnitt ~Nummex D I A Durchfithrungs-
und Priifung oder| Priifvedingungen L Q richtlinien
(siehe Anmerlung 1) ND L (siehe Anmer-~
(siehe An- xung 1)
mexrKung 2)

PRUFGRUPPE A ,
Auf Stichprobenbasis losweise durchzufiihren
Untergruppe Al D 5-4 1,04
4.3.1 Sichtprifung wie in 4.3.1
4.3.2 Kennzeichnung wie in 4.3.2
Untergruppe 42 Nb ) S-4 _1,0% .
4.3.3 Abmessungen " Bine Lehrenplatte nach Tabelle 1

(LehrenmaBe) : /(,S'mm ist zu ver-

wenden

4.4  Widerstands- wie in 4.4.2

wert
PRUFGRUPPE B
Auf Stichprobenbasis losweise durchzufitthren
Untergruppe B1 ND S-3 1’0%
4.6 Spanmungs- (nur bei isolierten wie in 4.6.3

priifung Widerstinden)
Untergruppe B2 D 5-3 2,5%

4.15.1 Loten ~
Lotbarkeit

4.11  Ubexrlast-
priifung

{Die Bauartspezifikation
gibt an, ob die Anschliis-
se fir gedruckte Schal tund
gen geeignet sind)

Priif-
dauer

Nennbe-
lastbar-
keit
F—5—t-By 0054

5s 10,125 bis 0,79 W
15—a—t-—big—=W
30t 3 biam g W

Die anzulegende Spannung
ist das 2,5fache der
Nennspannung, jedoch
héchstens das 2fache der
hochstzuldssigen Dauer-
spannung.

wie in 4.15.1.
Die Anschliisse
miissen gleich-
miBig belotet
sein.

Sichtpriifung wie in 4.11.3
Widerstandswert A R/R < .J Zr/'
Anme/éuﬂpym ey Seke £ 5 FEUPT PRI
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