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DIESE SPEZIFIKATION KANN BEZOGEN WERDEN BEI CECC 40 101-039 c
Beyschlag GmbH, Postfach 1220, D-2240 Heide Seite 1/13 c

BAUELEMENTE DER ELEKTRONIK MIT BESTATIGTER QUALITAT
IN UBEREINSTIMMUNG MIT: Ausgabe 3 Mai 1986
DIN 45920, Ausgabe Mirz 1980 (CECC 40 000)

NICHTDRAHTGEWICKELTE
FESTWIDERSTANDE
KLEINER BELASTBARKEIT

UMRISSZEICHNUNG UND MASSE (siehe Tabelle la)
Projektion: E

Typische Konstruktion:
Metallschicht auf Hochlast-
keramik, gewendelt, lackiert,
mit axialen oder vorgeformten
Drahtanschliissen.

D Hoher belastbar, filir erhdhte
Anforderungen hinsichtlich
Zuverlissigkeit und zulissiger
Widerstandswertidnderungen.

ANMERKUNG 1: Die Widerstinde brauchen der bildlichen Derstellung nicht zu entsprechen; nur die angegsbenen MeSe
sind einzuhalten, Die Widerstinde kénnen auch geguriet oder mit vorgeforwten AnschluBdrihten gelie~
fert werden, Die Gurtart ist zwischen Anwender und Hersteller zu vereinbaren,

ANMERIUNG 2: Diese Widerstinde sind flir die Verwendung in gedruckten Schaltungen geeignet,

ANMERKUNG 3: Die Mindestlinge der AnschluBdrihte von 21ma gilt fir gegurtete Widerstinde als freie Drahtlinge,
soweit sich durch die vereinbarte Gurtungsart nicht andere Lingen ergeben,

Tabelle 1la

Nenn- | HBchste zuldssige Zuldssige Spannung 2) 3) 1)

belast- | Daverspannung in V| gegen Ungebung in V 6ridtaatie d e e
Baugr3Be barkeit | (6leichapannung (6leichspannung oder

in ¥ 4) | oder effektive Scheitolwert der o\ | D) max

bei 70 °C| wechselspannung) Wechselspannung)
A*) (0204) | 0,39 200 300 3,6 1,6 0,5 5 0,5
c*) (0207) | 0,61 300 500 643 2,5 0,6 15 1
0*) (0309) | o,é8 300 600 8,3 2,9 0,7 10 1
F*) (0414) 1,00 500 750 1,9 4,0 0,8 15 1

Alle MaBe in mm

1) Liinge des Oberflichenachutzes (Luckhose)

2} Zul, Abweichungen nach IEC-Publikation 301

3) Mindestabstand der abgebogenen AnschluBdrihte (Mittellinienabstand) = RastersaB

4) gilt furdy = 155 °C

5) Prl}fapumuag fOr 1min, davernd zuliissige Spannung: 75V

®) 2, Kenmbuchstabe; zur Kennzeichnung des Temperaturkoeffizienten B = ¥ 100 x 10-6/K Dud 25 x 10-/K

Ces 50x E=s15x 10 /K

Die Bezugsmdglichkeit von Bauelementen mit GUtebestitigung nach dieser Beuartspezifikation ist der Liste
qualifizierter Bauelemente (QPL) zu entnehmen.
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1. Nennwerte und Eigenschaften

Tabelle 1b: Normalbereich

Widerstandswerte-Bereiche und zul. rel. Abweichungen
Baugrisse 5% 21 1% 0,5% 0,25 % 0,1%
A*) 0204 0,22Q-330kQ] 19 - 330 kQ 10-330ky ] 100-330k0 | 220- 530 kg 47 9 - 220 k9
C*) 0207 0,220~ 1MQ] 10- 1M 19- 1M | 10Q- 1M | 220- 1M 47 Q - 680 k@
D*) 0309 10- 1,54 T9-1L5M | 0Q-1,5M | 220~ 1,5M §70.- 1M
F*) 041 0,220-24M| 10-2,4M 10-2,4M | 00-2,4M0 | 22Q-2,4M 479 -15M

Tabelle lc: Hochohmbereich

Widerstandswerte-Bereiche und 2ul. rel. Abweichungen
Baugrosse 5% 27 1%
A*) 0204 > 330 kQ - 10 M >330 k@ - 10 MQ > 330 k@ - 5,1 MQ
c*) 0207 > TMQ-22M > 1M - 22 M0 > 1M - 10N
0*) 0309
F*) 0414 > 2,4 M0 - 22 MQ >2,4 M0 - 22 MQ > 2,4 M- 22M0

Widerstandswerte sind den Reihen E24 und K96 nach IEC-Publikstion 63 sw entnehmen,

Klimskategorie: 65/155/56
Schiirfegrad der Priifung Schwingen: 10 bis 500fis: O,75sm oder 98-/:2 der jeweils schwiichere Wert
Unterdruck: 8,5K/a> (86abar)

Zulissige relative Anderwng des Widerstands- 1(0,5% + 0,05Q)
wertes nach 1000h Dauerpriifung P,,o:
*
Zulissige Anderung des Widerstandawertes ) ={0,5% + 0,050).., +(1% + 0,059)
nach 8000h Dauerpriifung P,,o:

Temperaturcharakteristik oder Temperatur- Zul, rel, inde
koeffizient des Widerstandswertes: ho:;;i,::::::;- des “d‘"; 1 :::fa
Bereich bu:::.b. im Temperaturbereich in %
1075 20 bis | 20 bis| 20 bis | 20 bis
0 3 o °
70 % 125 %] 155 % | -65 %
+ 100 B +£0,5 1,056 1 £1,3 |+0,85
t 50 ¢ +0,25 | £0,525| ¢ 0,675 |¢ 0,425
Es sind nicht alle 7K fir alle
12 262 0 0,218
angegebenen Widerstandswerte und t 2 D $0,125] ¢ 0, $0,338 120,
Tolersnzen lieferbar (sishe Her-
+ 1 ) + 0,0 + 0,1 + 0,2 %+ 0,1
stellerunterlagen), 5 1075 2158 »203 13

*) Zusitzliche Angabe, nach CECC 40 107 nicht gefordert
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1.1 Lastminderungskurve

Widerstidnde nach dieser Spezifikation haben eine Lastminderung
nach nachstehender Kurve:
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untere obere
Kategorie- Kategorie-
temperatur temperatur
(ukT) (oxT)

2. Kennzeichnung

Die Kennzeichnung des Bauelementes und der Verpackung muB den Anforderungen
nach 2.4 der CECC 40 000 entsprechen.

3. Bezugsdokumente .

CECC 40 000 (=DIN 45 920), CECC 40 100 (=DIN 45 921 Teil 1), CECC 40 101
(=DIN 45 921 Teil 101), IEC 62, IEC 63, IEC 68-2-20A, IEC 286-1, IEC 301,
IEC 410, DIN 44 050, DIN 44 061, DIN 45 921 Teil 107.

4. Bestellangaben

Bestellungen von Widerstédnden nach dieser Spezifikation miissen die nach-
stehenden Angaben enthalten:

- Nennwiderstandswert
- Zulidssige relative Abweichung vom Nennwiderstandswert

~ BaugrbBe und Nummer der Bauartspezifikation.

5. Bestdtigte Priifberichte

Bestidtigte Priifberichte nach CECC 40 000, Abschnitt 3.5, werden nach Verein-
barung zwischen Anwender und Hersteller ausgestellt.
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6. KONTROLLANFORDERUNGEN (siehe Tabelle 2)

6.1 Wenn eine Trocknung verlangt wird, ist Verfahren I nach CECC 40 000,
4,2 anzuwenden,

6.2 Wenn eine Bauartzulassung unter Verwendung des Verfahrens mit fester
Stichprobengréfe (siehe CECC 40 000, 3.3.3) gewiinscht wird, ist der in
CECC 40 100, Anhang A festgelegte Priifplan zu verwenden. Die Priifbedin-
gungen und die Anforderungen sind dabei die gleichen wie in der Bauart-
spezifikation flir die Giitesicherungskontrollen vorgeschrieben.
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